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# Nazwa Opis
1 Przycisk 

Ostro�ć  
(strona 33)

Umo�liwia wybór zakresu ostro�ci 
Macro (Makro) (do robienia zdj�ć 
z małych odległo�ci), lub Infinity 
(Niesko	czono�ć) (do robienia zdj�ć 
odległych obiektów i krajobrazów)

2 Lampki ostro�ci:
 Makro 

i  
Niesko	czono�ć 
(strona 33)

�wieci po wybraniu zakresu ostro�ci 
Macro (Makro) lub Infinity 
(Niesko	czono�ć)

3 Gło�nik Odtwarza d
wi�ki aparatu i nagrania 
d
wi�kowe

4 Przycisk spustu 
migawki 
(strona 24, 27)

Powoduje wykonanie zdj�cia oraz 
nagranie d
wi�ku

4

57

3

8 6

1 2
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5  Przycisk 
Video  
(strona 26)

Uruchamia i zatrzymuje nagrywanie 
klipu wideo

6 Lampki lampy 
błyskowej: 

 lampa 
wył�czona, 

 lampa 
wł�czona 
i  tryb nocny 
(strona 37)

�wieci po wybraniu ustawienia lampy 
błyskowej na wył�czon�, wł�czon�  
lub tryb nocny.

7 Przycisk Lampa 
błyskowa) 
(strona 37)

Umo�liwia wybranie trybu pracy 
lampy błyskowej na wył�czona, 
wł�czona lub tryb nocny

8 Pokr�tło Trybu 
na�wietlania  
z ustawieniami 

 Action 
(Akcja), 

 Landscape 
(Krajobraz),

 Portrait 
(Portret), 

 Auto 
i Av Aperture 
Priority 
(Priorytet 
przysłony) 
(strona 35)

Umo�liwia wybranie trybu 
na�wietlania

# Nazwa Opis
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# Nazwa Opis
1 Mikrofon 

(strona 25)
Nagrywa d
wi�ki

2 Lampka 
samowyzwalacza 
(strona 27)

Miga podczas 10-sekundowego 
odliczania przed wykonaniem zdj�cia, 
gdy opcja Self-timer (Samowyzwalacz) 
w menu Capture (Przechwytywanie) jest 
ustawiona na On (Wł�czony) lub 
On - 2 shots (Wł�czony - 2 zdj�cia). 
W przypadku ustawienia On - 2 shots 
(Wł�czony - 2 zdj�cia), lampka miga 
tak�e w czasie mi�dzy pierwszym 
a drugim uj�ciem.

3 Lampa błyskowa 
(strona 37)

Zapewnia dodatkowe o�wietlenie przy 
robieniu zdj�ć

678

1

4

5

2 3
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Przygotowanie
Mocowanie paska na r�k�
Zamocuj pasek na r�k� na 
boku aparatu tak, jak 
pokazano na rysunku.

4 Zł�cze USB  
(strona 77, 79)

Umo�liwia podł�czenie przewodu USB 
do komputera lub drukarki 
posiadaj�cych obsług� USB

5 Zł�cze zasilacza 
(strona 122)

Umo�liwia podł�czenie opcjonalnego 
zasilacza HP do aparatu w celu 
korzystania z niego bez baterii lub 
naładowania akumulatorów 
znajduj�cych si� w aparacie

6 Gniazdo statywu Umo�liwia zamontowanie aparatu na 
statywie

7 Zł�cze stacji 
dokuj�cej  
(strona 121)

Umo�liwia poł�czenie aparatu 
z opcjonaln� stacj� dokuj�c� 
HP 8886

8 Pokrywka baterii  
(strona 17)

Umo�liwia wkładanie i wyjmowanie 
baterii

# Nazwa Opis
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Instalacja baterii
1 Otwórz pokrywk� baterii 

znajduj�c� si� na spodzie 
aparatu.

2 Włó� baterie zgodnie 
z opisem na pokrywce.

3 Nast�pnie zamknij 
pokrywk� baterii.

UWAGA Wi�cej informacji na temat baterii znajdziesz 
w Obsługa baterii na stronie 118. Mo�esz tak�e u�yć 
opcjonalnego zasilacza HP do zasilania aparatu 
i ładowania znajduj�cych si� w nim akumulatorów. 
Wi�cej informacji na temat zasilacza HP znajdziesz 
w Zakup akcesoriów na stronie 121.

Instalacja karty pami�ci
1 Po wył�czeniu aparatu 

i ustawieniu go tyłem do siebie, 
otwórz pokrywk� karty pami�ci 
przesuwaj�c j� w prawo.

2 Włó� kart� pami�ci a� do 
zatrza�ni�cia.

3 Nast�pnie zamknij  pokrywk� 
baterii.

Je�eli chcesz wyj�ć kart� pami�ci, 
najpierw wył�cz aparat. Otwórz 
pokrywk� pami�ci i doci�nij kart�. 
Karta zostanie wypchni�ta z aparatu.
Rozdział 1: Rozpocz�cie pracy 17



Wł�czanie zasilania
Wł�cz aparat przez przesuni�cie 
przeł�cznika  ON/OFF w prawo 
i jego zwolnienie.

Nast�pi wysuni�cie obiektywu, 
wł�czenie wy�wietlacza i zapalenie 
lampki zasilania/pami�ci.

Ekran statusu
Po wł�czeniu aparatu, na jego wy�wietlaczu pojawia si� logo 
HP, a nast�pnie przez kilka sekund widoczny jest ekran statusu.

W głównej cz��ci ekranu statusu 
widoczne s� ustawienia zakresu 
ostro�ci, lampy błyskowej,
rozdzielczo�ci i kompresji, a tak�e 
stan naładowania baterii oraz liczba 
zdj�ć, które mo�na jeszcze wykonać. 
Poza tym wszystkie niestandardowe 
ustawienia menu Capture (Przechwytywanie) s� widoczne 
w górnej cz��ci menu statusu.

Ekran statusu jest tak�e widoczny przez kilka sekund po ka�dej 
zmianie zakresu ostro�ci, trybu na�wietlania lub ustawie	 
lampy błyskowej aparatu. (Patrz Ustawianie zakresu ostro�ci 
na stronie 33, Ustawianie trybu na�wietlania na stronie 35 
i Ustawianie lampy błyskowej na stronie 37.)
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Przywracanie poprzednich ustawie�
Niektóre z ustawie	 wybieranych w menu aparatu nie s� zapa-
mi�tywane po wył�czeniu aparatu. Jednak istnieje mo�liwo�ć 
odzyskania ustawie	 z poprzedniego wył�czenia, je�eli aparat 
posiadał przynajmniej jedno niestandardowe ustawienie. 
Ustawienie to w rzeczywisto�ci mogło zostać zmienione dawniej, 
kilka wył�cze	 aparatu wcze�niej. Odzyskanie wykonuje si� 
przez przytrzymanie przycisku OK w czasie przesuwania 
przeł�cznika  ON/OFF przy wł�czaniu aparatu. Odzyskane 
ustawienia zostan� wy�wietlone w górnej cz��ci ekranu statusu. 
(Zajrzyj do poprzedniego podrozdziału.)

Wybieranie j�zyka
Przy pierwszym uruchomieniu aparatu pojawia si� 
nast�puj�cy ekran, na którym nale�y wybrać j�zyk.

1 Korzystaj�c z przycisków  
na kontrolerze  wybierz j�zyk.

2 Naci�nij przycisk OK, aby 
zatwierdzić wybrany j�zyk.

Ustawianie daty i czasu
Aparat jest wyposa�ony z zegar, dzi�ki któremu rejestruje dat� 
i godzin� wykonania ka�dego zdj�cia. Przy pierwszym uruchomie-
niu aparatu, po wybraniu j�zyka, pojawia si� nast�puj�cy ekran.

1 Zmie	 warto�ć 
zaznaczonej pozycji 
korzystaj�c z przycisków .

2 Przyciski  umo�liwiaj� przej�cie 
do innych pozycji.
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Powtarzaj kroki 1 i 2 a� do momentu ustawienia prawidłowej 
daty, czasu oraz formatu wy�wietlania daty i czasu.

UWAGA W formacie daty i czasu kolejne symbole 
oznaczaj�: mm=miesi�c, dd=dzie	 i yyyy=rok.

3 Naci�nij przycisk OK po wprowadzeniu poprawnych 
warto�ci. Wy�wietlacz wył�czy si�.

Instalowanie oprogramowania
Oprogramowanie aparatu umo�liwia przeniesienie zdj�ć 
z aparatu, ich przegl�danie, drukowanie i przesyłanie poczt� 
elektroniczn�. Umo�liwia ono tak�e skonfigurowanie menu 
Share (Udost�pnianie) w aparacie.

Informacje na temat konfigurowania menu Share 
(Udost�pnianie) znajdziesz tutaj: Rozdział 4: Korzystanie 
z HP Instant Share na stronie 69, a informacje o podł�czaniu 
aparatu do komputera i drukarki tutaj: Rozdział 5: 
Przegrywanie i drukowanie zdj�ć na stronie 77.

UWAGA Kopie instrukcji u�ytkownika znajduj� si� na płycie 
CD Obrazy i Fotografie HP. Informacja o tym, gdzie 
znajduje si� instrukcja w Twoim j�zyku jest dost�pna 
w pliku \docs\Readme na płycie CD.

Windows

UWAGA Aby moduł HP Instant Share oprogramowania 
Obrazy i Fotografie HP działał poprawnie na komputerze 
z systemem Windows, niezb�dny jest co najmniej Internet 
Explorer 5.01 w systemie Windows 2000 lub XP, albo 
Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 w systemie Windows 
98, 98 SE lub Me.

1 Włó� płyt� CD Obrazy i Fotografie HP do nap�du CD 
komputera. Automatycznie pojawi si� okno instalatora. 
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UWAGA Je�eli okno instalatora nie pojawi si�, kliknij Start, 
nast�pnieUruchom. Wpisz X:\Setup.exe, gdzie X 
oznacza liter� nap�du CD.

2 Kliknij Dalej i wykonuj wskazówki pojawiaj�ce si� na 
ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Na płycie mo�e znajdować si� tak�e oprogramowanie 
dodatkowe od innych producentów. Instalacja tego 
oprogramowania odbywa si� nast�puj�co:

1 Kliknij Start, nast�pnie Uruchom, w polu Otwórz wpisz 
X:\Bonus\setup.exe (gdzie X oznacza liter� nap�du CD).

2 Kliknij OK i wykonuj wskazówki pojawiaj�ce si� na 
ekranie, aby zainstalować oprogramowanie dodatkowe.

Macintosh
1 Włó� płyt� CD Obrazy i Fotografie HP do nap�du CD 

komputera.
2 Kliknij dwa razy ikon� nap�du CD na biurku komputera.
3 Kliknij dwa razy ikon� instalatora i wykonuj wskazówki 

pojawiaj�ce si� na ekranie, aby zainstalować 
oprogramowanie.

UWAGA Zanim mo�liwe b�dzie przeniesienie zdj�ć do 
komputera Macintosh, konieczna jest zmiana ustawienia 
USB Configuration (Konfiguracja USB) na Disk Drive 
(Nap�d dyskowy) w menu Setup (Ustawienia) aparatu 
fotograficznego. Patrz Rozdział 6: Korzystanie z menu 
Setup (Ustawienia) na stronie 81, oraz Konfiguracja USB 
na stronie 83.
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Na płycie do komputera Macintosh mo�e znajdować si� tak�e 
oprogramowanie dodatkowe od innych producentów. 
Instalacja tego oprogramowania odbywa si� nast�puj�co:

1 Kliknij dwa razy ikon� teczki Bonus.
2 Kliknij dwa razy ikon� instalatora oprogramowania 

dodatkowego.
3 Wykonuj wskazówki pojawiaj�ce si� na ekranie, aby 

zainstalować oprogramowanie.
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Stan i menu aparatu
Aparat mo�e znajdować si� w trzech stanach umo�liwiaj�cych 
wykonywanie okre�lonych czynno�ci. W ka�dym z tych stanów 
dost�pne jest osobne menu, które umo�liwia ustawianie opcji 
aparatu lub wykonywanie operacji specyficznych dla danego 
stanu.

� Capture (Przechwytywanie)—Umo�liwia wykonywanie 
zdj�ć  i tworzenie klipów wideo. Wi�cej informacji na temat 
menu Capture (Przechwytywanie), znajdziesz w Rozdział 
2: Wykonywanie zdj�ć i klipów wideo na stronie 24.

� Playback (Odtwarzanie)—Umo�liwia przegl�danie 
wykonanych zdj�ć i klipów wideo. Wi�cej informacji na 
temat menu  Playback (Odtwarzanie), znajdziesz 
w Rozdział 3: Przegl�danie obrazów i klipów wideo na 
stronie 57.

� Share (Udost�pnianie)—Umo�liwia skorzystanie z funkcji 
HP Instant Share w celu wybrania zdj�ć znajduj�cych si� 
w aparacie, które zostan� automatycznie przetworzone 
pó
niej, w momencie poł�czenia aparatu z komputerem lub 
ze zgodn� drukark� HP posiadaj�c� zł�cze USB. Wi�cej 
informacji na temat menu  Share (Udost�pnianie), 
znajdziesz w Rozdział 4: Korzystanie z HP Instant Share 
na stronie 69.

Aparat posiada tak�e czwarte menu: Setup (Ustawienia), 
które umo�liwia zmian� wielu ustawie	 aparatu. Wi�cej 
informacji na temat menu  Setup  (Ustawienia), znajdziesz 
w Rozdział 6: Korzystanie z menu Setup (Ustawienia) na 
stronie 81.
Rozdział 1: Rozpocz�cie pracy 23



Rozdział 2: 
Wykonywanie zdj�ć 
i klipów wideo

Wykonywanie zdj�ć
Zdj�cia mo�na wykonywać prawie zawsze, gdy aparat jest 
wł�czony niezale�nie od tego, co znajduje si� na 
wy�wietlaczu. Przykładowo, je�eli aktualnie jest wy�wietlane 
menu, to przy naci�ni�ciu spustu migawki, menu zostanie 
anulowane, a aparat wykona zdj�cie.

Aby wykonać zdj�cie:

1 Skadruj fotografowany 
obiekt korzystaj�c z wizjera.

2 Trzymaj aparat nieruchomo 
i naci�nij spust migawki do 
połowy. Aparat wykona 
pomiar, a nast�pnie 
zablokuje ostro�ć 
i parametry na�wietlania.

3 Naci�nij spust migawki do ko	ca, aby wykonać zdj�cie. 
W momencie wykonywania zdj�cia przez aparat usłyszysz 
d
wi�k migawki.

Po wykonaniu zdj�cia, jest ono wy�wietlane przez kilka sekund 
w trybie Instant Review (Szybkiego podgl�du) na wy�wietlaczu. 
Mo�esz usun�ć zdj�cie w tym trybie przez naci�ni�cie przycisku OK.

Wykonane zdj�cia mo�na przegl�dać korzystaj�c z funkcji 
Playback (Odtwarzanie). Patrz Odtwarzanie na stronie 57.

  
24 przewodnik u�ytkownika hp photosmart serii 930



UWAGA Je�eli zwolnisz spust migawki tylko do połowy po 
wykonaniu zdj�cia, ustawienia ostro�ci i parametrów 
na�wietlania z poprzedniego zdj�cia zostan� zachowane. 
Nast�pnie mo�na ponownie nacisn�ć spust migawki do 
ko	ca, aby wykonać kolejne zdj�cie z tymi samymi 
ustawieniami ostro�ci i parametrów na�wietlania, jak 
w poprzednim zdj�ciu. Mo�esz powtarzać t� procedur� 
w celu wykonania serii zdj�ć o tych samych parametrach. 
Jest to przydatne przy szybkim wykonywaniu zdj�ć i przy 
tworzeniu panoram.

Rejestracja d�wi�ku do zdj�ć
Aparat umo�liwia rejestrowanie nagra	 d
wi�kowych 
doł�czanych do wykonywanych zdj�ć. Nagranie mo�e trwać 
maksymalnie 60 sekund. 

Poni�sza procedura wyja�nia sposób rejestrowania nagrania 
d
wi�kowego podczas wykonywania zdj�cia. Mo�liwe jest 
tak�e pó
niejsze doł�czenie nagrania d
wi�kowego do 
zdj�cia korzystaj�c z opcji Record Audio (Nagraj d
wi�k) 
w menu Playback (Odtwarzanie). Patrz Korzystanie z menu 
Playback (Odtwarzanie) na stronie 59, oraz Nagrywanie 
d�wi�ku na stronie 63.

1 Naci�nij spust migawki do ko	ca, aby wykonać zdj�cie.
2 Przytrzymaj wci�ni�ty spust migawki, aby rozpocz�ć 

nagrywanie d
wi�ku. Na wy�wietlaczu pozostanie widoczny 
Instant Review (Szybki podgl�d). Dodatkowo pojawi si� 
ikona mikrofonu  i licznik czasu nagrania d
wi�kowego.

3 Zwolnij spust migawki, aby zako	czyć nagrywanie.

UWAGA Aby nagranie d
wi�kowe zostało zapisane, spust 
migawki musi być przytrzymany przez minimum 
2 sekundy po wykonaniu zdj�cia. W przeciwnym razie 
nagranie nie zostanie zachowane.
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Rejestracja nagrania d
wi�kowego ko	czy si� w momencie 
zwolnienia spustu migawki, osi�gni�cia maksymalnej 
długo�ci nagrania 60 sekund lub zapełnienia karty pami�ci, 
w zale�no�ci od tego, które z tych zdarze	 nast�pi jako 
pierwsze. Po zako	czeniu nagrania, zdj�cie jest wy�wietlane 
przez kilka sekund w trybie Instant Review (Szybkiego 
przegl�du) na wy�wietlaczu. Mo�esz skasować zdj�cie 
i towarzysz�ce mu nagranie d
wi�kowe podczas trwania 
Instant Review (Szybkiego przegl�du) przez naci�ni�cie 
przycisku OK.

Wykonane nagrania d
wi�kowe mo�na przegl�dać 
korzystaj�c z funkcji Playback (Odtwarzanie). Patrz 
Odtwarzanie na stronie 57.

UWAGA Je�eli wykonane nagranie nie odpowiada Tobie, 
mo�esz je skasować bez usuwania towarzysz�cego mu 
zdj�cia korzystaj�c z opcji Audio Only (Tylko d
wi�k) 
w podmenu Delete (Usu	) menu Playback (Odtwarzanie). 
Patrz Delete (Usuwanie) na stronie 64.

Nagrywanie klipów wideo
UWAGA Funkcja Zoom nie działa w czasie rejestracji klipów 

wideo.

Klip wideo zawiera d
wi�k i mo�e trwać maksymalnie 
2 minuty.

1 Skadruj obiekt, który chcesz 
nakr�cić korzystaj�c 
z wizjera.
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2 Naci�nij i zwolnij przycisk Video , aby rozpocz�ć 
rejestracj�. Lampka Video  wizjera zapali si� na 
czerwono. Je�eli Live View (Widok na �ywo) jest wł�czony 
w momencie rozpocz�cia rejestracji, na wy�wietlaczu 
pojawi si� napis REC oraz licznik czasu nagrania. Patrz 
Korzystanie z widoku na �ywo na stronie 31.

3 Naci�nij i zwolnij przycisk Video , aby zatrzymać 
rejestracj� video.

UWAGA Je�eli ustawiłe� opcj� Self-Timer (Samowyzwalacz) 
na On (Wł�czony) lub On - 2 shots (Wł�czony – 
2 zdj�cia) w menu Capture (Przechwytywanie) (Patrz 
strona 43), aparat rozpocznie rejestracj� 10 sekund po 
naci�ni�ciu przycisku Video. Mimo ustawienia opcji 
On - 2 shots (Wł�czony – 2 zdj�cia), aparat zarejestruje 
tylko jedno nagranie.

Aparat zako	czy nagranie w momencie osi�gni�cia 
maksymalnej długo�ci nagrania 2 minut lub zapełnienia karty 
pami�ci, w zale�no�ci od tego, które z tych zdarze	 nast�pi 
jako pierwsze. Po zako	czeniu rejestracji, pierwsza klatka klipu 
oraz napis Processing... (Przetwarzanie...) pojawi si� na 
wy�wietlaczu. W tym czasie mo�na usun�ć klip wideo przez 
naci�ni�cie przycisku OK.

Wykonane klipy wideo mo�na przegl�dać korzystaj�c 
z funkcji Playback (Odtwarzanie). Patrz Odtwarzanie na 
stronie 57.

Wykonywanie zdj�ć 
z samowyzwalaczem
Zdj�cia mo�na wykonywać tak�e z u�yciem ustawienia 
Self-Timer (Samowyzwalacz) w menu Capture 
(Przechwytywanie).
Rozdział 2: Wykonywanie zdj�ć i klipów wideo 27



1 Ustaw opcj� Self-Timer (Samowyzwalacz) na On 
(Właczony) lub On - 2 shots (Wł�czony – 2 zdj�cia) 
w menu Capture (Przechwytywanie). Patrz Korzystanie 
z menu Capture (Przechwytywanie) na stronie 41, 
a nast�pnie Samowyzwalacz na stronie 43.

2 Przymocuj aparat do statywu lub połó� go na stabilnej 
powierzchni.

3 Skadruj fotografowany obiekt korzystaj�c z wizjera.
4 Naci�nij spust migawki do połowy. Aparat wykona 

pomiar, a nast�pnie zablokuje ostro�ć i parametry 
na�wietlania. Aparat b�dzie przechowywał te ustawienia 
przez 10 sekund do momentu wykonania zdj�cia.

UWAGA Je�eli zamiast tego od razu naci�niesz spust 
migawki do ko	ca, aparat zablokuje ostro�ć i parametry 
naswietlania zaraz przed ko	cem 10-sekundowego 
odliczania. Jest to przydatne, gdy jeden lub wi�cej 
obiektów pojawi si� w polu widzenia podczas 
10-sekundowego odliczania.

5 Naci�nij spust migawki do ko	ca. Na wy�wietlaczu pojawi 
si� 10-sekundowe odliczanie. Lampka samowyzwalacza na 
przodzie aparatu b�dzie migała powoli przez 7 sekund, 
a nast�pnie szybko przez ostatnie 3 sekundy przed 
wykonaniem zdj�cia. Je�eli ustawisz opcj� Self-Timer 
(Samowyzwalacz) na On - 2 shots (Wł�czony – 2 zdj�cia), 
lampka samowyzwalacza b�dzie migała przez kilka 
nast�pnych sekund a� do wykonania drugiego zdj�cia.
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Korzystanie z ograniczników 
regulacji ostro�ci
Dwa nawiasy na �rodku wizjera lub ekranie Live View (Widok 
na �ywo) (patrz Korzystanie z widoku na �ywo na 
stronie 31) pokazuj� obszar pomiaru ostro�ci wykonywanego 
zdj�cia. Po naci�ni�ciu spustu migawki do połowy aparat 
dokonuje pomiarów i blokuje ostro�ć z u�yciem uzyskanych 
warto�ci.

Po poprawnym zmierzeniu i zablokowaniu ostro�ci 
ograniczniki regulacji ostro�ci staj� si� zielone na ekranie Live 
View (Widok na �ywo), a lampka AF/  zapala si� na 
zielono. Je�eli jednak ograniczniki regulacji ostro�ci stan� si� 
czerwone, a lampka wizjera AF/  b�dzie migała na zielono, 
to aparat nie jest w stanie ustawić ostro�ci.

Je�li ograniczniki regulacji ostro�ci wy�wietlaj� si� na 
czerwono, zwolnij spust migawki, ponownie skadruj 
fotografowany obiekt, a nast�pnie ponownie naci�nij spust 
migawki do połowy. Je�li ograniczniki regulacji ostro�ci nadal 
s� czerwone, mimo wielu prób, prawdopodobnie w obszarze 
nastawiania na ostro�ć jest za mały kontrast. Nale�y wówczas 
u�yć funkcji Focus Lock (Blokada ostro�ci). Patrz Korzystanie 
z blokady ostro�ci na stronie 30.

Je�li nawiasy nastawiania na ostro�ć s� czerwone, a ikona 
Macro  (Makro) migocze na wy�wietlaczu, oznacza to, �e 
aparat jest w trybie Macro, lecz wykrył, i� obiekt jest poza 
zasi�giem dla zdj�ć z bliska; albo �e aparat jest w trybie 
nastawiania na ostro�ć Normal (Normalny), lecz obiekt, na 
który nastawiana jest ostro�ć, znajduje si� poza normalnym 
zakresem. Wi�cej informacji znajdziesz w rozdziale 
Ustawianie zakresu ostro�ci na stronie 33.
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UWAGA Kiedy aparat jest w trybie nastawiania na ostro�ć 
Macro  (Makro) , nie wykona zdj�cia, je�li nie mo�e 
ustawić ostro�ci. W domy�lnym trybie Normal (Normalny) 
aparat wykona nieostre zdj�cie mimo stwierdzenia 
problemów z ustawieniem ostro�ci.

Korzystanie z blokady ostro�ci
Funkcja Focus Lock (Blokada ostro�ci) umo�liwia nastawienie 
na ostro�ć obiektu, który nie znajduje si� w �rodku kadru. 
Umo�liwia tak�e wykonywanie zdj�ć obiektów w warunkach 
słabego o�wietlenia lub niskiego kontrastu.

1 Skadruj fotografowany obiekt w ogranicznikach regulacji 
ostro�ci na wy�wietlaczu w trybie Live View (Widok na 
�ywo). (Patrz Korzystanie z widoku na �ywo na 
stronie 31.)

2 Aby zablokować ostro�ć i parametry na�wietlania, naci�nij 
spust migawki do połowy.

3 Trzymaj�c wci�ni�ty spust migawki mo�esz skadrować 
wła�ciwy obiekt.

4 Naci�nij spust migawki do ko	ca, aby wykonać zdj�cie.
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Korzystanie z widoku na �ywo
Wy�wietlacz umo�liwia kadrowanie zdj�ć i klipów wideo korzy-
staj�c z trybu Live View (Widok na �ywo). Aby aktywować widok 
na �ywo na wy�wietlaczu, naci�nij przycisk Widok na �ywo .

UWAGA Wy�wietlacz zu�ywa du�o energii. Aby baterie 
działały dłu�ej, korzystaj z wizjera.

W nast�puj�cej tabeli znajduje si� opis informacji 
wy�wietlanych na ekranie Live View (Widok na �ywo), kiedy 
ustawienia aparatu maj� warto�ci domy�lne.

UWAGA Je�eli zmodyfikujesz inne ustawienia aparatu, 
ikony tych ustawie	 b�d� tak�e widoczne na ekranie Live 
View  (Widok na �ywo).

# Ikona Opis
1 Ustawienie lampy błyskowej Auto

2
lub

—Stan naładowania baterii lub 
akumulatorów (faktycznie wy�wietlana ikona 
zale�y od stanu baterii/akumulatorów w aparacie; 
patrz Obsługa baterii na stronie 118).

—Zasilanie sieciowe, gdy aparat korzysta 
z opcjonalnego zasilacza HP lub stacji 
dokuj�cej HP

1

2

4

6

3

5

A
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UWAGA Liczba przesłony i pr�dko�ć migawki tak�e 
widoczna jest na ekranie Live View (Widok na �ywo) 
przy ka�dym naci�ni�ciu spustu migawki do połowy.

UWAGA Je�eli o�wietlenie jest za słabe na wykonanie 
zdj�cia, na wy�wietlaczu w trybie Live View (Widok na 
�ywo) pojawia si� ikona . Jest ciemno i obraz 
najprawdopodobniej b�dzie rozmazany z powodu 
długiego czasu na�wietlania. Spróbuj skorzystać z lampy 
błyskowej (patrz Ustawianie lampy błyskowej na 
stronie 37) lub ze statywu.

3 12 Liczba zdj�ć pozostała na karcie (zale�y od 
pozostałego miejsca na karcie pami�ci)

4

 

Ustawienie Compression (Kompresja) 
(domy�lnie jest to Better (Lepsza) oznaczona 
dwiema gwiazdkami)

5 5MP Ustawienie Rozdzielczo�ci (domy�lnie jest 
to 5MP)

6 Ograniczniki regulacji ostro�ci (patrz 
Korzystanie z ograniczników regulacji ostro�ci 
na stronie 29)

# Ikona Opis
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Ustawianie zakresu ostro�ci
Przycisk Ostro�ć przeł�cza 
mi�dzy trzema trybami ostro�ci. 
Jej ustawieniem domy�lnym jest 
Normal (Normalny). 
Po wył�czeniu aparatu 
ustawienie wraca do warto�ci 
Normal.

Aby zmienić ustawienie zakresu ostro�ci, naci�nij przycisk 
Ostro�ć na górze aparatu a do za�wiecenia si� lampki Makro 

 lub Niesko	czono�ć . Domy�lnie ustawiony jest tryb 
Normal (Normalny), gdy �adna lampka si� nie �wieci. 
Poni�sza tabela opisuje ka�dy z trybów ostro�ci.

Ikona Ustawienie Opis
Brak Normal 

(Normalny)
Słu�y do wykonywania zdj�ć z odległo�ci 
wi�kszejni� 0,5 m. W tym trybie 
automatyczne nastawianie na ostro�ć jest 
ograniczone w przedziale od 0,5 m do 
niesko	czono�ci.

Macro 
(Makro)

Słu�y do wykonywania zdj�ć z bliska 
obiektom znajduj�cym w odległo�ci 
mniejszej ni� 0,5 m. Automatyczne 
ustawianie ostro�ci w zakresie od 0,14 do 
0,7 m w pozycji szerokok�tnej, od 0,4 do 
0,7 m przy pozycjach w kierunku 
teleobiektywu.

Infinity 
(Niesko	-
czono�ć)

Słu�y do wykonywania zdj�ć odległych 
obiektów i krajobrazów. Ostro�ć 
ustawiona jest w niesko	czono�ci.
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UWAGA Kiedy aparat jest w trybie Macro  (Makro), nie 
wykona zdj�cia, je�li obraz nie jest ostry (ograniczniki 
regulacji ostro�ci w �rodku wy�wietlacza s� czerwone 
i lampka AF/  miga na zielono). W domy�lnym trybie 
Normal (Normalny) aparat wykona nieostre zdj�cie 
mimo stwierdzenia problemów z ustawieniem ostro�ci.
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Ustawianie trybu na�wietlania
UWAGA Tryb na�wietlania nie ma znaczenia przy 

nagrywaniu klipów wideo.

Pokr�tło Tryb na�wietlania 
umo�liwia wybór jednego z pi�ciu 
trybów wykonywania zdj�ć. 
Ustawienie trybu ekspozycji 
okre�la sposób dobierania 
czuło�ci ISO, przesłony i czasu 
otwarcia migawki dla danej 
jasno�ci sceny.

Ustaw pokr�tło Exposure Mode (Tryb na�wietlania) w wybranej 
pozycji. Poni�sza tabela opisuje ka�dy z trybów na�wietlania.

Ikona Ustawienie Opis
Auto Aparat automatycznie dobiera przesłon� 

i czas otwarcia migawki.
Action 
(Akcja)

Aparat dobiera krótsze czasy otwarcia 
migawki i wy�sz� czuło�ć wg ISO, aby 
uchwycić obiekty w ruchu.

Landscape 
(Krajobraz)

Aparat dobiera mniejsze otwory przesłony 
i ni�sz� czuło�ć wg ISO, aby zapewnić 
wi�ksz� gł�bi� ostro�ci i wy�sz� jako�ć.

Portrait 
(Portret)

Aparat dobiera wi�ksze otwory przesłony, 
aby rozmyć tło i redukuje kontrast, 
zapewniaj�c profesjonalny widok portretów.

Av Priorytet 
przysłony

U�ytkownik wybiera jedn� z dwóch 
warto�ci przysłony przyciskami . 
Aparat dobierze odpowiedni� pr�dko�ć 
migawki.
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UWAGA W przypadku ustawienia trybu na�wietlania na 

Action  (Akcja), Landscape  (Krajobraz) lub Portrait 
 (Portret), opcja ISO Speed (czuło�ć ISO) jest 

niedost�pna w menu Capture (Przechwytywanie) i aparat 
automatycznie wybiera najlepsze ustawienie.

UWAGA Je�eli ustawisz tryb na�wietlania na Action (Akcja) 
i po zwolnieniu naci�niesz ponownie spust migawki do 
ko	ca w ci�gu 2 sekund od wykonania poprzedniego 
zdj�cia, aparat wykona drugie uj�cie korzystaj�c z tego 
samego ustawienia ostro�ci i parametrów na�wietlania, 
jak przy poprzednim zdj�ciu. Umo�liwia to wykonanie 
wielu zdj�ć jedno po drugim bez konieczno�ci 
oczekiwania na wykonanie pomiaru ostro�ci 
i parametrów na�wietlania przy ka�dym zdj�ciu.

Korzystanie z kompensacji 
na�wietlania
Podczas wł�czonego aktywnego podgl�du mo�na 
zastosować Exposure Compensation (Kompensacj� 
na�wietlania), aby zmodyfikować automatyczne parametry 
na�wietlaniadobrane przez aparat w trudnych warunkach 
o�wietleniowych. Zakres ustawie	 kompensacji ekspozycji 
wynosi od -3,0 EV (ang. Exposure Value, warto�ć ekspozycji) 
przy niedo�wietlaniu (przyciemnianiu) zdj�cia do +3,0 EV 
przy prze�wietlaniu (rozja�nianiu) zdj�cia.
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Domy�lnie opcja Exposure 
Compensation (Kompensacja 
na�wietlania) ma warto�ć 0 (zero) 
i �aden symbol nie jest wy�wietlany 
na wy�wietlaczu. Po wł�czeniu trybu 
Live View (Widok na �ywo) 
i naci�ni�ciu przycisków  na 
�rodku wy�wietlacza pojawi si� podziałka, za� warto�ć 
kompensacji ekspozycji zostanie podana na dole wy�wietlacza.

Je�li warto�ć kompensacji 
na�wietlania nie zostanie zmieniona 
w ci�gu 2 sekund, podziałka 
zniknie, lecz na dole ekranu 
pozostanie otoczona strzałkami 
warto�ć (o ile nie wynosi ona 0). 

Po wył�czeniu aparatu ustawienie 
kompensacji na�wietlania wraca do 
warto�ci 0 (zero).

Ustawianie lampy błyskowej
UWAGA Lampa błyskowa nie działa w czasie rejestracji 

klipów wideo.

Przycisk Lampa błyskowa 
przeł�cza mi�dzy czterema 
trybami pracy lampy błyskowej. 
Auto  (Automatyczna) jest 
ustawieniem domy�lnym. Po 
wył�czeniu aparatu ustawienie 
wraca do warto�ci Auto.

A
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Aby zmienić ustawienie lampy błyskowej, naci�nij przycisk 
Lampa błyskowa na górze aparatu a� do za�wiecenia si� 
lampki Flash Off  (Lampa wył�czona), Flash On  (Lampa 
wł�czona) lub Night  (Tryb nocny). Domy�lnie ustawiony jest 
tryb Auto,  gdy �adna lampka si� nie �wieci. W poni�szej 
tabeli opisano ró�ne ustawienia lampy błyskowej.

Ikona Ustawienie Opis
Auto Aparat dokonuje pomiaru o�wietlenia 

i w razie potrzeby wł�cza lamp� 
błyskow�.

Flash Off 
(Lampa 
wył�czona)

Aparat nie uruchomi lampy błyskowej.

Flash On 
(Lampa 
wł�czona)

Aparat zawsze uruchomi lamp� 
błyskow�. Je�eli za obiektem znajduje 
si� 
ródło �wiatła, stosuj to ustawienie, 
aby do�wietlić przedni� cz��ć obiektu. 
(Jest to tak zwane do�wietlanie lamp� 
błyskow�).

Night (Noc) Aparat uruchamia lamp� błyskow�, alby 
o�wietlić obiekty znajduj�ce si� na 
pierwszym planie. Nast�pnie aparat 
kontynuuje na�wietlanie, jak gdyby 
lampa nie została uruchomiona, aby 
do�wietlić tło. Ten sposób działa tylko 
przy wykonywaniu zdj�ć obiektów 
nieruchomych. Lepsze rezultaty uzyskuje 
si� przy wykorzystaniu statywu.

A

A
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UWAGA W ka�dym z ustawie	 mo�esz tak�e wybrać opcj� 
Red-eye Reduction (Redukcja efektu czerwonych oczu) 
w menu Capture (Przechwytywanie). Gdy opcja Red-eye 
Reduction  (Redukcja efektu czerwonych oczu) jest 
ustawiona na On (Wł�czona), zobaczysz odpowiedni� 
ikon� obok ikony lampy błyskowej na ekranie statusu oraz 
na ekranie Live View (Widok na �ywo). Wł�cz tryb 
Red-eye Reduction  (Redukcja efektu czerwonych oczu), 
patrz Redukcja efektu czerwonych oczu na stronie 50.

UWAGA Po ustawieniu pokr�tła trybu na�wietlania na 
Aperture Priority Av (Priorytet przysłony), dost�pne s� 
tylko ustawienia Flash Off  (Lampa wył�czona) oraz 
Flash On  (Lampa wł�czona). Patrz Ustawianie trybu 
na�wietlania na stronie 35.
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Korzystanie z funkcji zoom
UWAGA Funkcja Zoom nie działa w czasie rejestracji klipów 

wideo.

Zoom optyczny
Naciskaj przyciski 
pomniejszania  
i powi�kszania  na d
wigni 
Powi�kszenia, aby przestawiać 
obiektyw miedzy pozycjami 
szerokok�tn� i teleobiektywu 
(od 1 do 3 x). Je�eli Live View 
(Widok na �ywo) jest wł�czony, 
wska
nik powi�kszenia na dole wy�wietlacza pokazuje 
aktualne ustawienie.

UWAGA Wska
nik powi�kszenia zawiera podziałk� mi�dzy 
powi�kszeniem optycznym i cyfrowym.

Zoom cyfrowy
UWAGA Przy cyfrowym powi�kszeniu przydatny mo�e być 

statyw do zminimalizowania drga	 aparatu.

1 Aby aktywować widok na �ywo na wy�wietlaczu, naci�nij 
przycisk Widok na �ywo .

2 Naci�nij przycisk powi�kszania , aby optycznie 
powi�kszyć obraz w maksymalnym stopniu, a nast�pnie 
zwolnij przycisk.
40 przewodnik u�ytkownika hp photosmart serii 930



3 Naci�nij przycisk  ponownie 
i przytrzymaj do uzyskania 
po��danego rozmiaru na 
aktywnym wy�wietlaczu. 
Czerwona ramka przycinania 
otacza fotografowany obszar 
obrazu.

W górnym lewym rogu ekranu znajduje si� miara 
rozdzielczo�ci, która zmniejsza si� wraz z cyfrowym 
powi�kszaniem. Na przykład zamiast 5 MP pojawia si� 
2.9, co oznacza, �e obraz b�dzie przyci�ty do rozmiaru 
2.9 megapikseli.

4 Gdy ramka przycinania b�dzie miała wła�ciwy rozmiar, 
naci�nij spust migawki, aby wykonać zdj�cie.

Aby wył�czyć zoom cyfrowy i wrócić do zoomu optycznego, 
naciskaj przycisk pomniejszania  do chwili, a� aparat 
przestanie cyfrowo powi�kszać obraz. Zwolnij przycisk 
i ponownie go naci�nij.

Korzystanie z menu Capture 
(Przechwytywanie)
The Menu Capture (Przechwytywanie) umo�liwia okre�lenie 
wielu ustawie	 aparatu, wpływaj�cych na jako�ć zdj�ć 
i klipów wideo przechwytywanych za jego pomoc�, jak 
na�wietlanie, kolor i rozdzielczo�ć.
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1 Aby wy�wietlić menu Capture (Przechwytywanie), gdy wył�-
czony jest wy�wietlacz lub kiedy na wy�wietlaczu wł�czony jest 
Live View (Widok na �ywo), naci�nij przycisk OK .

2 U�yj klawiszy  do przegl�dania opcji menu 
Capture (Przechwytywanie).

3 Naci�nij przycisk OK, aby wybrać zaznaczon� opcj� 
i wy�wietlić jej podmenu lub u�yj przycisków , aby 
zmienić ustawienia pod�wietlonej opcji bez przechodzenia 
do podmenu.

4 W podmenu przyciski  i OK słu�� do zmiany 
warto�ci opcji menu Capture (Przechwytywanie).

UWAGA Przy zaznaczeniu opcji menu w podmenu, na dole 
ekranu pojawia si� krótka informacja o wybranej opcji.

5 Aby wyj�ć z menu Capture (Przechwytywanie), pod�wietl 
opcj� menu  EXIT CAPTURE MENU (Wyjd
 z menu 
Capture) i naci�nij przycisk OK.

 

 

Ekran pierwszy Ekran drugi
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Pomoc dla opcji menu
Help... (Pomoc) jest ostatni� opcj� 
w ka�dym z podmenu w menu 
Capture (Przechwytywanie). Funkcja 
ta oferuje informacje na temat 
wybranej opcji menu Capture 
(Przechwytywanie) i jej ustawie	. 
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja Help... (Pomoc) w menu AE Metering (Automatyczny 
pomiar na�wietlania), powoduje pokazanie ekranu pomocy 
menu AE Metering jak pokazano na rysunku.

U�yj klawiszy  do przegl�dania ekranów pomocy. 
Naci�nij przycisk OK, aby wyj�ć z ekranu pomocy i wrócić do 
podmenu w menu Capture (Przechwytywanie).

Samowyzwalacz
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja Self-Timer 
(Samowyzwalacz) w menu Capture 
(Przechwytywanie), powoduje 
pokazanie podmenu Self-Timer 
(Samowyzwalacz). To podmenu 
umo�liwia wł�czanie i wył�czanie 
samowyzwalacza. Je�eli ustawiłe� opcj� Self-Timer 
(Samowyzwalacz) na On (Wł�czony) lub On - 2 shots 
(Wł�czony – 2 zdj�cia), aparat rozpocznie rejestracj� 10 
sekund po naci�ni�ciu przycisku spustu migawki. Je�eli 
ustawisz Self-Timer (Samowyzwalacz) na On - 2 shots 
(Wł�czony – 2 zdj�cia), aparat wykona drugie zdj�cie po 
3 sekundach po pierwszym uj�ciu.
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Samowyzwalacz jest przydatny, gdy konieczne jest 
zminimalizowanie drga	 aparatu. Przykładowo utrzymanie 
aparatu w bezruchu podczas długiej ekspozycji na statywie 
jest prostsze przy u�yciu samowyzwalacza. 

W czasie rejestrowania klipów wideo tak�e mo�na korzystać 
z samowyzwalacza. W tym przypadku aparat rozpocznie 
nagrywanie klipu 10 sekund po naci�ni�ciu przycisku Video. 
Mimo ustawienia opcji On - 2 shots  (Wł�czony – 2 zdj�cia), 
aparat zarejestruje tylko jedno nagranie.

Domy�lnym ustawieniem opcji Self-Timer (Samowyzwalacz) 
jest Off (Wył�czony). Po ka�dym wykonanym zdj�ciu oraz 
nagraniu klipu wideo, a tak�e po wył�czeniu aparatu, 
samowyzwalacz jest wył�czany. Wi�cej informacji na temat 
korzystania z funkcji Self-Timer (Samowyzwalacz), znajdziesz 
w Wykonywanie zdj�ć z samowyzwalaczem na stronie 27 
oraz Nagrywanie klipów wideo na stronie 26.

Balans bieli
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja White Balance (Balans 
bieli) w menu Capture 
(Przechwytywanie), powoduje 
pokazanie podmenu White Balance 
(Balans bieli). W niektórych 
wypadkach nale�y wst�pnie okre�lić 
rodzaj o�wietlenia, aby aparat 
wierniej oddawał kolory i poprawnie rejestrował biel na 
zdj�ciach. Ustawienie tego podmenu pozwala zmodyfikować 
kolor zdj�cia w zale�no�ci od o�wietlenia sceny.

 

44 przewodnik u�ytkownika hp photosmart serii 930



Domy�lnym ustawieniem opcji White Balance (Balans bieli) jest 
Auto (Automatyczna). Po wył�czeniu aparatu ustawienie 
balansu bieli wraca do warto�ci Auto. Wybierz ustawienie 
opcju White Balance (Balans bieli) zgodnie z poni�sz� tabel�.

Ikona Ustawienie Opis
Brak Auto Aparat automatycznie rozpoznaje 

i poprawia kolor pod k�tem o�wietlenia 
sceny.

Sun 
(Sło	ce)

Aparat koryguje kolor, zakładaj�c, �e 
zdj�cie wykonywane jest na dworze 
w słoneczny dzie	 lub przy niewielkim 
zachmurzeniu.

Shade 
(Cie	)

Aparat koryguje kolor, zakładaj�c, 
�e zdj�cie wykonywane jest na dworze 
w cieniu, o �wicie lub przy du�ym 
zachmurzeniu.

Tungsten 
(�arowe)

Aparat koryguje kolor, zakładaj�c, �e 
zdj�cie wykonywane jest przy o�wietleniu 
�arowym lub halogenowym (najcz�stsze 
o�wietlenie w mieszkaniach).

Fluorescent 
(Jarzeniowe) 

Aparat koryguje kolor przy zało�eniu, 
�e o�wietlenie jest jarzeniowe.

Manual 
(R�czne)

Aparat oblicza niestandardow� warto�ć 
balansu bieli na podstawie obrazu 
wzorcowego (patrz ni�ej).
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Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja Manual (R�czne) 
w podmenu White Balance (Balans 
bieli), powoduje pokazanie ekranu 
Manual White Balance (R�czne 
ustawienie balansu bieli). Ekran Live 
View (Widok na �ywo) przedstawia 
zabarwienie z poprzedniego 
wprowadzonego ustawienia Manual White Balance (R�czne 
ustawienie balansu bieli).
UWAGA Aby przywrócić poprzednie ustawienie opcji 

Manual White Balance (R�czne ustawienie balansu bieli), 
po prostu naci�nij przycisk OK na ekranie Manual White 
Balance (R�czne ustawienie balansu bieli), nie naciskaj�c 
spustu migawki.

Aby zmienić ustawienie Manual White Balance (R�czne 
ustawienie balansu bieli):
1 Wska� aparatem szary obiekt (np. kawałek papieru) tak, 

aby obszar obj�ty ogranicznikami regulacji ostro�ci 
zawierał ten obiekt.

2 Naci�nij spust migawki (aparat nie wykona zdj�cia). 
Aparat obliczy wówczas niestandardowe ustawienie 
balansu bieli, opieraj�c si� na rejonie znajduj�cym si� 
w ogranicznikach regulacji ostro�ci. Podczas oblicze	 na 
ekranie widoczny b�dzie napis PROCESSING... 
(Przetwarzanie). Po zako	czeniu oblicze	 ekran Live View 
(Widok na �ywo) przedstawia zabarwienie zgodne 
z nowym ustawieniem Manual White Balance (R�czne 
ustawienie balansu bieli) i pojawia si� napis WHITE 
BALANCE SET (Ustawiono balans bieli).

3 W razie potrzeby, powtarzaj kroki 1 i 2, a� do uzyskania 
odpowiedniego ustawienia opcji Manual White Balance 
(R�czne ustawienie balansu bieli).
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4 Kiedy uzyskane ustawienie jest zadowalaj�ce, naci�nij 
przycisk OK, aby wyj�ć z ekranu Manual White Balance 
(R�czne ustawienie balansu bieli) i wrócić do menu Capture 
(Przechwytywanie).

Automatyczny pomiar na�wietlania
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona jest 
opcja AE Metering (Automatyczny 
pomiar na�wietlania) w menu Capture 
(Przechwytywanie), powoduje 
pokazanie podmenu AE Metering 
(Automatyczny pomiar na�wietlania). 
Podmenu to pozwala na okre�lenie 
cz��ci sceny, która b�dzie 
wykorzystywana do wyliczenia sposobu na�wietlenia.

W poni�szej tabeli opisano ró�ne ustawienia opcji AE 
Metering (Automatyczny pomiar na�wietlania). Domy�lnym 
ustawieniem jest Center-Weighted (Centralnie wa�ony). 
Po wył�czeniu aparatu ustawienie automatycznego pomiaru 
na�wietlania wraca do ustawienia Center-Weighted 
(Centralnie wa�ony).

Ikona Ustawienie Opis
Average 
(�rednia)

Aparat wykorzystuje cał� scen� 
do pomiaru i kalkulacji 
na�wietlenia.

Brak Center-
Weighted 
(Centralnie 
wa�ony)

Aparat wykorzystuje połow� 
obszaru w �rodku sceny do 
pomiaru i kalkulacji na�wietlenia.

Spot 
(Punktowy)

Aparat wykorzystuje mały obszar 
w �rodku sceny do pomiaru 
i kalkulacji na�wietlenia.
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Czuło�ć ISO
UWAGA Ustawienie ISO Speed (Czuło�ć ISO) nie ma 

znaczenia przy nagrywaniu klipów wideo.

Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja ISO Speed (Czuło�ć ISO) 
w menu Capture (Przechwytywanie), 
powoduje pokazanie podmenu ISO 
Speed (Czuło�ć ISO). To podmenu 
pozwala okre�lić czuło�ć aparatu na 
�wiatło.

Poniewa� ni�sze ustawienia ISO umo�liwiaj� ni�sze pr�dko�ci 
migawki, korzystaj z ustawienia ISO 100 do uzyskiwania 
wy�szej jako�ci zdj�ć o zredukowanej ziarnisto�ci (szumie). 
Z drugiej strony, poniewa� wy�sza czuło�ć umo�liwia 
stosowanie wi�kszej pr�dko�ci migawki, nale�y u�ywać 
wy�szej czuło�ci w czasie wykonywania zdj�ć w ciemnych 
miejscach i fotografowania szybko przemieszczaj�cych si� 
obiektów. Jednak wy�sza czuło�ć ISO powoduje pojawienie 
si� wi�kszego ziarna (szumów) i obni�enie jako�ci zdj�ć.

UWAGA Jezlei wykonujesz zdj�cie w warunkach słabego 
o�wietlenia bez lampy błyskowej i ustawiłe� czuło�ć na 
IS0 100, przydać si� mo�e statyw ze wzgl�du na długi 
czas otwarcie migawki.

Domy�lnym ustawieniem opcji ISO Speed (Czuło�ć ISO) jest 
Auto. Umo�liwia to dobranie przez aparat najlepszej czuło�ci 
dla danej sceny. Po wył�czeniu aparatu ustawienie czuło�ci 
wraca do warto�ci Auto .
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UWAGA W przypadku ustawienia trybu na�wietlania na 

Action  (Akcja), Landscape  (Krajobraz) lub Portrait 
 (Portret), opcja ISO Speed (czuło�ć ISO) jest 

niedost�pna w menu Capture (Przechwytywanie) i aparat 
automatycznie wybiera najlepsze ustawienie.

Kolor
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja Color (Kolor) w menu 
Capture (Przechwytywanie), 
powoduje pokazanie podmenu 
Color (Kolor). To podmenu pozwala 
okre�lić kolory wykonywanych zdj�ć.

UWAGA Ustawienie opcji Color 
(Kolor) na Sepia, powoduje wykonywanie zdj�ć 
w odcieniach br�zu, co nadaje zdj�ciom wygl�d starych 
lub wykonanych w starym stylu.

UWAGA Po wykonaniu zdj�ć w trybie Black & White 
(Czarno-biały) lub Sepia, zdj�ć nie da si� pó
niej 
przekształcić z powrotem na pełnokolorowe.

Domy�lnym ustawieniem opcji Color (Kolor) jest Full Color 
(Pełny kolor). Po wył�czeniu aparatu ustawienie koloru wraca 
do warto�ci Full Color (Pełny kolor).
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Redukcja efektu czerwonych oczu
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja Red-eye (Efekt 
czerwonych oczu) w menu Capture 
(Przechwytywanie), powoduje 
pokazanie podmenu Red-eye (Efekt 
czerwonych oczu). To podmenu 
umo�liwia wł�czanie i wł�czanie 
redukcji efektu czerwonych oczu. Gdy jest wł�czona funkcja 
Red-eye Reduction (Redukcja efektu czerwonych oczu) działa 
w poł�czeniu z aktualnym ustawieniem lampy błyskowej.

Zjawisko powstawania efektu czerwonych oczu jest 
spowodowane przez �wiatło lampy błyskowej odbijaj�cej si� 
od oczu fotografowanych osób, co powoduje, �e oczy wydaj� 
si� czerwone. Wł�czenie funkcji Red-eye Reduction (Redukcja 
efektu czerwonych oczu) powoduje, �e aparat wykonuje dwa 
błyski lampy błyskowej minimalizuj�c efekt czerwonych oczu 
na zdj�ciach ludzi i zwierz�t.

Domy�lnie Red-eye Reduction (Redukcja efektu czerwonych 
oczu) jest ustawiona na Off (Wył�czona), powoduj�c prac� 
lampy bez redukcji tego efektu. Ustawienie tej opcji pozostaje 
zapami�tane po wył�czeniu aparatu.

UWAGA Wykonanie zdj�cia w tym trybie trwa dłu�ej. Spust 
migawki ma wtedy wi�ksze opó
nienie z powodu 
dodatkowego błysku. Nale�y wi�c pami�tać, �eby 
fotografowane osoby poczekały na drugi błysk.
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Rozdzielczo�ć
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja Resolution 
(Rozdzielczo�ć) w menu Capture 
(Przechwytywanie), powoduje 
pokazanie podmenu Resolution 
(Rozdzielczo�ć). To podmenu 
pozwala okre�lić rozdzielczo�ć 
(liczb� pikseli) wykonywanych zdj�ć. 

Domy�lna warto�ć ustawienia Resolution (Rozdzielczo�ć) to 
5MP - 2608 x 1952 pikseli. Ustawienie rozdzielczo�ci nie 
zmienia si� po wył�czeniu aparatu.

UWAGA Ustawienie rozdzielczo�ci zmienia si� 
automatycznie po zastosowaniu zoomu cyfrowego. Na 
przykład zamiast 5 MP pojawia si� 2,9, co oznacza, �e 
obraz b�dzie przyci�ty do rozmiaru 2,9 megapiksela.

Przy domy�lnej rozdzielczo�ci 5MP - 2608 x 1952  pikseli 
(5 megapikseli) obraz b�dzie pełnej wielko�ci. Przy 
rozdzielczo�ci 1MP - 1296 x 976 (1 megapiksel) obraz b�dzie 
wielko�ci 1/4.

UWAGA Zmiana tego ustawienia powoduje tak�e zmian� 
warto�ci licznika Pictures Remaining (Pozostałych zdj�ć) 
na dole ekranu.

UWAGA Opcja Resolution (Rozdzielczo�ć) ma wpływ na 
liczb� zdj�ć, która mie�ci si� na karcie pami�ci. Mniej 
zdj�ć zmie�ci si� przy domy�lnym, wysokim ustawieniu 
5MP - 2608 x 1952, ni� przy ni�szym ustawieniu 
1MP - 1296 x 976. Patrz Pojemno�ć karty pami�ci na 
stronie 129.
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Kompresja
Naci�ni�cie OK, gdy zaznaczona 
jest opcja Compression (Kompresja) 
w menu Capture (Przechwytywanie), 
powoduje pokazanie podmenu 
Compression (Kompresja). To 
podmenu pozwala okre�lić stopie	 
kompresji JPEG plików 
zawieraj�cych wykonywane zdj�cia.

W poni�szej tabeli opisano ró�ne ustawienia opcji 
Compression (Kompresja). Jej ustawieniem domy�lnym jest 
Better (Lepsza). Ustawienie rozdzielczo�ci nie zmienia si� po 
wył�czeniu aparatu.

UWAGA Zmiana tego ustawienia powoduje tak�e zmian� 
warto�ci licznika Pictures Remaining (Pozostałych zdj�ć) 
na dole ekranu.

Ikona Ustawienie Opis
Best 
(Najlepsza)

To ustawienie tworzy obrazy najwy�szej 
jako�ci, ale wymaga najwi�cej pami�ci. 
Jest zalecane do zdj�ć powi�kszanych 
lub drukowanych w formacie wi�kszym 
ni� 18 na 24 cm.

Better 
(Lepsza)

To ustawienie tworzy obrazy wysokiej 
jako�ci i wymaga mniej pami�ci ni� 
ustawienie Best (Najlepsza). Jest 
zalecane do zdj�ć drukowanych 
w maksymalnym formacie 18 na 24 cm.

Good 
(Dobra)

Jest to najbardziej oszcz�dne 
pami�ciowo ustawienie, idealne dla 
zdj�ć wysyłanych poczt� elektroniczn� 
lub publikowanych w Internecie.
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Low light - 
unable to focus 
(Mało �wiatła – 
nie da si� ustawić 
ostro�ci)

Fotografowana 
scena jest za 
ciemna i nie jest 
mo�liwe 
ustawienie 
ostro�ci.

Dodaj zewn�trzne 
ródło 
�wiatła lub u�yj funkcji 
Focus Lock (Blokada 
ostro�ci) (patrz strona 30) 
i wska� ja�niejszy obszar 
sceny.

Unable to focus 
and blinking 
(Nie mo�na 
nastawić na 
ostro�ć i miga )

Aparat jest 
w trybie Macro 
(Makro), ale 
obiekt znajduje 
si� za daleko.

Przestaw aparat w tryb 
Normal (Normalny) 
i ponownie wykonaj 
zdj�cie. (Patrz Ustawianie 
zakresu ostro�ci na 
stronie 33.)

Obiekt nie był 
na tyle 
kontrastowy, aby 
aparat mógł 
poprawnie 
ustawić ostro�ć.

Przed wykonaniem 
zdj�cia u�yj blokady 
ostro�ci (patrz strona 30).

Jest ciemno 
i obraz 
najprawdopo-
dobniej b�dzie 
rozmazany 
z powodu 
długiego czasu 
na�wietlania.

Skorzystaj z lampy 
błyskowej (patrz  
Ustawianie lampy 
błyskowej na stronie 37) 
lub ze statywu.

Liczba przesłony 
i czas otwarcia 
migawki s� 
czerwone

Aparat wyszedł 
poza zakres dla 
ustawionej 
przesłony.

Wybierz inn� warto�ć 
przesłony korzystaj�c 
z trybu na�wietlania 
Aperture Priority Av 
(Z priorytetem przysłony).

Komunikat Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi�zanie
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No images in 
camera
(W aparacie nie 
ma zdj�ć)

Na karcie 
pami�ci nie ma 
zdj�ć ani klipów 
wideo, 
a u�ytkownik 
próbuje je 
przejrzeć w menu 
Playback 
(Odtwarzanie).

Wykonaj zdj�cia lub klipy 
wideo.

Cannot display 
image
(Nie mo�na 
wy�wietlić 
obrazu)

Jest to 
prawdopodobnie 
skutek 
kopiowania 
obrazów na kart� 
pami�ci 
z komputera. 
Takie efekty 
powoduje te� 
uszkodzone 
zdj�cie poprzez 
nieprawidłowe 
wył�czenie 
aparatu.

Do edycji obrazów na 
karcie pami�ci u�ywaj 
oprogramowania HP. Nie 
wyci�gaj baterii ani karty 
pami�ci, gdy aparat jest 
wł�czony.

Unknown device 
(Nieznane 
urz�dzenie)

Aparat jest 
podł�czony do 
urz�dzenia USB, 
które nie zostało 
rozpoznane.

Aparat musi być 
poł�czony z obsługiwan� 
drukark� lub 
odpowiednim 
komputerem.

Komunikat Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi�zanie
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Unable to 
communicate 
with the printer 
(Brak komunikacji 
z drukark�)

Nie ma 
poł�czenia 
mi�dzy 
aparatem a 
drukark�.

Przewód musi być dobrze 
przył�czony zarówno do 
aparatu lub opcjonalnej 
stacji dokuj�cej HP 8886, 
jak i do drukarki. Je�li 
przewody s� przył�czone, 
wył�cz drukark� i rozł�cz 
je. Wył�cz i wł�cz 
zasilanie drukarki. 
Podł�cz aparat ponownie 
i wł�cz go.

Obsługiwana 
drukarka została 
wył�czona lub 
nie jest 
poł�czona 
z aparatem.

Aparat musi być 
poł�czony z obsługiwan� 
drukark�, a drukarka musi 
być wł�czona.

Unsupported 
printer 
(Nieobsługiwana 
drukarka)

Ta drukarka nie 
jest 
obsługiwana.

Podł�cz aparat do 
obsługiwanej drukarki, np. 
HP Photosmart lub innej 
drukarki HP z obsług� 
USB. Ewentualnie podł�cz 
aparat do komputera i 
wydrukuj zdj�cia za jego 
pomoc�.

Komunikat Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi�zanie
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Photo tray is 
engaged 
(Podajnik papieru 
fotograficznego 
jest zablokowany)

Papier 
fotograficzny 
wybranego 
formatu nie 
mo�e być 
u�ywany 
w podajniku 
papieru 
fotograficznego.

Rozł�cz podajnik papieru 
fotograficznego lub zmie	 
format papieru.

Printer top cover 
is open 
(Otwarta górna 
pokrywa 
drukarki)

Drukarka jest 
otwarta.

Zamknij górn� pokryw� 
drukarki.

Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Niewła�ciwy 
wkład drukuj�cy 
lub brak wkładu)

Wkład 
drukuj�cy jest 
niewła�ciwy lub 
nie jest 
zainstalowany.

Zainstaluj nowy wkład 
drukuj�cy, wył�cz 
drukark�, a nast�pnie 
wł�cz ponownie.

Printer has a 
paper jam 
(Wyst�piło 
zaci�cie papieru 
w drukarce) lub 
The print 
carriage has 
stalled 
(Utkn�ł wkład 
drukuj�cy)

Papier si� zaci�ł 
lub utkn�ł wkład 
drukuj�cy.

Wył�cz drukark�. Usu	 
zaci�cie papieru, 
a nast�pnie wł�cz 
zasilanie drukarki.

Komunikat Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi�zanie
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Printer is out of 
paper 
(W drukarce 
sko	czył si� 
papier).

W drukarce 
sko	czył si� 
papier.

Załaduj papier do 
drukarki i naci�nij przycisk 
OK lub Continue na 
drukarce. Aby anulować 
drukowanie naci�nij OK 
na aparacie.

Printing 
cancelled 
(Anulowano 
drukowanie)

Zadanie 
wydruku zostało 
anulowane.

Naci�nij przycisk OK 
w aparacie. Zleć nowe 
zadanie wydruku.

Dowolne kody 
bł�dów

Mógł wyst�pić 
problem 
sprz�towy lub z 
oprogramowaniem 
układowym 
aparatu.

Wył�cz i wł�cz zasilanie 
aparatu. Je�eli to nie 
rozwi��e problemu, 
spróbuj zresetować aparat 
(patrz strona 97). Je�li 
problem nadal si� 
powtarza, skontaktuj si� 
z pomoc� techniczn� HP 
(patrz strona 111).

Komunikat Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi�zanie
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Komunikaty o bł�dach w komputerze
Komunikat Prawdopodobna 

przyczyna
Rozwi�zanie

Brak ł�czno�ci 
pomi�dzy 
urz�dzeniem 
przetwarzaj�cym 
obraz 
a komputerem

Aparat jest 
podł�czony do 
komputera przez 
koncentrator 
USB.

Poł�cz aparat 
bezpo�rednio do 
komputera albo odł�cz 
inne urz�dzenia od 
koncentratora USB.

Oprogramowanie 
nie mo�e odczytać 
informacji z menu 
Share w aparacie

Komputer musi 
zapisać pliki na 
karcie pami�ci 
w czasie 
ustawiania menu 
HP Instant Share, 
ale karta 
pami�ci nie 
została wło�ona, 
jest zapełniona 
lub 
zablokowana.

Zainstaluj kart� pami�ci, 
zrób na niej miejsce lub 
odblokuj j� przez 
przeł�czenie blokady do 
pozycji odblokowanej.
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Komputer nie 
mo�e odnale�ć 
podł�czonego 
aparatu

Aparat jest 
wył�czony.

Wł�cz aparat.

Aparat nie 
działa 
prawidłowo.

Spróbuj podł�czyć aparat 
bezpo�rednio do drukarki 
HP Photosmart lub innej 
drukarki HP z obsług� 
USB i spróbować 
wydrukować zdj�cie. 
W ten sposób sprawdzisz, 
czy obraz, karta pami�ci, 
poł�czenie USB i przewód 
USB s� wolne od usterek.

Przewód nie 
został 
prawidłowo 
podł�czony.

Przewód musi być dobrze 
przył�czony zarówno do 
komputera, jak do 
drukarki.

Komunikat Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi�zanie
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Komputer nie 
mo�e odnale�ć 
podł�czonego 
aparatu 
(kontynuacja)

Aparat posiada 
ustawienie 
Digital Camera 
(Aparat cyfrowy) 
w podmenu USB 
Configuration 
(Konfiguracja 
USB) menu 
Setup 
(Ustawienia), ale 
komputer nie 
rozpoznaje 
urz�dzenia jako 
aparat cyfrowy.

Zmie	 ustawienie USB 
Configuration 
(Konfiguracja USB) na 
Disk Drive (Nap�d 
dyskowy) w menu Setup 
(Ustawienia). (Patrz 
Konfiguracja USB na 
stronie 83.) Dzi�ki temu 
aparat w komputerze 
b�dzie widoczny jako 
kolejny nap�d dysków, 
a pliki zdj�ć b�dzie 
mo�na łatwo skopiować 
na dysk twardy 
komputera.

Aparat jest 
podł�czony do 
komputera przez 
koncentrator 
USB, który nie 
jest zgodny 
z aparatem.

Podł�cz bezpo�rednio do 
portu USB w komputerze.

U�ywasz stacji 
dokuj�cej HP 
8886, ale 
przycisk Zapisz/
Drukuj nie został 
naci�ni�ty.

Naci�nij przycisk Zapisz/
Drukuj na stacji dokuj�cej.

Karta pami�ci jest 
zablokowana.

Odsu	 blokad� zapisu na 
karcie.

Nie działa 
poł�czenie USB.

Ponownie uruchom 
komputer.

Komunikat Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi�zanie
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Uzyskiwanie pomocy
Ten rozdział zawiera informacje o wsparciu technicznym dla 
aparatu cyfrowego, mi�dzy innymi informacje o adresach 
stron internetowych, wyja�nienie procedury uzyskiwania 
wsparcia i list� numerów telefonów.

Witryna HP dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne mog� otrzymać pomoc na stronie 
internetowej www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/
prodserv.

Witryna HP photosmart
Na stronie internetowej  www.photosmart.hp.com lub 
www.hp.com/photosmart znajdziesz nast�puj�ce informacje:

� Wskazówki na temat efektywnego i kreatywnego 
korzystania z aparatu

� Aktualizacje sterowników i oprogramowanie do aparatu HP
� Mo�liwo�ć zarejestrowania posiadanego produktu
� Mo�liwo�ć skorzystania z informowania o nowo�ciach, 

aktualizacjach sterowników i oprogramowania oraz 
o wsparciu

Proces uzyskiwania wsparcia
Proces uzyskiwania wsparcia HP działa najefektywniej, je�eli 
wykonasz poni�sze kroki w podanej kolejno�ci:

1 Przejrzyj rozdział dotycz�cy rozwi�zywania problemów 
w Przewodniku u�ytkownika, który zaczyna si� na 
stronie 86. 
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2 Poszukaj pomocy na stronie internetowej Centrum obsługi 
klienta HP. Je�eli masz dost�p do Internetu, masz dost�p do 
szerokiego wyboru informacji na temat posiadanego 
aparatu cyfrowego. Zajrzyj na stron� HP www.hp.com/
support, gdzie znajdziesz pomoc do produktu, sterowniki 
i aktualizacje oprogramowania. 

Obsługa klienta jest dost�pna w nast�puj�cych j�zykach: 
holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, 
portugalskim, hiszpa	skim, szwedzkim, tradycyjnym 
chi	skim, chi	skim uproszonym, japo	skim i korea	skim. 
(Informacja dla Danii, Finlandii i Norwegii dost�pna jest 
tylko po angielsku.)

3 Skorzystaj z elektronicznej pomocy HP. Je�eli masz dost�p 
do Internetu, skontaktuj si� z HP poczt� elektroniczn� 
korzystaj�c ze strony: www.hp.com/support. Otrzymasz 
osobist� odpowied
 od technika Obsługi klienta HP. Pomoc 
przez poczt� elektroniczn� jest dost�pna w j�zykach 
znajduj�cych si� na li�cie na tej stronie internetowej.

4 Skontaktuj si� z lokalnym sprzedawc� HP. Je�eli aparat ma 
problem sprz�towy, zabierz go do lokalnego sprzedawcy 
HP. Usługi s� wolne od opłat w okresie trwania 
ograniczonej gwarancji na aparat cyfrowy. Po okresie 
gwarancyjnym sprzedawca poda cen� usługi.

5 Poszukaj pomocy w Centrum obsługi klienta HP przez 
telefon. Szczegóły na temat warunków korzystania 
z pomocy telefonicznej w Twoim kraju/regionie znajduj� 
si� na nast�puj�cej stronie internetowej: www.hp.com/
support. W ramach stałych d��e	 HP do ulepszenia usług 
pomocy telefonicznej, zalecamy regularne przegl�danie 
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informacji na temat usług i sposobu ich dostarczania na 
stronie internetowej HP. Je�eli nie udało si� rozwi�zać 
problemu korzystaj�c z podanych wskazówek, zadzwo	 do 
HP maj�c przed sob� komputer i aparat cyfrowy. Aby 
przyspieszyć cał� procedur�, przygotuj si� na podanie 
nast�puj�cych informacji:

• Numer modelu aparatu cyfrowego (znajduj�cy si� na 
przodzie aparatu)

• Numer seryjny aparatu cyfrowego (znajduj�cy si� na 
spodzie aparatu)

• System operacyjny komputera

• Wersja oprogramowania aparatu cyfrowego 
(znajduj�ca si� na etykiecie płyty CD)

• Komunikat wy�wietlony w momencie zaistnienia 
problemu

Warunki, maj�ce zastosowanie do pracy pomocy telefonicznej 
HP mog� ulec zmianie bez powiadomienia.

Wsparcie telefoniczne jest bezpłatne przez podany okres od 
daty zakupu, o ile nie stwierdzono inaczej.

Lokalizacja
Okres bezpłatnej pomocy 

telefonicznej
Afryka 30 dni
Azja i Pacyfik 1 rok
Kanada 1 rok
Europa 1 rok
Ameryka Łaci	ska 1 rok
�rodkowy Wschód 30 dni
USA 1 rok
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Pomoc techniczna w Stanach 
Zjednoczonych
Wsparcie jest dost�pne zarówno w czasie, jak i po okresie 
gwarancyjnym.

W okresie gwarancyjnym oferowana jest bezpłatna pomoc 
techniczna. Zadzwo	 pod numer (208) 323-2551. Je�li 
rozmowa b�dzie mi�dzymiastowa, naliczone zostan� opłaty 
za poł�czenie.

Wsparcie telefoniczne w USA jest dost�pna zarówno po 
angielsku, jaki hiszpa	sku 24 godziny na dob�, 7 dni 
w tygodniu (dni jak i godziny dost�pno�ci wsparcia mog� ulec 
zmianie bez powiadomienia).

Po okresie gwarancyjnym, zadzwo	 pod numer (208) 323-
2551. Opłaty wynosz� $25.00 za problem i s� pobierane 
z karty kredytowej. Je�eli Twój produkt wymaga serwisowania, 
skontaktuj si� z Centrum obsługi klienta HP, które pomo�e 
ustalić, czy serwisowanie jest konieczne.

Wsparcie telefoniczne w Europie, na 
�rodkowym Wschodzie i w Afryce
Numery telefonów i zasady działania Centrum obsługi klienta 
HP mo�e ulec zmianie. Szczegóły na temat warunków 
korzystania z pomocy telefonicznej w Twoim kraju/regionie 
znajduj� si� na nast�puj�cej stronie internetowej: 
www.hp.com/support.

Afryka Południowa 086 000 1030 (RPA)
                   +27-11 258 9301 (poza RPA)

Algeria +213 (0)61 56 45 43

Arabia Saudyjska 800 897 14440
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Austria +43 (0)820 87 4417

Bahrain +973 800 728

Belgia +32 070 300 005 (holenderski)
          +32 070 300 004 (francuski)

Czechy +42 (0) 2 6130 7310

Dania +45 70202845

Egipt +20 02 532 5222

Federacja Rosyjska +7 095 797 3520 (Moskwa)
                            +7 812 346 7997 (St Petersburg)

Finlandia +358 (0)203 66 767

Francja +33 (0) 8 92 69 60 22 (Euro 0,34/min)

Grecja +30 10 60 73 603

Hiszpania +34 902 010 059

Holandia 0900 2020165 (Euro 0,10/min)

Irlandia +353 (0) 1890 923902

Izrael +972 (0) 9 830 4848

Luksemburg 900 40 006 (francuski)
                   900 40 007 (niemiecki)

Maroko +212 224 04747

Niemcy +49 (0) 180 5652 180 (Euro 0,12/min)

Norwegia +47 815 62 070

Polska +48 22 865 98 00

Portugalia +351(0) 808 201 492

Rumunia +40 1 315 44 42
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Słowacja +421 2 6820 8080

Szwajcaria +41 672,672 40 006 (niemiecki, francuski, włoski—
                  W szczycie 0,08 CHF/poza szczytem 0,04 CHF)

Szwecja +46 (0) 77-120 4765 

Tunezja +216 1 891 222

Turcja +90 216 579 71 71

Ukraina +7 (380 44) 490-3520

W�gry +36 (0) 1 382 1111

Wielka Brytania +44 0870 010 4320 

Włochy +39 (0)848 800 871

Zjednoczone Emiraty Arabskie +971 4 883 8454

Inne telefony wsparcia na �wiecie
Numery telefonów i zasady działania Centrum obsługi klienta 
HP mog� ulec zmianie. Szczegóły na temat warunków 
korzystania z pomocy telefonicznej w Twoim kraju/regionie 
znajduj� si� na nast�puj�cej stronie internetowej: 
www.hp.com/support.

Ameryka �rodkowa i Karaiby 1 800 711 2884

Argentyna +54 0 810 555 5520

Australia +63 (3) 8877 8000 (lub lokalnie (03) 8877 8000)

Brazylia +55 (11) 3747 7799 (Grande S�o Paulo)
          0800 157751 (poza Grande S�o Paulo)

Chile +56 800 22 5547 (Post-sales Business Computing
         800 360 999 (Post-sales Home Computing)

Chiny +86 (10) 6564 5959
Rozdział 7: Rozwi�zywanie problemów i wsparcie 116



Filipiny +63 (2) 867 3551

Gwatemala +502 1 800 999 5105

Hong Kong SAR +852 3002 8555

Indie 1 600 112267 lub  +91 11 682 6035 (hindi i angielski)

Indonezja +62 (21) 350 3408

Japonia 0570 000 511 (w Japonii) 
          +81 3 3335 9800 (poza Japoni�)

Kanada +1 905 206 4663 (w okresie gwarancyjnym)
             +1 877 621 4722 (po okresie gwarancyjnym)

Kolumbia +58 9 800 114 726

Korea, Republika +82 (2) 3270 0700 (Seul) 
                             0 80-999-0700 (poza Seulem)

Malezja +60 1 800 805 405

Meksyk +52 58 9922 (Mexico City)
            +52 01 800 472 6684 (poza Mexico City)

Nowa Zelandia +64 (9) 356 6640

Peru +51 0 800 10111

Puerto Rico +1 877 2320 589

Singapur +65 6272 5300

Tajwan +886 0 800 010055

Tajlandia +66 (2) 661 4000

USA +1 (208) 323-2551

Wenezuela +58 0 800 4746 8368

Wietnam +84 (0) 8 823 4530
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Dodatek A: 
Baterie i akcesoria 
do aparatu

Obsługa baterii
Po wyj�ciu baterii z aparatu ustawienia daty i czasu s� 
zachowywane przez około 10 minut. Je�li aparat zostanie 
pozostawiony bez baterii przez dłu�ej ni� 10 minut, zegar 
zostaje ustawiony na ostatni� dat� i czas u�ycia aparatu. 
Mo�e pojawić si� pro�ba o aktualizacj� daty i czasu.

Na ekranie statusu, w trybie Live View (aktywny podlg�d) 
i w trybie Playback (odtwarzanie), oraz gdy aparat jest 
podł�czony do komputera b�d
 drukarki, mog� pojawić si� 
nast�puj�ce stany baterii.

Ikona Opis
Baterie s� naładowane w 65-100%.

Baterie s� naładowane w 35-65%.

Baterie s� naładowane w 10-35%.

W bateriach pozostało mniej ni� 10% 
ładunku. Aparat niedługo si� wył�czy. Live 
View (Aktywny podgl�d) jest niedost�pny.

 
Miga

Baterie s� rozładowane. Aparat zaraz 
zacznie si� wył�czać.
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W aparacie u�ywa si� dwóch baterii typu AA. Nie nale�y 
u�ywać zwyczajnych baterii alkalicznych. Najlepsze efekty 
osi�gniesz przy wykorzystaniu fotograficznych baterii litowych 
oraz akumulatorów NiMH. Je�eli korzystasz z baterii 
alkalicznych, wybieraj produkty wy�szej jako�ci, np. typu 
„ultra” lub „premium”.

UWAGA Je�li nie zamierzasz u�ywać aparatu przez dłu�szy 
czas (dłu�ej ni� miesi�c), stanowczo zaleca si� wyj�cie 
baterii z aparatu.

Wydłu�anie czasu pracy baterii
� Ogranicz korzystanie z trybu Live View (Aktywny podgl�d) 

i tworzenie nagra	 wideo, zwłaszcza przy korzystaniu 
z baterii alkalicznych.

� Do fotografowania u�ywaj wizjera, a nie wy�wietlacza. 
Wył�czaj wy�wietlacz zawsze, gdy jest to mo�liwe.

� Korzystaj z zoomu tylko, gdy jest to konieczne.
� Najlepiej u�ywaj automatycznego trybu uruchamiania 

lampy błyskowej (ustawienie Auto) zamiast do�wietlania 
lamp� (Flash On).

� Minimalizuj liczb� wł�cze	 i wył�cze	. Je�eli zamierzasz 
robić wi�cej ni� jedno zdj�cie na pi�ć minut, pozostaw 
aparat wł�czony, zamiast wł�czać go i wył�czać po 

Aparat pracuje na zasilaczu (ma 
zainstalowane pełne, lub jednorazowe 
baterie).

Animacja 
wypełniaj�cej 

si� baterii

Aparat pracuje na zasilaczu i ładuje 
akumulatory.

Ikona Opis
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ka�dym uj�ciu. Ogranicza to liczb� wysuni�ć i powrotów 
obiektywu.

� Korzystaj z opcjonalnego zasilacza lub stacji dokuj�cej HP 
8886, gdy aparat b�dzie wł�czony przez dłu�szy czas, 
oraz podczas przenoszenia zdj�ć do komputera lub 
podczas drukowania.

Akumulatory
Akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH) mog� być ładowane 
w ładowarce. Akumulatory NiMH mo�na naładować tak�e 
w aparacie, kiedy doł�czony jest do niego zasilacz sieciowy 
HP lub aparat znajduje si� w stacji dokuj�cej HP 8886. Pełne 
ładowanie akumulatorów w aparacie za pomoc� 
opcjonalnego zasilacza sieciowego HP lub stacji dokuj�cej HP 
trwa 15 godzin.

Przy korzystaniu z akumulatorów NiMH nale�y pami�tać 
o kilku wa�nych zasadach.

� Ładuj jednocze�nie oba akumulatory NiMH. Jeden 
niedoładowany akumulator skróci trwało�ć wszystkich 
akumulatorów w aparacie.

� Aby akumulatory NiMH osi�gn�ły optymaln� pojemno�ć 
i jako�ć, powinny być najpierw czterokrotnie całkowicie 
rozładowane i ponownie naładowane.

� Akumulatory NiMH rozładowuj� si�, gdy nie s� u�ywane 
niezale�nie do tego, czy s� zainstalowane w urz�dzeniu 
(np. w aparacie), czy te� nie. Je�eli nie były one u�ywane 
dłu�ej, ni� przez dwa tygodnie, naładuj je przed 
ponownym u�yciem.
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Oszcz�dzanie energii
Aby oszcz�dzać baterie, wy�wietlacz obrazu wył�cza si� 
automatycznie, je�li w ci�gu 60 sekund nie u�yto �adnego 
przycisku. Je�li �aden przycisk nie został naci�ni�ty w ci�gu 
ostatnich 6 minut, aparat si� wył�cza (o ile nie jest podł�czony 
do komputera lub drukarki).

Zakup akcesoriów
Dodatkowe akcesoria do aparatu mo�na zakupić u lokalnego 
sprzedawcy lub elektronicznie na stronie internetowej 
www.hpshopping.com. Ni�ej wymieniono niektóre 
urz�dzenia dodatkowe dla aparatu cyfrowego 
HP photosmart 935.

� Stacja dokuj�ca HP Photosmart 8886:

• USA i Kanada—C8886A #A2L

• Meksyk, Brazylia, Chile, Argentyna i Urugwaj—C8886A 
#ABM

• Korea, Australia i Nowa Zelandia—C8886A #UUF

• Europa (poza Wielk� Brytani�, patrz ni�ej)—C8886A 
#AC2

• Wielka Brytania i Afryka Południowa—C8886A #ABU

� Karta pami�ci—Secure Digital (SD) lub MultiMediaCard 
TM (MMC) (512 MB to maksymalna pojemno�ć karty 
obsługiwana przez aparat).

Urz�dzenie obsługuje wył�cznie karty pami�ci 
MultiMediaCard zgodne ze specyfikacj� MultiMediaCard 
ze stycznia 2000. Zgodne karty MultiMediaCard s� 
oznaczone logo MultiMediaCard.
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� Zasilacz sieciowy HP (HP obsługuje tylko zasilacze 
sieciowe HP i inne urz�dzenia zatwierdzone wyra
nie 
przez HP): 

• USA i Kanada—C8912#A2L

• Korea, Australia i Nowa Zelandia—C8912 #UUF

• Europa—C8912 #UUS

� Zestaw akcesoriów do aparatu cyfrowego—Y1789A. 
W skład zestawu wchodzi:

• Uniwersalne opakowanie na aparat

• Ładowarka akumulatorów

• 4 akumulatory NiMH

� HP Digital Camera Accessory Kit—C8884B for Europe, 
C8889A for North America. W skład zestawu wchodzi:

• Uniwersalne opakowanie na aparat

• Ładowarka akumulatorów

• 4 akumulatory NiMH

• Zasilacz samochodowy do ładowarki

• Karta pami�ci 32 MB typu Secure Digital (SD)
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Dodatek B: 
Dane techniczne

Cecha Opis
Rozdzielczo�ć Zdj�cia:

� Sumaryczna liczba pikseli 5,26 mln 
(2668 na 1970)

� Efektywna liczba pikseli 5,08 mln 
(2608 na 1952)

Klipy wideo: Sumaryczna liczba pikseli 
288 na 208

Czujnik Element CCD o przek�tnej 9,04 mm 
(format 4:3)

Gł�bia 
kolorów

36-bitów (12 bitów x 3 kolory)

Pami�ć Gniazdo na kart� pami�ci; obsługiwane 
karty: Secure Digital (SD) i MultiMediaCard 
(MMC). (W zestawie znajduje si� jedna karta 
pami�ci 32 MB SD.) Patrz Pojemno�ć karty 
pami�ci na stronie 129.

Obiektyw Ogniskowa:
� Pozycja szerokok�tna—7,6 mm
� Pozycja teleobiektywu22,8 mm

Przesłona:
� Pozycja szerokok�tna—f/2,6
� Pozycja teleobiektywu—f/4,8

Wizjer Optyczny wizjer z zoomem
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Powi�kszenie Zoom 3x optyczny, 7x cyfrowy.

� Pozycja szerokok�tna—37 mm
� Pozycja teleobiektywu—111 mm

Ustawianie 
ostro�ci

Automatyczne ustawianie ostro�ci z pomiarem 
przez obiektyw (TTL).

Zakresy pracy ustawiania ostro�ci:
� Normalna (domy�lnie)—Automatyczne 

ustawianie w zakresie od 0,5 m do 
niesko	czono�ci.

� Makro—Automatyczne ustawianie 
w zakresie od 0,14 do 0,7 m w pozycji 
szerokok�tnej, od 0,4 do 0,7 m przy 
pozycjach w kierunku teleobiektywu.

� Niesko	czono�ć—Ostro�ć ustawiona 
w niesko	czono�ci.

Czasy 
otwarcia 
migawki

Od 1/2000 s do 15 sekund

Gniazdo 
statywu

Tak

Wbudowana 
lampa 
błyskowa

Wbudowany zestaw lampy błyskowej 
z czasem ładowania 5 sekund.

Odległo�ć 
robocza 
lampy 
błyskowej

 Zoom
Poło�enie       ISO 100   ISO 200   ISO 400
Szerokok�tne    2,5 m        3,5 m      5,1 m
Teleobiektyw     1,3 m        1,9 m      2,5 m

Zewn�trzna 
lampa 
błyskowa

Nie
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Ustawienia 
lampy 
błyskowej

Auto (domy�lnie), wł�czona, wył�czona, tryb 
nocny. Opcja redukcji efektu czerwonych oczu 
mo�e być dodawana niezale�nie od tych 
ustawie	 poprzez menu Capture 
(Przechwytywanie) (domy�lnie opcja jest 
wył�czona).

Wy�wietlacz Kolorowy wy�wietlacz polisilikonowy LCD typu 
TFT, z pod�wietleniem LED o wielko�ci 1,5 
cala, rozdzielczo�ć 521x218 
(113,578 pikseli)

Wy�wietlacz 
statusu

Nie

Opcje 
przechwy-
tywania 
obrazu 

� Zdj�cia statyczne (domy�lnie)
� Samowyzwalacz—pracuje w trybach 

jednej lub dwóch ekspozycji wybieranych 
w menu Capture (Przechwytywanie); w oby 
przypadkach opó
nienie wynosi 10 
sekund. Ustawienie z podwójn� ekspozycj� 
wykonuje dodatkowe zdj�cie po ok. 
3 sekundach.

� Nagrania wideo—15 klatek na sekund� 
z d
wi�kiem. Zarejestrować mo�na 
maksymalnie 2 minuty nagrania wideo. 

Nagrywanie 
d�wi�ku

� Zdj�cia—Do ka�dego zdj�cia mo�na 
nagrać do 60 sekund d
wi�ku.

� Nagrania wideo—d
wi�k jest rejestrowany 
automatycznie.

Tryby 
na�wietlania

Auto (domy�lny), ruch, krajobraz, portret, 
priorytet przesłony

Cecha Opis
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Kompensacja 
na�wietlania

Kompensacj� na�wietlania mo�na ustawiać 
r�cznie w zakresie od 3,0 do +3,0 EV 
co 0,5 EV.

Ustawienia 
balansu bieli

Auto (domy�lne), sło	ce, cie	, o�wietlenie 
�arowe, o�wietlenie jarzeniowe, ustawienie 
r�czne

Automaty-
czny pomiar 
na�wietlania

�redni, centralnie wa�ony (domy�lnie), 
punktowy

Czuło�ć ISO Auto (domy�lnie), 100, 200, 400
Ustawienia 
kolorów

Pełnokolorowe (domy�lnie), czarno-białe, 
sepia

Ustawienia 
rozdzielczo�ci

� 5 mln - 2608 x 1952 (domy�lnie)
� 1 mln -1296 x 976.

Ustawienia 
kompresji

 - Najlepsza
 - Lepsza (domy�lnie)

 - Dobra
Ustawienia 
nasycenia

Niskie, �rednie (domy�lnie), wysokie

Ustawienia 
ostro�ci

Niska, �rednia (domy�lnie), wysoka

Ustawienia 
kontrastu

Niski, �redni (domy�lnie), wysoki

Powi�kszanie 
przy 
odtwarzaniu

Tak, 4,5x

Format 
kompresji

� JPEG (EXIF) dla zdj�ć statycznych,
� MPEG-1 dla klipów wideo

Cecha Opis
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Interfejsy � USB do komputera i drukarki 
HP Photosmart  lub dowolnej innej drukarki 
HP z obsług� USB

� wej�cie pr�du stałego 3,3—3,7 V
� Stacja dokuj�ca HP Photosmart 8886:

Standardy � Transfer PTP (15740)
� Transfer MSDC
� NTSC/PAL
� JPEG
� MPEG1
� DPOF 1.1
� EXIF 2.2
� DCF 1.0

Cecha Opis
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Zasilanie 2 baterie AA (2 jednorazowe baterie AA s� 
w zestawie) lub opcjonalny zasilacz HP. 
Stosować mo�na baterie fotograficzne litowe, 
alkaliczne typu „ultra” lub „premium” lub 
akumulatory NiMH. Akumulatory NiMH mo�na 
naładować tak�e w aparacie, korzystaj�c z 
opcjonalnego zasilacza sieciowego HP lub stacji 
dokuj�cej HP.

Opcjonalny zasilacz HP (wej�cie: 100-240 V; 
wyj�cie: 3,3-3,7 V, pr�d 571-2500 mA):
� USA i Kanada—C8912#A2L
� Korea, Australia i Nowa Zelandia—C8912 

#UUF
� Europa—C8912 #UUS

Opcjonalna stacja dokuj�ca HP Photosmart 
8886:
� USA i Kanada—C8886A #A2L
� Meksyk, Brazylia, Chile, Argentyna 

i Urugwaj—C8886A #ABM
� Korea, Australia i Nowa Zelandia—C8886A 

#UUF
� Europa (poza Wielk� Brytani�, patrz ni�ej)—

C8886A #AC2
� Wielka Brytania i Afryka Południowa—

C8886A #ABU

Powolne doładowywanie w aparacie za pomoc� 
opcjonalnego zasilacza sieciowego HP lub stacji 
dokuj�cej HP (100% w ci�gu 15 godzin).
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Pojemno�ć karty pami�ci
Poni�sza tabela wy�wietla przybli�on� liczb� zdj�ć mieszcz�c� 
si� na karcie pami�ci 32 MB typu SD w zalezno�ci od ustawie	 
opcji Resolution (Rozdzielczo�ć) i Compression (Kompresja) w 
menu Capture (Przechwytywanie) (patrz strona 51).

UWAGA Rzeczywista liczba zdj�ć mieszcz�cych si� na karcie 
mo�e być inna w zale�no�ci od fotografowanych scen.

Zasilanie 
(kontynuacja)

Automatyczne zaawansowane zarz�dzanie 
energi�.

Maksymalny pobór mocy aparatu: 
8 W (2,7 A).

Wymiary 
zewn�trzne 
obudowy

97 mm (dł.) x 45 mm (sz.) x 67 mm (wys.)

Waga 225 gram bez baterii
Zakres temp. 
pracy

Od 5° C do 45° C

Gwarancja 1 rok gwarancji HP z wymian�

Rozdzielczo�ć 
5MP - 2608 x 1952 

 Rozdzielczo�ć 
1 MP - 1296 x 976

  - Najlepsza 
kompresja

11 zdj�ć
(po 2,6 MB)

23 zdj�cia
(po 1,25 MB)

   - Lepsza 
kompresja

23 zdj�cia
(po 1,25 MB)

48 zdj�ć
(po 600 KB)

   - Dobra 
kompresja

48 zdj�ć
(po 600 KB)

96 zdj�ć
(po 300 KB)
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