HMX-H100P/HMX-H1000P/
HMX-H104BP/HMX-H105BP/
HMX-H1052BP/HMX-H106SP.
HMX-H1062SP

Kamera cyfrowa
sokiej rozdzielczosci

wyobraz sobie mozliwosci

KDziekujemy za zakup produktu firmy Samsung.Aby uzyskaé

petng obstuge, prosimy zarejestrowac¢ produkt na stronie
internetowej

www.samsung.com/register



kluczowe funkcje kamery HD

Przy uzyciu kamery HD mozna nagrywac i odtwarza¢ zaréwno filmy o wysokiej rozdzielczosci w formacie Full High Definition
(wysoka rozdzielczo$¢: 1920x1080), jak i filmy o standardowej rozdzielczosci (SD). Jako$¢ nagrywania filmu, Full HD (wysoka
rozdzielczo$¢) lub SD (standardowa rozdzielczo$¢), nalezy wybraé przed rozpoczeciem nagrywania.

DELEKTUJ SIE OBRAZEM W JAKOSCI FULL HD

Mozesz ogladac¢ filmy w jakosci Full HD (wysokiej rozdzielczosci).

* Kamera HD zapewnia rozdzielczo$¢ 1080i, co gwarantuje ostrzejszy obraz niz w przypadku kamer SD (576i).
Kamera obstuguje takze nagrywanie panoramiczne w formacie obrazu 16:9.

* Nagrania z jakoscig Full HD (wysokg rozdzielczoscig) sa idealnie dopasowane do szerokoekranowej telewizji HD (16:9).
Jesli uzywany telewizor nie jest telewizorem wysokiej rozdzielczosci, filmy w formacie HD (wysokiej rozdzielczosci) sg
wys$wietlane w formacie SD (standardowej rozdzielczosci).

- Aby cieszy¢ sie obrazem w jakosci HD, telewizor musi obstugiwaé sygnat wejsciowy 1920x1080i. (Informacji na ten temat
szukaj w instrukcji obstugi telewizora).

- Aby oglada¢ obrazy w jakosci HD, nalezy uzy¢ przewodu HDMI (opcjonalny) lub komponentowego/AV (Y/Ps/Pr, audio L/P).
Przewo6d komponentowy/AV (wideo, audio L/P) nie obstuguje obrazéw w jakosci HD i przetwarza je na obrazy w jakosci SD.

* Obrazy nagrane z rozdzielczoscig 720x576p sg w kamerze HD ustawiane na jako$¢ SD. Filméw nagranych w jakosci SD
(standardowa rozdzielczo$¢) nie mozna przetworzy¢ na format HD (wysoka rozdzielczo$¢).

Obraz w jakosci Full HD: Jakos¢ obrazu SD (standardowa
50i (przeplot) rozdzielczos¢): 50i (przeplot)

1920
-
720
e
1080i
576i
<1080i / 16:9 Full high definition camcorder> <576i / zwykta kamera cyfrowa>

Rozdzielczo$¢ obrazu: prawie 6 razy wyzsza rozdzielczo$¢ niz w przypadku kamer SD (576i).
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ATUTY TWOJEJ NOWEJ KAMERY HD

Czujnik CMOS — 2,2 milionow pikseli (liczba catkowita)
Czujnik matrycy CMOS 1/4,1” zapewnia niezwykle doktadne szczegoty i wyrazisto$¢ obrazu przy wyjatkowej jakosci wideo
(1920 linii rozdzielczosci poziomej w trybie HD lub 720 linii rozdzielczo$ci poziomej w trybie SD) i zdje¢ (4,6 miliony pikseli).W
poréwnaniu z tradycyjnymi przetwornikami obrazu CCD, czujniki CMOS zuzywajg mniej mocy i zapewniajg lepszg wydajnosc
akumulatora.
Jako wbudowany no$nik pamieci zostat uzyty dysk SSD (ang. Solid State Disk)
(tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
Jako wbudowanej pamieci kamery uzyto dysku SSD opartego na pamieci Flash.
Dysk SSD umozliwia o wiele szybsze uruchamianie, odczyt danych oraz obstuge oprogramowania kamery niz zwykty twardy
dysk.Dysk SSD jest rowniez bardziej stabilny, trwaty i wytwarza podczas pracy o wiele mniej hatasu. Jest przyjazny $rodowisku,
poniewaz wymaga bardzo niewielkiej mocy elektrycznej.
Kodowanie H.264 (MPEG4 part10/AVC)
Najnowoczesniejsza technologia kompresji wideo H.264 wykorzystuje wysoki
wspotczynnik kompresji, aby
znacznie zwigkszy¢ czas nagrywania dla danej pojemnosci pamigci.
Interfejs HDMI (obstuga Anynet+)
Jesli p03|adasz telewizor HD z gn|azdem HDMI, ujrzysz obraz bardziej wyrazny i
ostrzejszy niz kiedykolwiek wczesniej na ekranie zwyktego telewizora.
* Niniejsza kamera HD obstuguje system Anynet+.
Anynet+ to system sieciowy AV, ktéry umozliwia sterowanie wszystkimi podtgczonymi
urzagdzeniami audio/wideo firmy Samsung przy uzyciu pilota zdalnego sterowania
telewizora Samsung obstugujacego technologie Anynet+. Aby uzyskaé¢ wiecej informacji,
przejrzyj instrukcje obstugi telewizora.
Panoramiczny (16:9) wyswietlacz LCD o przekatnej 2,7” z panelem dotykowym (230 tys.
pikseli)
Panoramiczny (16:9) wyswietlacz LCD o przekatnej 2,7” zapewnia wyrazisty obraz i wigkszg
rozdzielczo$¢. Wyswietlacz LCD o rozdzielczosci 230 tysigcy pikseli obraca sig o 270 stopni,
oferujac wiele katéw wyswietlania i umozliwiajgc uzyskanie ostrego, szczegdtowego obrazu w celu
monitorowania lub odtwarzania, a format panoramiczny ekranu utatwia wykonywanie nagran w
trybie 16:9 i ich montaz.
Panel dotykowy
Mozna odtwarza¢ nagrane obrazy i konfigurowaé funkcje po prostu dotykajac ekranu LCD — bez
skomplikowanej obstugi przyciskow.
Obrotowy uchwyt umozliwiajacy nagrywanie w kazdych warunkach
Mozna dostosowa¢ kat uchwytu obrotowego do danej sytuacji, poniewaz obraca si¢ on nawet o 180°.
Wbudowane oprogramowanie do edycji (Intelli-studio)
W kamerze zainstalowane jest oprogramowanie do edycji. Zostaje ono uruchomione po podtgczeniu kamery do komputera
z systemem operacyjnym Windows za posrednictwem przewodu USB. Program ten umozliwia odtwarzanie, edytowanie i
udostepnianie nagran.
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ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

Co oznaczajg ikony i symbole znajdujace sie w instrukcji obstugi:

OSTRZEZENIE

Oznacza, ze istnieje ryzyko $mierci lub powaznych obrazen.

A\

Oznacza, ze istnieje ryzyko doznania obrazen lub uszkodzenia mienia.

UWAGA
Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, eksplozji, porazenia pradem elektrycznym lub obrazen
A podczas korzystania z kamery HD, nalezy przestrzega¢ podanych podstawowych zasad
UWAGA bezpieczenstwa:
4 Oznacza wskazowki lub strony, ktére mogg poméc w obstudze kamery HD.

Niniejsze symbole ostrzegawcze majg na celu zapobieganie obrazeniom ciata uzytkownika i oséb postronnych.
Nalezy $cisle ich przestrzegac. Po przeczytaniu niniejszego rozdziatu nalezy zachowa¢ go w bezpiecznym miejscu na przysztosc.

zasady bezpieczenstwa

Ostrzezenie!

» Kamere nalezy zawsze podtgczac do gniazda z odpowiednim uziemieniem.
* Nie nalezy wystawia¢ akumulatora na dziatanie nadmiernie wysokich temperatur, generowanych np.
przez promienie stoneczne, ogien itp.

Uwaga

Niewfasciwie przeprowadzona wymiana akumulatora stwarza ryzyko wybuchu.
Akumulator nalezy wymienia¢ na akumulator tego samego typu lub na jego odpowiednik.

W celu odtgczenia urzadzenia od zasilania nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda zasilania;

z tego wzgledu nalezy zapewni¢ tatwy dostep do wtyczki zasilania.
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wazne informacje dotyczace uzytkowania

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA KAMERY

* Niniejsza kamera HD nagrywa pliki wideo w formacie H.264 (MPEG4 part10/AVC) z wysoka rozdzielczoscia (HD-VIDEO)
lub ze standardowa rozdzielczos$cia (SD-VIDEO).

+ Nalezy pamietaé, ze kamera HD nie jest zgodna z innymi cyfrowymi formatami wideo.

Przed nagraniem waznego filmu zaleca si¢ wykonanie nagrania prébnego.

Odtworz nagranie prébne, aby upewni€ sig, czy obraz i dzwiek zostaty nagrane poprawnie.

Nagranie nie moze by¢ podstawa do roszczen:

- Firma Samsung nie odpowiada za szkody wynikajace z niemoznosci odtworzenia nagrania na skutek usterki kamery HD
lub karty pamieci. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnos$ci za nagrany przez uzytkownika obraz wideo i dzwigk.

- Nagrania moga zosta¢ utracone przez btad w obstudze kamery HD lub karty pamieci itp. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialnosci za straty wynikte z utraty nagran.

Tworz kopie zapasowe waznych nagran

Aby chroni¢ wazne nagrania, kopiuj pliki do komputera. W celu archiwizacji zalecamy takze skopiowanie nagran z komputera

na inne nosniki. Zapoznaj si¢ z informacjami dotyczacymi instalacji oprogramowania i podtgczania urzadzen USB.

+ Prawa autorskie: Nalezy pamietac¢, ze kamera HD przeznaczona jest do uzytku osobistego.
Dane zapisane na nosniku pamieci w tej kamerze, nagrane przy uzyciu innych cyfrowych/analogowych urzadzen lub
nosnikéw, sg chronione prawami autorskimi i nie mogg by¢ wykorzystywane bez zgody posiadacza praw, za wyjatkiem uzytku
wiasnego. Nawet w przypadku nagrywania do uzytku wtasnego wydarzenia, takiego jak pokaz, przedstawienie lub wystawa,
zaleca sie uzyskanie na to wczes$niejszej zgody.

Sposéb poprawnego usuwania baterii, w ktére wyposazony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajow europejskich posiadaj h oddzielne systemy zwrotu zuzytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obstugi lub opakowaniu oznacza, ze po uptywie okresu uzytkowania baterie, w ktére
wyposazony byt dany produkt, nie moga zosta¢ usunigte wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuja, ze dana bateria zawiera rte¢, kadm lub otéw w
ilodci przewyzszajacej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jesli baterie nie zostang poprawnie zutylizowane,
substancje te mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia ludzkiego lub $rodowiska naturalnego.

Aby chroni¢ zasoby naturalne i promowa¢ ponowne wykorzystanie materiatéw, nalezy oddziela¢ baterie od innego typu
odpadéw i poddawac je utylizacji poprzez lokalny, bezptatny system zwrotu baterii.

Prawidtowe usuwanie produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego tekstach wskazuje, ze produktu po uptywie okresu
uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Aby unikng¢ szkodliwego
wptywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie
produktu od innego typu odpadéw oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia zasobéw materialnych
jako statej praktyki.W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska recyklingu tego
produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac¢ sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym
dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sig ze swoim
_ dostawcg i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwaé razem z innymi odpadami komercyjnymi.
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wazne informacje dotyczace uzytkowania

INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEGO PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA

Dzigkujemy za zakup kamery firmy Samsung. Przed rozpoczeciem korzystania z kamery prosimy o doktadne przeczytanie
niniejszego podrecznika uzytkownika i zachowanie go na przyszto$é w tatwo dostepnym miejscu. W przypadku
nieprawidtowego dziatania kamery zapoznaj si¢ z rozdziatem po$wieconym rozwigzywaniu probleméw. =strona 119
Niniejszy podrecznik uzytkownika dotyczy modeli HMX-H100P, HMX-H1000P, HMX-H104BP, HMX-H105BP,
HMX-H1052BP, HMX-H106SP, i HMX-H1062SP

Modele HMX-H104BP, HMX-H105BP, HMX-H1052BP, HMX-H106SP, i HMX-H1062SP majg wbudowang pamie¢ flash o

pojemnosci, odpowiednio, 116GB, 32GB, 32GB, 64GB, i 64 GB, ale obstugujg rowniez karty pamieci. Model HMX-H100P/

HMX-H1000P nie jest wyposazony we wbudowang pamie¢ flash i obstuguje wytgcznie karty pamieci. Pomimo ze niektore

funkcje modeli HMX-H100P, HMX-H1000P, HMX-H104BP, HMX-H105BP, HMX-H1052BP, HMX-H106SP, i HMX-H1062SP

réznig sie od siebie, kamery te dziatajg w taki sam sposob.

W niniejszym podreczniku uzytkownika uzyto ilustracji modelu HMX-H105BP.

Zrzuty ekranowe zrobione sg w systemie Windows XP. llustracje moga sie rézni¢ w zaleznosci od systemu

operacyjnego komputera.

Ekrany przedstawione w niniejszej instrukcji obstugi moga rézni¢ sie od wyswietlanych na ekranie LCD.

Wyglad i specyfikacje kamery i innych akcesoriéw moga ulec zmianie bez powiadomienia.

W niniejszej instrukcji stosowane sg nastepujgce terminy:

- "Scena" odnosi sie do jednej jednostki wideo od momentu nacisnigcia Przycisku rozpoczecia/zakonczenia
nagrywania w celu uruchomienia nagrywania do momentu ponownego nacisniecia przycisku w celu zatrzymania
nagrywania.

- Terminy "zdjecie", "fotografia" i "obraz nieruchomy" sg stosowane wymiennie i majg jednakowe znaczenie.

UWAGI DOTYCZACE ZNAKOW HANDLOWYCH

Wszystkie nazwy handlowe i zarejestrowane znaki handlowe uzyte w niniejszym podreczniku oraz innej dokumentacji
dostarczanej z urzgdzeniami Samsung nalezg do ich wiascicieli.

Windows® jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.

YouTube® jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Flickr® jest znakiem towarowym firmy yahoo.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym podreczniku moga by¢ znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi ich wiascicieli.

Ponadto, nie w kazdym przypadku w niniejszym podreczniku pojawiajq sie znaki ,TM” lub ,R”".
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zalecenia dotyczace uzytkowania

Celem ponizszych zasad bezpieczenstwa jest zapobieganie obrazeniom ciata i uszkodzeniom mienia. Nalezy sie
doktadnie zapozna¢ ze wszystkimi instrukcjami.

OSTRZEZENIE

Oznacza, ze istnieje ryzyko
$mierci lub powaznych
obrazen.

UWAGA

Oznacza, ze istnieje ryzyko
odniesienia obrazen lub
uszkodzenia mienia.

A OSTRZEZENIE

E Niedozwolona czynno$c¢.

Nie rozmontowuj produktu.

Q) Nie dotykaj produktu.

Tej zasady nalezy
bezwzglednie przestrzegac.

m Qdfgcz od zrodia zasilania.

Nie dopuszczaé, aby woda, metal
i materiaty fatwopalne dostaty sie
do wnetrza kamery lub zasilacza.
Moze to spowodowac zagrozenie

Uwaga na piasek i kurz! Drobiny piasku
lub kurzu dostajage sig do wnetrza
kamery lub zasilacza sieciowego mogq
spowodowac niepoprawne dziatanie

Uzywanie kamery w temperaturze
przekraczajacej 60°C (140°F ) moze

Nie przecigza¢ gniazd ciennych
i doprowadzi¢ do pozaru. Trzymanie

i przediuzaczy, poniewaz grozi

to nadmiernym przegrzaniem lub
pozarem.

&>
Uwaga na olej! Olej dostajacy sie
do wnetrza kamery lub zasilacza
sieciowego moze spowodowac

porazenie pradem, niepoprawne
dziatanie urzadzenia lub usterki.

akumulatora w wysokich temperaturach
moze by¢ przyczyna eksplozji.

(i
O 2=,

Nie kierowa¢ ekranu LCD
bezposrednio na storice. Moze

to by¢ przyczyna uszkodzenia
wzroku, a takze nieprawidtowego
dziatania elementéw wewnetrznych
urzadzenia.

pozarowe.

Nie zgina¢ przewodu zasilajgcego
na site, ani nie wywiera¢ nacisku

na zasilacz sieciowy cigzkimi
przedmiotami. Grozi to pozarem lub
porazeniem pradem elektrycznym.

urzadzenia lub usterki.

Nie ciagna¢ za przewdd w celu
odtgczenia zasilacza sieciowego,
poniewaz grozi to uszkodzeniem
przewodu.
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Nie uzywa¢ zasilacza sieciowego, ktérego
przewod lub zyty przewodu sg rozdzielone
lub uszkodzone. Moze to doprowadzié¢ do
pozaru lub porazenia pradem.

Nigdy nie stosowac ptynéw czyszczacych ani innych
podobnych $rodkow chemicznych. Nie rozpyla¢
srodkow czyszczacych bezposrednio na kamere.

Nie probowaé rozmontowywaé, naprawia¢ ani
modyfikowa¢ kamery lub zasilacza sieciowego,

poniewaz grozi to pozarem lub porazeniem pradem.

% (( 4
LY

Na czas czyszczenia zasilacza sieciowego odigczy¢
przewdd zasilajacy w celu uniknigcia ryzyka
nieprawidiowego dziatania lub porazenia pradem.

viii_ Polish

Nie podtaczac zasilacza sieciowego, jesli
wtyczki nie mozna catkowicie wsunagc, tak
aby zadna cze$¢ bolcow nie byta widoczna.

Podczas uzywania kamery na plazy, w

poblizu basenu lub w czasie deszczu nalezy
chroni¢ kamere przed woda. Istnieje ryzyko
nieprawidtowego dziatania lub porazenia pradem.

zasilajacego mokrymi diorimi. Stwarza to ryzyko
porazenia pradem.

Iub wydobywania sig dymu z kamery, nalezy natychmiast odfaczy¢
przewdd zasilajacy | skontaktowac sig z centrum serwisowym firmy
Samsung. Istnieje ryzyko pozaru lub obrazen ciaa.

Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia,
poniewaz moze on wybuchngé.

S X&)

'\
=D

Zuzyty akumulator litowy i karte pamigci nalezy trzymaé
poza zasiggiem dzieci. W przypadku polkniecia
akumulatora litowego lub karty pamieci przez dziecko
nalezy sie niezwiocznie skonsultowac z lekarzem.

Aby unikna¢ zagrozenia pozarem, przewdd zasilajgcy
nalezy odigczac, gdy nie jest uzywany oraz podczas
burz z wytadowaniami atmosferycznymi.

Jesli kamera dziata nieprawidiowo, nalezy natychmiast
odlgczy¢ zasilacz sieciowy lub wyja¢ akumulator z
kamery, aby unikna¢ pozaru lub obrazen ciafa.



zalecenia dotyczace uzytkowania

A UWAGA

Nie nalezy mocno naciska¢ na powierzchnie
wyswietlacza LCD, uderzac jej, ani ktu¢ ostrymi
przedmiotami. Na skutek nacisku na powierzchnie

wyswietlacza LCD moga sie na nim pojawic nierdwnosci.

O

Nie uzywac kamery w obszarach bezposredniego
oddziatywania promieni stonecznych lub urzadzen
grzewczych. Grozi to skroceniem zakresu dziatania pilota
zdalnego sterowania, ktory wykorzystuje promieniowanie
podczerwone.

Nie wystawiac kamery na dziatanie sadzy ani pary wodnej:
Gesta sadza lub para wodna moga doprowadzi¢ do uszkodzenia
kamery lub spowodowac niewlasciwe dziatanie urzadzenia.

Nie upuszczac ani nie naraza¢ kamery, akumulatora,
zasilacza sieciowego ani innych akcesoriow na
mocne wibracje lub uderzenia. Moze to spowodowac
nieprawidtowe dziafanie lub obrazenia ciafa.

%,

Podczas nagrywania na plazy, przy basenie lub w
deszczowy dzien nalezy chroni¢ kamere przed piaskiem i
woda. W przeciwnym razie moze nastapic nieprawidtowe
dziatanie lub porazenie pradem.

Nie uzywac kamery w poblizu gestych gazéw

wydechowych wydostajgcych sie z silnikow benzynowych
lub wysokopreznych ani gazow korozyjnych, takich jak
siarkowodor. Moga one spowodowac korozjg zewnetrznych i
wewnetrznych stykow, co uniemozliwi normalna prace.

Nie nalezy umieszcza¢ kamery na statywie (nie znajduje
sig w zestawie) w miejscu, w ktorym moga wystepowac
silne drgania lub uderzenia.

Nie pozostawia¢ kamery w zamknigtym pojezdzie, gdzie
temperatura jest wysoka przez duzszy czas:

Nie wystawia¢ kamery na dziatanie $rodkow
owadobdjczych. Dostanie sie takiego srodka do wnetrza
kamery moze uniemozliwi¢ jej normalne dziafanie. Przed
uzyciem $rodkow owadobojczych nalezy wytaczy¢
kamere i nakry¢ jg np. winylowa tkanina,
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Nie narazac¢ kamery na nagfe zmiany temperatury lub
duzq wilgotnos¢. Ponadto uzywanie kamery na zewnatrz
podczas burzy z wytadowaniami atmosferycznymi grozi
usterka lub porazeniem pradem.

Gdy kamera nie jest uzywana, nie nalezy pozostawia¢
wyswietlacza LCD otwartego.

Nie uzywac kamery w poblizu zrédet silnych fal radiowych

i pol magnetycznych, takich jak gtosniki czy duze silniki. W

nagrywanym materiale mogtyby wystapic zaktocenia.

0

©

Wazne dane nalezy przechowywac osobno. Firma
Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za utrate
danych.
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Kamery nie nalezy kta¢ z otwartym wyswietlaczem LCD
stykajacym sie z powierzchnia.

Przy podnoszeniu kamery nie nalezy trzyma¢ jej za
wyswietlacz LCD. Wizjer lub wy$wietlacz LCD moga sie
odtaczy¢ i kamera moze spas¢ na ziemie.

Nalezy uzywac tylko akcesoriow zatwierdzonych przez firme
Samsung. Uzywanie wyrobow innych producentow moze
doprowadzi¢ do przegrzania, pozaru, eksplozji, porazenia
pradem lub obrazen ciafa na skutek nieprawidtowego dziatania.

Nie nalezy czysci¢ korpusu kamery za pomoca benzenu lub
rozcienczalnikow: Zewnetrzna powltoka moze sie ztuszezyé,
a stan powierzchni obudowy moze ulec pogorszeniu.

telewizyjnego lub radia. Moze to spowodowac pojawienie sig
zaklocen na ekranie telewizora lub w odbiorze programow
radiowych.

0

Kamere nalezy umi %7cza6 na slawlnych
powierzchniach i w miejscach z otworami
wentylacyjnymi.
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skrocona instrukcja obstugi

W skroconej instrukcji obstugi opisano podstawy obstugi oraz funkcje kamery.
Aby uzyskac wigcej informacji, patrz ponizej wskazane strony.

Przygotowanie

» tadowanie akumulatora =strona 14

» Ustawianie daty/godziny oraz jezyka menu ekranowego
=strony 25-26

» Ustawianie rodzaju nosnika danych (pamie¢ wbudowana lub karta
pamieci) (tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/
HMX-H106SP/HMX-H1062SP) =strona 27

Nagrywanie
* Nagrywanie filmu lub zdje¢ =strony 32, 34

Odtwarzanie
»  Wybieranie obrazu do odtworzenia z widoku indeksu miniatur
=strony 42, 45

» Ogladanie nagran z kamery HD na ekranie komputera lub telewizora
=strony 48, 107
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Podtgczanie do komputera PC

« Korzystajgc z wbudowanego w kamere oprogramowania do edyc;ji
(Intelli-Studio), mozna odtwarza¢ i edytowac¢ nagrane filmy i zdjecia.
Ponadto program Intelli-Studio umozliwia tatwe fadowanie nagranych
filmoéw i zdje¢ do serwisu YouTube lub Flickr. =strona 109

t atwe tadowanie do serwisu YouTube lub Flickr

Za pomocg programu Intelli-Studio nagrane filmy i zdjecia mozna umieszczac¢ w serwisie YouTube
lub Flickr. =strona 110

Kamera Intelli-studio



informacje o kamerze HD

ELEMENTY ZESTAWU KAMERY HD

Do nowej kamery HD dotgczono nastepujace akcesoria. Jesli w pudetku brakuje ktéregokolwiek z tych
elementoéw, skontaktuj sie z centrum obstugi klienta firmy Samsung.
& Doktadny wyglad kazdego z elementéw moze by¢ nieco inny, w zaleznosci od modelu.

=

Zasilacz pradu x
s ey orond a, Prowsduss
(AA-E9 type)
P
©
. . . Pilot zdalnego Przewéd HDMI
skrocc:)nbas;:s’:rukqa sterowania i bateria Instrukcja obstugi (CD) (wyposazenie
9 ptaska (CR2025) opcjonalne)

@ e Zawarto$¢ opakowania moze sie r6zni¢ w zaleznosci od regionu.
Czesci i akcesoria mozna naby¢ u lokalnego sprzedawcy produktow Samsung.
Aby je zakupi¢, skontaktuj sie z najblizszym sprzedawcg produktéw Samsung. Jednak nie jest
dostepny akumulator z oznaczeniem IA-BP85NF. Kupujgc akumulator osobno nalezy szuka¢ modelu z

oznaczeniem |A-BP85ST.
e Karta pamieci nie jest dostarczana. Informacje na temat kart pamieci zgodnych z kamerg HD znajdujg

sie na stronie 30.
* Do kamery HD dotaczono podrecznik na ptycie CD oraz Skrécong instrukcje obstugi (drukowang).Aby
uzyskac szczegotowe instrukcje, zobacz podrecznik uzytkownika (PDF) na zatgczonej ptycie CD.
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WIDOK Z PRZODU | Z LEWEJ STRONY

Wbudowana lampa btyskowa Przycisk EASY Q

Odbiornik zdalnego sterowania (9) Przycisk stabilizacji (OIS) («#»)

(3) Obiektyw Przycisk lampy btyskowej (4)

(4) Wskaznik nagrywania Wyswietlacz TFT LCD (panel dotykowy)
Whbudowany gtosnik Przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania
(6) Przycisk zasilania () Przycisk zoom (WIT)

Przycisk wys$wietlacza (ICI1) Przycisk Q. MENU

Podczas nagrywania nalezy uwazac¢, aby nie zakrywac obiektywu.
OSTRZEZENIE
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informacje o0 kamerze HD

(1) Przycisk PHOTO Gniazdo statywu

Dzwignia zoom (WI/T) Przetacznik OPEN

Obrotowy uchwyt (9) Ostona akumulatora/karty pamieci

(4) Mikrofon wewnetrzny @ Przetgcznik zwolnienia akumulatora
(5) Zaczep paska na reke ®  Gniazdo akumulatora

(6] Pasek na reke (©  Gniazdo na karty pamieci

Podczas nagrywania nalezy uwazaé, aby nie zakrywa¢ wewnetrznego mikrofonu.

OSTRZEZENIE Polish _09



WIDOK Z TYLU

-

Wskaznik trybu Wskaznik natadowania akumulatora (CHG)
©. Tryb nagrywania (film/zdjecia) Ostona gniazd
(=] Tryb odtwarzania @  Gniazdo HDMI
Przycisk MODE ®  Gniazdo USB
Przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania ©  Gniazdo DC IN
@  Gniazdo COMPONENT / AV
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przygotowanie

Ten rozdziat zawiera informacje dotyczace uzytkowania kamery HD, takie jak sposéb korzystania z dostarczonych
akcesoriéw, sposéb tadowania akumulatora oraz sposéb konfiguracji trybu pracy i ustawien poczatkowych.

UZYWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

REC PHOTO (7)

(1}
QQB ’

(2}
B (9]
@ D
5 1)

5
(6
\ SA 7 UNG /

>

'/[ Przyciski na pilocie zdalnego sterowania dziatajg
> . . .
J tak samo, jak przyciski na kamerze HD.

(1) Przycisk (Przycisk uruchamiania/zatrzymywania
nagrywania) REC

Przycisk wyswietlacza (®)

Przycisk pomijania (@/@)

Przycisk zatrzymywania ((®)

Przycisk MENU

(6) Przyciski sterowania (®/@/Q/0/0)

Przycisk PHOTO

Przycisk zoom (W/T)

(9) Przycisk przewijania (®/®)

Przycisk odtwarzania w zwolnionym tempie (®)

Przycisk odtwarzania/pauzy (®)

Przed rozpoczeciem korzystania z pilota usun element izolujacy!

Element izolujgcy
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Instalacja baterii ptaskiej w pilocie

1. Paznokciem lub monetg obr6¢ pokrywe komory
baterii przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara
(kierunek oznaczony symbolem (®)).

« Komora baterii otworzy sie.

2. Wbz baterie do komory tak, aby biegun dodatni
(+) byt skierowany w dét i docisnij mocno az do
zatrza$niecia.

3. Umies¢ komore baterii w pilocie, dopasowujac
oznaczenie komory (O) do oznaczenia (®)
na pilocie i obré¢ komore zgodnie z ruchem
wskazdéwek zegara, aby jg zablokowac.

B
o
o

e
( o
.,

o
o

I

<Komora baterii> N

Zalecenia dotyczace baterii ptaskiej

» Niewtasciwie przeprowadzona wymiana ptaskiej baterii stwarza ryzyko wybuchu. Baterie nalezy wymienia¢ na
baterie tego samego typu lub na jego odpowiednik.

» Nie chwytaj baterii za pomocg szczypiec ani innych narzedzi metalowych. Moze to spowodowac zwarcie.

* Nie nalezy ponownie tadowa¢, demontowacé na czesci, podgrzewac ani zanurzac baterii w wodzie, poniewaz
grozi to wybuchem.

A Baterie ptaska nalezy trzymaé¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

W wypadku jej potknigcia natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
OSTRZEZENIE
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przygotowanie

TRZYMANIE KAMERY HD

Mocowanie paska na reke

Dopasuj dtugos¢ paska na reke, aby kamera byta stabilna
podczas naciskania Przycisku rozpoczecia/zakonczenia
nagrywania za pomocg kciuka.

ﬁ Nalezy pamieta¢, ze wktadajgc reke na site w zbyt
ciasno zapiety pasek kamery mozna uszkodzi¢

OSTRZEZENIE
zaczep paska.

Regulacja kata
Obré¢ uchwyt, aby uzyska¢ odpowiedni kat.
Uchwyt mozna obraca¢ w doét od 10° do 180°.
Nalezy uwazac, aby nie obroéci¢ uchwytu w przeciwng
— strone, poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenia.
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LADOWANIE AKUMULATORA

* Nalezy stosowa¢ wytgcznie akumulatory IA-BP85NF lub IA-BP85ST.
» Zakupiony akumulator moze by¢ czesciowo natadowany.
*  Przed uzyciem akumulatora w kamerze HD nalezy go natadowac.

Wkfadanie akumulatora

1. Otworz pokrywe akumulatora, przesuwajac przycisk OPEN
w lewo, w sposéb pokazany na rysunku.
2. Wiéz akumulator tak, aby zatrzasnat sie w gniezdzie.
* Logo SAMSUNG powinno byé zwrécone do gory, a
kamera ustawiona tak, jak na rysunku.
3. Zamknij ostone akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

1. Przesun Przelacznik zwolnienia akumulatora i wyjmij
akumulator.
» Delikatnie przesun Przetacznik zwolnienia
akumulatora w kierunku przedstawionym na rysunku.
2. Zamknij ostone akumulatora.

'/[ » Zapasowe akumulatory mozna naby¢ u lokalnego
d sprzedawcy produktow firmy Samsung.
» Jezeli kamera nie bedzie uzywana przez dtuzszy
czas, nalezy wyjac¢ z niej akumulator.

Stosuj wytgcznie akumulatory zatwierdzone przez firme Samsung. Nie uzywaj akumulatoréw innych producentéw.
W przeciwnym wypadku moze wystepowac zagrozenie przegrzaniem, pozarem lub wybuchem.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy powstate w wyniku stosowania nieodpowiednich akumulatoréw

14_ Polish



przygotowanie

tadowanie akumulatora

1. Nacisnij przycisk zasilania () i przytrzymaj przez ok.
1 sekunde, aby wytaczy¢ zasilanie i zamkna¢ wyswietlacz
LCD.

2. Otworz ostone gniazda DC IN i podigcz zasilacza sieciowy
do gniazda DC IN.

3. Podtgcz zasilacz sieciowy do gniazda sciennego.

4. Po natadowaniu odtacz zasilacz sieciowy od gniazda DC
IN w kamerze HD.
» Nawet po wytaczeniu zasilania akumulator znajdujacy

sie w kamerze bedzie sie nadal roztadowywac.

@ » Zaleca sie zakup co najmniej jednego akumulatora
zapasowego, co zapewni mozliwo$¢ ciggtego
korzystania z kamery HD.
» Akumulator nie jest tadowany w trybie zachowania

energii, co sygnalizowane jest wigczonym lub
migajacym wskaznikiem trybu. Otwérz wyswietlacz
LCD i nacisénij przycisk zasilania ()), aby wytgczy¢
zasilanie kamery w celu fadowania. =strona 19

Wskaznik natadowania akumulatora

Kolor diody LED wskazuje stan zasilania lub natadowania.

* Jesli akumulator jest catkowicie natadowany, dioda jest zielona.

* Podczas tadowania akumulatora dioda ma kolor pomaranczowy.

* W przypadku wystgpienia btedu podczas fadowania akumulatora
dioda miga na zielono.

e Po 1 godzinie i 50 minutach akumulator zostanie natadowany w 95%,
a wskaznik zmieni kolor na zielony. Natadowanie akumulatora w
100% zajmuje ok. 2 godzin

<Wskaznik natadowania akumulatora>
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Wskaznik poziomu natadowania akumulatora
Wskaznik poziomu natadowania akumulatora pokazuije ilo$¢ pozostatej energii.

Wskaznik
poziomu. Stan Komunikat
natadowania
akumulatora
Catkowicie natadowany -
Roztadowany w 30~50% -
Rozladowany w 50~75% -
1] Rozladowany w 75~90% -
| Roztadowany w 90~97% -
L Catkowicie roztadowany (miga): Urzadzenie niedtugo
- sie wytgczy. -
o Nalezy jak najszybciej wymieni¢ akumulator.
"Low battery"
- Urzadzenie wytaczy sig po 3 sekundach. (Niski poz.

energ. akum.)

23 sTBY (o on / {300Mim ATy @ﬂ-.
559 -.El‘

&
nJ

=

<Wskaznik poziomu
natadowania akumulatora>

w Powyzsze dane dotycza w petni natadowanego akumulatora w normalnej temperaturze.
Niska temperatura otoczenia moze wptywac na czas uzytkowania.
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przygotowanie

Czasy fadowania, nagrywania i odtwarzania przy catkowicie natadowanym akumulatorze
(bez korzystania z zoomu, przy otwartym wyswietlaczu LCD itd.)

Rodzaj akumulatora IA-BP85NF / IA-BP85ST
Czas tadowania okoto110 min
Format nagrywania Czas ciggtego nagrywania Czas odtwarzania
HD okoto 90 min okoto 120 min
SD okoto 110 min okoto 130 min

*  Powyzsze wartosci czasu zostaty zmierzone dla modelu HMX-H105BP.

(Czasy dla modeli HMX-H100P/HMX-H1000P/HMX-H104BP/HMX-H1052BP/HMX-H106 SP/HMX-H1062SP
sg prawie identyczne).

¢ Podane czasy stuzg jedynie informacji. Pomiary powyzszych wartosci sg dokonywane w $rodowisku testowym
firmy Samsung i moga rézni¢ sie od warunkow eksploatacji urzgdzenia przez uzytkownika.

* Czas nagrywania ulega znacznemu skroceniu przy niskich temperaturach. Czasy ciggtego nagrywania podane
w podreczniku zostaty zmierzone dla catkowicie natadowanego akumulatora w temperaturze 25°C. Poniewaz
temperatura otoczenia i warunki zmieniajg sig, czas pozostaty do wyczerpania akumulatora moze by¢ inny niz
przyblizony maksymalny czas nagrywania podany w podreczniku.

Nagrywanie ciagte (bez funkcji zoom)

Czasy podane w tabeli oznaczajg dostepny czas nagrywania, gdy kamera HD jest w trybie nagrywania bez
zastosowania zadnej innej funkcji. W przypadku nagrywania w warunkach rzeczywistych akumulator moze
roztadowac sie 2—-3 razy szybciej niz podano, jesli wykonywane sg operacje uruchamiania/zatrzymywania
nagrywania, regulacji zoomu i odtwarzania. Nalezy zatozy¢, ze dostepny czas nagrywania przy w petni
natadowanym akumulatorze to od 1/2 do 1/3 czasu podanego w tabeli i nalezy przygotowac¢ takg liczbe
akumulatoréw, jaka odpowiada planowanemu czasowi nagrywania.

Nalezy pamieta¢, ze akumulator roztadowuje sie szybciej przy niskich temperaturach.

Fg Czas fadowania zalezy od poziomu natadowania akumulatora.
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Informacje na temat akumulatoréw

Akumulator nalezy tadowac przy temperaturze otoczenia
od 0°C do 40°C. W przypadku wystawienia go na
dziatanie niskich temperatur (ponizej 0°C) czas pracy
moze sie skréci¢ lub akumulator moze przestac dziatac.
Jesli tak sie stanie, umie$¢ akumulator na krétki czas

w kieszeni lub innym cieptym, chronionym miejscu, a
nastepnie wtéz go ponownie do kamery HD.
Akumulatora nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrodet
ciepfa (np. ognia lub grzejnika).

Akumulatora nie wolno demontowac, $ciskac¢ ani
podgrzewac.

Nie wolno dopusci¢ do zwarcia biegunéw akumulatora.
Moze to spowodowac¢ wyciek elektrolitu, emisje ciepta,
przegrzanie lub pozar.

Konserwacja akumulatora

Uzywanie kamery HD z zasilaczem sieciowym

Na czas nagrywania ma wptyw temperatura i warunki
otoczenia.

Zalecamy uzywanie tylko oryginalnego akumulatora,
dostepnego w punkcie sprzedazy produktow Samsung.
Gdy okres zywotnoéci akumulatora dobiegnie konca,
nalezy skontaktowac sig ze sprzedawca. Akumulator
jest odpadem chemicznym i nalezy sie go pozby¢ w
odpowiedni sposob.

*  Przed przystapieniem do nagrywania nalezy sprawdzi¢,
czy akumulator jest catkowicie natadowany.

* Aby oszczedzac akumulator, nalezy wytacza¢ kamere,
kiedy nie jest uzywana.

* Nawet po wytgczeniu zasilania akumulator znajdujacy
sie w kamerze bedzie sig nadal roztadowywacé. Jesli
kamera nie bedzie uzywana przez diuzszy czas, nalezy jg
przechowywacé z wyjetym akumulatorem.

+ Aby zaoszczedzi¢ energig, kamera wylaczy sie
automatycznie po 5 minutach. (Tylko, jesli funkcja “Auto
Power Off” (Autom. wylaczenie) w menu jest wigczona
“5 Min”).

* Petne roztadowanie akumulatora powoduje uszkodzenie
jego wewnetrznych ogniw. Zwieksza sie tez
prawdopodobienstwo wycieku. Aby unikngé catkowitego
roztadowania akumulatora, nalezy go tadowac¢ co
najmniej raz na 6 miesiecy.

Informacje na temat zywotnos$ci akumulatora
Wydajno$¢ akumulatora zmniejsza sie z czasem i w wyniku
ciggtego uzytkowania. Jesli ubytek czasu dziatania pomiedzy
kolejnymi cyklami tadowania stanie sie znaczny, oznacza to,
ze nalezy wymieni¢ akumulator na nowy.

Zywotno$¢ kazdego akumulatora uzalezniona jest od
warunkow przechowywania, pracy i otoczenia.

Podczas konfigurowania ustawien, odtwarzania lub edycji obrazéw oraz podczas uzytkowania kamery wewnatrz pomieszczen
zaleca sie zasilanie kamery przy uzyciu zasilacza sieciowego. =strona 15

UWAGA ,

A

czynnoéci moze spowodowaé awarie kamery.

Przed odtgczeniem zrodta zasilania nalezy upewnic sig, ze zasilanie kamery jest wytgczone. Niewykonanie tej

Zasilacz sieciowy nalezy podtgczy¢ do najblizszego gniazda sciennego. W przypadku wystapienia awarii kamery w

czasie jej uzywania, nalezy natychmiast odtgaczy¢ zasilacz sieciowy z gniazda $ciennego.
« Zasilacza sieciowego nie nalezy umieszcza¢ w waskiej przestrzeni, na przyktad pomigdzy $ciang a meblami.
« Uzytkownik nie moze samodzielnie wymienia¢ baterii stosowanych w niniejszym produkcie.
* Informacje na temat ich wymiany mozna uzyskac¢ u lokalnego ustugodawcy.
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przygotowanie

PODSTAWOWA OBStUGA KAMERY HD

Ustaw odpowiedni tryb pracy, stosownie do potrzeb, za pomoca przycisku zasilania (O) i przycisku MODE.

Wigczanie i wytgczanie kamery HD

1. Otwédrz wyswietlacz LCD, aby wigczy¢ kamere.
» Po witaczeniu kamery obiektyw zostanie automatycznie
otwarty.
» Kamere mozna réowniez wigczy¢ poprzez nacisniecie
przycisku zasilania (O).
2. Aby wytgczy¢ kamere, naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania
(O) przez ok. 1 sekunde.
» Zamknigcie wyswietlacza LCD nie spowoduje wylaczenia
kamery.

Fg * Przy pierwszym uzyciu kamery HD nalezy ustawic date i
godzine.=strona 25
* Przy pierwszym uzyciu kamery HD lub po uzyciu funkc;ji

,Default Set” (Domysine) jako ekran startowy
wys$wietlony zostanie ekran ,,Time Zone: Home”
(Strefa czasowa: Obszar zamieszkania). Jesli strefa
czasowa nie zostanie ustawiona, ekran ustawiania
strefy czasowej bedzie wyswietlany za kazdym razem
po wigczeniu kamery.

wyswietlacz LCD

przycisk
zasilania (¢))
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Przetaczanie w tryb uspienia

Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania.

Kamera automatycznie przetacza sig w tryb uspienia, gdy wyswietlacz LCD
zostanie zamkniety, a przewody wideo nie sg podtaczone do telewizora.

Jesli przez 20 minut po przetgczeniu sie kamery w tryb uspienia nie zostanie
wykonana zadna operacja, nastgpi automatyczne wytaczenie kamery. (Gdy dla
funkcji "Auto Power off” (Autom. wyt.) wybrane jest ustawienie "Off” (Wyt.))
Jesli w trybie uépienia zostanie otwarty wyswietlacz LCD lub zostang
podtaczone przewody wideo, wyswietlacz powrdci do poprzedniego ekranu.

@ = Tryb u$pienia nie dziata w nastepujgcych sytuacjach:

U

4%

- gdy podtgczony jest przewdd USB lub wideo;
- gdy wyswietlacz LCD jest otwarty;
- podczas pracy w trybie nagrywania, odtwarzania lub
pokazu slajdéw;
- gdy dla funkgcji “Auto Power Off” (Autom. wyt.)
wybrane jest ustawienie “5 Min”.
» Gdy opcja "Auto Power Off" (Autom. wytaczanie) jest ustawiona na
"5 Min", zasilanie kamery zostaje wytgczone po 5 minutach w trybie
uspienia.

stawianie trybow pracy

Tryby pracy sg zmieniane w nastepujgcejkolejnosci po kazdym naci$nieciu
przycisku MODE. _
- Tryb nagrywania ( ) < Tryb odtwarzanie ()
Po kazdej zmianie trybu pracy zapala sie odpowiedni wskaznik trybu.
- Tryb nagrywania (&8 @): nagrywanie filméw i wykonywanie zdjec.
=strona 32, 34
- Tryb odtwarzanie (&)): odtwarzanie plikow filmowych lub zdje¢ badz
ich edycja. =strona 42, 45
W tej kamerze dostepny jest jeden tryb nagrywania, taczacy w sobie tryb
nagrywania filméw i tryb fotografowania. Dzigeki temu mozna tatwo nagrywaé
filmy i wykonywa¢ zdjgcia bez koniecznosci zmieniania trybu.
* Po wigczeniu kamery HD nastepuje uruchomienie funkcji autodiagnostyki i
moze zosta¢ wyswietlony komunikat. W takim przypadku nalezy zapoznac¢
sie ze ,Wskaznikami i komunikatami ostrzegawczymi” (strony 119-122), a
nastgpnie podja¢ dziatania naprawcze.
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przygotowanie

WSKAZNIKI EKRANOWE

ST

Tryb nagrywania filméw i fotografowania
Tryb nagrywania (&5 @)

M=

Tryb pracy (STBY (czuwanie) / @ (nagrywanie) /
samowyzwalacz

Licznik czasu (czas nagrywania filmu) (3)

Nagrywanie poklatkowe * (£3)

Wskazniki i komunikaty ostrzegawcze

STBY | ml
9999
i
IMemoryRull {13)
Oo—0O
— O —
2 Cin S50
\wi——T1—7]|

w «  Wskazniki menu ekranowego dziatajg w oparciu o pamie¢
>

32GB (pamie¢ wbudowana).

Powyzszy ekran to ekran przyktadowy stuzacy
objasnieniom: R6zni sig on od rzeczywistego wygladu
wyswietlacza.

*  Funkcje oznaczone symbolem * nie zostang zapisane po

wytgczeniu i ponownym wigczeniu kamery HD.

« W zwigzku z ulepszaniem dziatania urzadzenia wskazniki

na wy$wietlaczu i ich uktad moga ulec zmianie bez
wczesniejszego powiadomienia.

* Maksymalna liczba zdje¢ mozliwych do zapisania to 9999.
«  Catkowitg liczba zdje¢, ktére mozna zapisac, liczy si¢ na

podstawie dostepnego miejsca na nosniku. Niewielka

zmiana ilosci dostepnej pamieci moze nie zmieni¢ liczby

zdje¢ po ich zarejestrowaniu.

Pozostaly czas nagrywania (3)

N @@

Licznik zdje¢ (@) (tlaczna liczba zdjeé mozliwych do
zapisania)

Nos$nik pamieci (pamie¢ wbudowana lub karta pamieci)

Wskaznik akumulatora (poziom natadowania akumulatora)

Rozdzielczos¢ zdjecia (), jakos¢ filmu (é3),
rozdzielczos¢ filmu (83)

B0l

Redukcja szumow (£83), stabilizacja (OIS)

Tele makro*, tylne o$wietlenie

Zdjecia ciaggle (@), tryb lampy blyskowej (@)

FR@E

Analogowe wyjscie wideo (gdy podtgczony jest kabel
komponentowy/AV), ostrosé zdjecia (@)

Ikona menu

Zoom optyczny/zoom cyfrowy

Data/godzina

Ikona trybu nagrywania/odtwarzania

Warto$¢ ekspozycji*

Reczna przystona*/reczna migawka*

Reczna regulacja ostrosci*/Punkt dot.*

Balans bieli, wygaszanie* (£3)

BREERERFREEE

Tryb iSCENE, efekt cyfrowy/EASY Q
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Tryb odtwarzania filmow

(1) Tryb odtwarzania filmu

Stan pracy (odtwarzanie/pauza)/widok
wyréznionych

Nazwa pliku (numer pliku)

(4) Kod czasu (czas miniony/czas nagrania)

(5] Nosnik pamigci
(pamie¢ wbudowana lub karta pamieci)

(6) Wskaznik akumulatora
(poziom natadowania akumulatora)

Jakos¢ filmu, rozdzielczo$¢ filmu

Data/godzina

(9) Ikony funkcji odtwarzania
(pomijanie/wyszukiwanie/odtwarzanie/pauza/
odtwarzanie w zwolnionym tempie/odtwarzanie
klatka po klatce/gtosnosc)

I 1 | [
ﬂll |l/ EN)
(00N0004 ie

Cw - :
i@
22—} d ©

1)

1) 10

a—[ =] I
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Ikona menu

(11 Ikona powrotu

Wskazniki i komunikaty ostrzegawcze/regulacja
gto$nosci

Opcja odtwarzania, Analogowe wyjscie wideo
(gdy podtgczony jest kabel komponentowy/AV)

Zabezpieczenie przed usunieciem

'/[ Przyciski znikajg z ekranu po ok. 3 sekundach.
d Pojawig sie ponownie po dotknieciu dowolnego
miejsca na ekranie.



przygotowanie

Tryb odtwarzania zdje¢

Z? [? (1) Tryb odtwarzania zdje¢
] ] [ 1 Pokaz slajdéw / zoom odtwarzania
= | 1092 EIN) Nazwa pliku (numer pliku)
P I C0R000: S (@ Licznik zdjeé (biezace zdjecieftaczna liczba
zapisanych zdje¢)
0o SUANZ00500:00=" ull (5) No$nik pamieci (pamie¢ wbudowana lub karta
E @ — 5 pamieci)
(6) Informacja o akumulatorze.
__ (poziom natadowania akumulatora)
Rozdzielczosé zdjecia

} } Data/godzina
(9) Ikona poprzednie/nastepne zdjecie
Wyjscie komponentowe (gdy podigczony jest
przewo6d komponentowy)
@) - = Zaktadka Menu
Ikona Powrot
Ikona gto$nosci (przy wigczaniu pokazu slajdéw)
Nadruk
Zabezpieczenie przed usunieciem
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KORZYSTANIE Z PRZYCISKU (i)

Witaczanie trybu informacji na ekranie

Przy uzyciu przycisku wyswietlacza (ICJl) mozna przetgcza¢ pomiedzy trybem

wigczenia a trybem wytgczenia informacji ekranowych.

+ Kazde naci$nigcie przycisku wyswietlacza (ICl) powoduje wtgczenia lub
wytgczenie wskaznikow ekranowych.

» W przypadku wystgpienia komunikatu ostrzegawczego zostanie on wyswietlony
nawet w trybie wylgczenia wskaznikow ekranowych.

KORZYSTANIE Z WYSWIETLACZA LCD

Regulacja wyswietlacza LCD

1. Odchyl palcem wyswietlacz LCD, ustawiajgc go pod katem 90 stopni.

2. Obroc¢ wyswietlacz w celu uzyskania optymalnego kata do nagrywania
lub odtwarzania.

A Nie nalezy podnosi¢ kamery HD, trzymajac za wyswietlacz LCD.
OSTRZEZENIE

77 © Nadmierne przekrecenie moze spowodowac uszkodzenie wewnetrznej
u cze$ci zawiasu faczacego wyswietlacz LCD z kamera.
« Aby uzyska¢ informacje na temat regulacji jasnosci i koloru wy$wietlacza
LCD, patrz strona 85.

Korzystanie z panelu dotykowego

Mozesz odtwarza¢ nagrane obrazy i konfigurowa¢ funkcje korzystajac z
panelu dotykowego.

Umie$¢ diton z tytu panelu LCD, aby go podtrzymacé. Nastepnie dotykaj
elementow wyswietlanych na ekranie.

Nie nalezy umieszczac folii ochronnej (nie dotaczona) na wyswietlaczu
LCD. Jesli folia zatozona jest przez diuzszy czas, jej silne przywieranie do
powierzchni ekranu moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie panelu
dotykowego.

OSTRZEZENIE

'/[ « Uwazaj, aby w trakcie korzystania z wyswietlacza LCD przypadkiem nie nacisng¢ przyciskow umieszczonych w poblizu.
d «  Zaktadki i wskazniki, ktére sg wyswietlane na panelu LCD, zalezg od biezacego stanu nagrywania/odtwarzania kamery.
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przygotowanie

* Aby menu i komunikaty byty wy$wietlane w zadanym jezyku, ustaw jezyk ekranu.
» Aby zapisywac¢ date i godzing podczas nagrywania, ustaw date/godzine.

Ustawianie strefy czasowej i daty/godziny po raz pierwszy

Date i godzine nalezy ustawi¢ przy pierwszym uzyciu kamery HD.

Jesli data i godzina (strefa czasowa) nie zostang ustawione, ekran ustawiania daty i godziny (strefy czasowej)
bedzie wyswietlany za kazdym razem po wigczeniu kamery.

1. Otworz wyswietlacz LCD. Kamera HD zostanie automatycznie wigczona. = strona 19
» Po pierwszym witaczeniu kamery wyswietlony zostanie ekran strefy czasowej
Londyn, Lizbona [GMT 00:00].
* Funkcje "Time Zone: Home" (Strefa czasowa: Obszar zamieszkania) mozna
réwniez ustawi¢ w menu ustawien ({&). —strona 83
2. Wiasng strefe czasowg mozna ustawi¢ przy uzyciu ikon strzatek w lewo (I <1)/w
prawo (I>1).
» Patrz informacje na temat r6znic czasu na Swiecie na stronie 83.
» Po zakonczeniu ustawiania strefy czasowej dotknij ikone OK (lox]).
3. Ustaw biezacy miesigc przy uzyciu ikon Gora (Ea)/Dot (E4) a nastepnie dotknij pole dnia.
4. Ustaw wartosci dla dnia, roku, godziny, minut oraz AM/PM w taki sam sposob jak przy
ustawianiu miesigca.
5. Aby ustawi¢ czas letni (%), dotknij ikone czasu letniego (%) i przycisku Gora
(E)/Dot (E4).
+  Wybér opcji (¥) powoduje przesunigcie czasu o 1 godzine do przodu.

6. Dotknij ikone OK (/o)) gdy ustawianie daty i godziny zostanie zakonczone.
*  Wyswietlony zostanie komunikat “Date/Time set” (Ust. daty/godz.) i ustawione warto$ci daty/godziny
zostang zastosowane.
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Wybieranie jezyka menu ekranowego

Istnieje mozliwo$¢ wyboru jezyka wyswietlania menu i komunikatow.

1. Dotknij zaktadke Menu ([E]).

2. Dotknij zaktadke Ustawienia ({%).

3. Dotykaj ikony Gora (E)/Dot (E4), az wyswietlona zostanie opcja ,,Language”.
4. Dotknij opcje ,Language”, a nastepnie wybierz zgdany jezyk menu ekranowego.

“English” - “$t=20{ " — “Frangals“ — “Deutsch” — “Italiano” — “Espaiiol” —
“Portugués” — “Nederlands” = “Svenska” — “Suomi” = “Norsk” = “Dansk” —
“Polski ” — “Cestina” — “Slovensky” = “Magyar’ — “Romana” - “Bunrapcku’ -

“EAANVIKG” — “Srpski” = “Hrvatski” = “YkpaiHcbka” — “Pycckuin” — “ 13 " —
Mg’ — “Turkge" - “ d_ilﬁl Py K 5.»..9.'_" 7 = “IsiZulu”
5. Aby wyj$¢ z tego menu, dotykaj ikone Zamknij (Ed) lub Powrét ([*21) do momentu

znikniecia menu. E 8 | & m

%k

Menu ekranowe zostanie od$wiezone i wySwietlone w wybranym jezyku. M
Ustawienie jezyka zostanie zachowane nawet po wyjeciu akumulatora lub odtgczeniu recme o)
zasilania sieciowego. L
Opcje dostepne w menu “Language” mogg zostaé zmienione bez wczeséniejszego - N
powiadomienia. N

tadowanie wbudowanego akumulatora

Niniejsza kamera wyposazona jest we wbudowany akumulator odpowiadajacy za utrzymanie daty, godziny i innych
ustawien, nawet przy wytaczonym zasilaniu. Wbudowany akumulator taduje sie zawsze, gdy kamera jest podigczona do
gniazda $ciennego za pomocg zasilacza sieciowego lub gdy wiozony jest akumulator gtéwny. Akumulator roztaduje sig
catkowicie po ok. 6 miesigcach niekorzystaniaz kamery. Po natadowaniu wbudowanego akumulatora mozna korzysta¢
z kamery. Jesli wbudowany akumulator nie jest natadowany, nie beda tworzone zadne kopie zapasowe danych
wejsciowych, a po kazdym wigczeniu kamery wyswietlany jest ekran daty i godziny (strefy czasowe;j).

Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ wyswietlanie daty i godziny, nalezy wej$¢ do menu i zmieni¢ tryb wyswietlania daty/godziny.
=strona 85

Mozna ustawi¢ rok do 2037 r.

Podczas korzystania z kamery za granicg mozna z tatwoscig ustawi¢ zegar na czas lokalny poprzez okreslenie réznicy
czasu. Wybierz opcje ,,Time Zone: Visit” (Strefa czasowa: Obszar inny) w menu, a nastepnie ustaw réznice czasu.
=strona 83

Gdy w menu ustawiania daty/godziny ustawiona jest data i godzina, aktualizacje mozna anulowa¢ przy uzyciu ikony
Zamknij (E4) lub Powrét ([]).
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przed nagrywaniem

WYBOR NOSNIKA PAMIECI (tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

* Film lub zdjecia mozna zapisa¢ w pamigci wbudowanej lub na karcie pamiegci, wiec przed rozpoczeciem
nagrywania lub odtwarzania nalezy wybra¢ zadany no$nik pamieci.

* W tej kamerze mozna uzywac kart SD i SDHC. (Niektore karty, w zalezno$ci od producenta i typu karty, nie sg
obstugiwane).

* Przed wiozeniem lub wyjeciem karty pamieci nalezy wytaczy¢ kamere.

W N =

. Dotknij zaktadke Menu ([ E ).
. Dotknij zaktadke Ustawienia ({3} ).

. Dotknij zaktadke Géra (i1)/ Dét (E2) do wyswietlenia opcji “Storage Type”

(Typ pamieci).

FN

. Wybierz opcje “Storage Type” (Typ pamieci), a nastepnie zgdany nosnik pamiegci.

* “Memory” (Pamie¢ wewn.): W przypadku korzystania z wbudowanej pamigci.

» “Card’” (Karta pamieci): W przypadku korzystania z karty pamieci (SD lub SDHC).

%k

Nigdy nie nalezy formatowa¢ wbudowanej pamigci ani karty pamigci za pomoca
komputera.

Po wiozeniu karty pamieci wyswietlony zostanie ekran ustawiania no$nika pamigci.

Dotknij opcje ,Yes” (Tak), jesli chcesz uzywac¢ karty pamieci, lub ,No” (Nie), jesli nie chcesz.
Nie odtgczaj zasilania (akumulatora lub zasilacza sieciowego) w trakcie trwania
dostepu do nosnika pamigci, np. podczas nagrywania, odtwarzania, formatowania,
usuwania itd. Moze to spowodowac¢ uszkodzenie nosnika pamieci i zapisanych na
nim danych.

Nie wyjmuj karty pamieci, gdy jest uzywana przez kamere. Moze to spowodowac
uszkodzenie karty i zapisanych na niej danych.

Dostep do tej funkcji mozna uzyskac¢ réwniez za pomocg przycisku Q.MENU.
Nacisnij przycisk Q.MENU. = Wybierz opcje “Storage” (Typ pamigci) —

“Memory” (Pamie¢ wewn.) lub “Card” (Karta pamiegci).

Gdy karta pamieci nie jest wiozona, opcja ,,Storage Type” (Typ pamieci) jest wyszarzona.
Skrét SSD odnosi sie do wbudowanej pamieci (Pamigé) wspomnianej w
instrukcji obstugi oraz kamerze.

EI

=]

g

v
B

Storage Type

Storage Info

File No. Nin)

Storage Type >

Storage Info

<o | | FileNo. i)

g

rage’

T ey,

11

=]

@] Card
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WKEADANIE/WYJMOWANIE KARTY PAMIECI

Wktadanie karty pamieci

1. Otworz pokrywe karty pamieci, przesuwajgc przycisk OPEN w lewo, w spos6b
pokazany na rysunku.
2. Wi6z karte pamigci, tak by zatrzasneta sie w gniezdzie.
» Upewnij sig, ze strona ze stykami jest zwr6cona w gore, a kamera ustawiona
jest w sposodb pokazany na rysunku.
3. Zamknij ostone karty pamigci.

Wyjmowanie karty pamieci

1. Otworz pokrywe karty pamieci, przesuwajac przycisk OPEN w lewo, w sposéb
pokazany na rysunku.

2. Lekko nacisnij karte pamieci w kierunku wnetrza gniazda, aby jg wysungg¢.

3. Wyciagnij karte pamieci z gniazda i zamknij ostone karty pamieci.

Kamera HD obstuguje karty pamieci SD i SDHC.

Predko$¢ zapisywania danych moze sie rézni¢ w zaleznosci od producenta i systemu produkgiji.

» System SLC (komoérka jednopoziomowa): mozliwe szybsze predkosci zapisu.

« System MLC (komorka wielopoziomowa): obstuguje tylko nizsze predko$ci zapisu.

Aby uzyskac¢ najlepsze wyniki, zaleca sig¢ uzywanie kart pamieci obstugujacych wyzsze predkosci zapisu.

Korzystanie z karty pamieci o nizszej predko$ci zapisu przy nagrywaniu filmu moze powodowac¢ trudnoéci z zapisaniem
filmu na karcie pamieci. W czasie nagrywania moze nawet doj$¢ do utraty danych.

Aby zachowac cho¢ fragment nagranego filmu, kamera wymusza zapis filmu na karcie pamieci i wyswietla ostrzezenie:
“Low Speed Card. Please record a Lower Resolution.” (Karta nisk. szybk. Ustaw nizsza jakos¢.).

Jesli musisz korzystac z kart pamigci o niskiej predkosci zapisu, obniz rozdzielczo$¢ i jako$¢ nagrywania ponizej
ustalong warto$¢. = strony 60-61

Rzeczywista sformatowana pojemno$¢é moze by¢ mniejsza, poniewaz czes¢ pamieci jest wykorzystywana przez
wewnetrzne oprogramowanie sprzgtowe.

28_Polish



przed nagrywaniem

Czas nagrywania filméw

3

Nosnik pamieci (pojemnos¢)

_Rozdzielczose 64GB
filmu/jakos¢ filmu 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB (tylko modele HMX-
— H106SP/HMX-H1062SP)
uper Fine : - X - N -
(B. wysoka) Ok. 15min Ok. 30min Ok. 61min Ok. 125min Ok. 253min Ok. 498min
[HD]1080/50i (W\F/g‘fka) Ok. 18min Ok. 36min Ok. 74min Ok. 152min Ok. 307min Ok. 604min
(N@m;'a) Ok. 23min Ok. 46min Ok. 94min Ok. 193min Ok. 390min Ok. 766min
(Séu.ﬁ’f_\fs';';‘aﬁ Ok. 21min Ok. 42min Ok. 86min Ok. 177min Ok. 357min Ok. 704min
[HD]720/50p (W';g‘fka) Ok. 28min Ok. 57min Ok. 115min Ok. 235min Ok. 475min Ok. 934min
(N"c‘,‘r’r;rgl";'a) Ok. 42min Ok. 84min Ok. 171min Ok. 351min Ok. 708min Ok. 1392min
@perFine | ok. 63min Ok. 126min Ok. 254min Ok. 521min Ok. 1051min Ok. 2068min
[SD]576/50p (Wf/‘;‘oeka) Ok. 83min Ok. 166min Ok. 336min Ok. 688min Ok. 1387min Ok. 2728min
(N’\c‘;?r;?ﬂa) Ok. 123min Ok. 244min Ok. 494min Ok. 1011min Ok. 2039min Ok. 4012min
Maksymalna liczba zdje¢
) L Nos$nik pamieci (pojemnosc¢)
Rozdzielczos¢ zdjecia
2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB
2880x1620 Okolo 1251 Okoto 2482 Okoto 5014 Okoto 9999 Okofo 9999 Okolo 9999
1920x1080 Okoto 2346 Okoto 4654 Okoto 9402 Okolo 9999 Okofo 9999 Okoto 9999

D

Pomiary powyzszych wartosci sg wykonywane przez firme Samsung w standardowych warunkach testowych i moga réznic sie
w zaleznosci od rzeczywistego zastosowania.
* Im wyzsze ustawienie rozdzielczosci i jakosci, tym wigcej pamieci zostanie wykorzystane.

» Im nizsze ustawienie rozdzielczosci jako$ci, tym wigkszy jest stopier kompresji. Im wyzszy jest stopien kompresji, tym diuzszy

czas nagrywania. Jednak nizsza bedzie rozdzielczos¢ i jako$é obrazu.

+  Szybkos¢ transmisji automatycznie dostosowuje sie do nagrywanego obrazu, na skutek czego moze rézni¢ sie czas nagrywania.
« Karty pamieci o pojemnosci wiekszej niz 32 GB moga nie dziata¢ prawidtowo.
* Maksymalny rozmiar pliku filmowego, ktéry mozna jednorazowo nagra¢, to 1.8GB.
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WYBOR ODPOWIEDNIEJ KARTY PAMIECI

Karta pamieci SDHC (Secure Digital High Capacity)

Mozna korzystac¢ z kart SD i SDHC. (Karty SD obstuguja do 2 GB).

Karty MultiMediaCard (MMC) i MMCplus nie sg obstugiwane.

W tej kamerze HD mozna uzywac kart pamieci o nastepujacej pojemnosci: 1GB — 32GB.
Obstugiwane nosniki pamieci

Kompatybilno$¢ nizej wymienionych no$nikéw pamieci z tg kamerg HD jest gwarantowana. Obstuga innych
no$nikéw nie jest gwarantowana, wiec nalezy zachowac ostroznos¢ przy ich kupowaniu.

- Panasonic, SanDisk i TOSHIBA.

W przypadku uzywania innych no$nikéw istnieje ryzyko, ze dane nie zostang prawidtowo nagrane lub ze juz
nagrane dane zostang utracone.

W celu nagrywania filméw nalezy stosowac¢ karty pamigeci obstugujace wyzsze szybkosci zapisu

(klasy wyzszej niz karta SDHC klasy 6).

Karta pamieci SD/SDHC wyposazona jest w mechaniczny przetacznik zabezpieczenia przed zapisem.
Odpowiednie ustawienie przetacznika zabezpiecza przed przypadkowym usunieciem plikéw zapisanych na
karcie pamigci SDHC. W celu umozliwienia zapisu nalezy przesung¢ przetgcznik do gory w kierunku stykow.
W celu wigczenia zabezpieczenia przed zapisem nalezy przesung¢ przetgcznik w dot.

Karty pamigci SD/SDHC

LE. Styki
5

C— Klapka zabez-

Karta pamieci SDHC jest zgodna z nowg specyfikacjg SD wersji 2.00.
Specyfikacja ta zostata wprowadzona przez organizacje SD Card Association
w celu zapewnienia obstugi danych o rozmiarze przekraczajgcym 2GB.

Karty pamieci SDHC nie moga by¢ uzywane w obecnych urzgdzeniach-
hostach obstugujgcych format SD.

Predkos¢ zapisu karty SDHC jest zalezna od jej klasy. Numer klasy oznacza pieczaaca
predkos¢ zapisu w MB/s. Im wyzsze oznaczenie numeryczne klasy karty, tym <Karty pamieci, z ktorych
wigksza jest szybko$¢ zapisu/odczytu karty. mozna korzysta¢>
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przed nagrywaniem

Standardowe ostrzezenia dotyczace kart pamieci

» Uszkodzonych danych nie mozna odzyskac. Zaleca sie wykonywanie kopii zapasowych waznych nagran na
dysku twardym komputera.

* Po zmodyfikowaniu nazwy pliku lub folderu zapisanego na karcie pamieci za pomocg komputera kamera moze
nie rozpozna¢ zmodyfikowanego pliku.

Obchodzenie sie z kartag pamieci

» Przed wtozeniem lub wyjeciem karty pamieci zaleca sig wytgczenie zasilania, aby unikng¢ utraty danych.

» Nie gwarantuje sie mozliwosci korzystania z karty pamieci sformatowanej w innych urzadzeniach. Karte
pamieci nalezy formatowa¢ za pomocg niniejszej kamery.

* Przed uzyciem w kamerze karte pamieci nalezy sformatowac.

« Jesli wystepujg problemy z uzywaniem karty pamigci stosowanej wcze$niej w innym urzadzeniu, nalezy jg
sformatowacza pomoca tej kamery HD. Nalezy pamieta¢, ze formatowanie kasuje wszystkie informacje na
karcie pamiegci.

» Karta pamieci ma ograniczong zywotnos¢. Jesli nie mozna nagrywac nowych danych, nalezy zakupi¢ nowg
karte pamieci.

» Karty pamieci nie wolno zgina¢, upuszczaé ani naraza¢ na silne uderzenia.

» Kart nie nalezy uzywac ani przechowywac w miejscach, w ktérych wystepuje wysoka temperatura, wilgotno$¢
lub duze zapylenie.

» Nie nalezy umieszczac obcych substancji na stykach karty pamieci. W razie potrzeby styki nalezy czyscic¢
migkkg suchg Sciereczka.

» Nie nalezy nakleja¢ zadnych dodatkowych etykiet na karcie pamigci.

* Nalezy przechowywac karte pamieci w miejscach niedostepnych dla dzieci, ktére mogtyby jg potkngc.

Informacje dotyczace uzytkowania

» Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate danych wskutek nieprawidtowego uzytkowania.

» Zaleca sie uzywanie futeratu na karty pamieci w celu unikniecia utraty danych na skutek pradéw btadzacych i
tadunkow elektrostatycznych.

* Podczas pracy karta pamieci moze sie nagrzewac. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
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nagrywanie

» Podstawowe procedury nagrywania filmow lub wykonywania zdje¢ sg opisane ponizej i na kolejnych stronach.
* W tej kamerze dostepny jest jeden tryb nagrywania, tgczacy w sobie tryb nagrywania filméw i tryb fotografowania.
Dzieki temu mozna tatwo nagrywacé filmy i wykonywac¢ zdjecia bez koniecznosci zmieniania trybu.

NAGRYWANIE FILMOW

* Filmy mozna nagrywac¢ wytgcznie w trybie nagrywania. =strona 20

e Kamera HD wyposazona jest w dwa Przycisku rozpoczecia/zakonczenia nagrywania.
Jeden znajduje sie z tylu kamery, a drugi znajduje sie na panelu LCD. Korzystaj z
tego Przycisku rozpoczecial/zakonczenia nagrywania, ktory ci bardziej odpowiada.

1. Wigcz kamerg HD.
* Podigcz do kamery zrédto zasilania.
(Moze to by¢ akumulator lub zasilacz sieciowy).=strony 14, 18

*  Otworz wyswietlacz LCD. Kamera HD zostanie automatycznie wigczona.
=strony 19
- Kamerg mozna réwniez wigczy¢ poprzez naciéniecie przycisku zasilania (O).
- Przesun przetacznik POWER w dét, aby wigczy¢ kamere HD.
» Ustaw odpowiedni nosnik pamieci.
(tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/
HMX-H1062SP) =strona 27
(Aby nagrywac na karcie pamigci, wtdz karte pamiegci).
2. Sprawdz obraz na wy$wietlaczu LCD.
3. Nacisnij Przycisku rozpoczecialzakonczenia nagrywania.

» Zostanie wyswietlony wskaznik nagrywania (@) i rozpocznie sie hagrywanie. JK

» Aby zatrzyma¢ nagrywanie, ponownie nacisnij Przycisku rozpoczecia/zakonczenia
nagrywania.
4. Po zakonczeniu nagrywania wylacz kamere za pomoca przycisku zasilania (O),
przytrzymujgc go przez ok. 1 sekunde.
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Pliki filmowe sg kompresowane w formacie H.264 (MPEG4 part10/AVC).

Po zakonczeniu nagrywania odtgcz akumulator, aby unikngé niepotrzebnego zuzycia energii.

Aby wys$wietla¢ informacje na ekranie, patrz strona 21.

Aby poznac przyblizony czas nagrywania, patrz strona 29.

Film mozna nagrywac¢ przy uzyciu pilota.

Dzwiek nagrywany jest za posrednictwem wewnetrznego mikrofonu stereo, znajdujgcego sie po lewej i
prawej stronie obiektywu. Nalezy uwazaé, aby nie zablokowa¢ mikrofonu.

Przed nagraniem waznego filmu nalezy przetestowac funkcje nagrywania, aby sprawdzi¢, czy nie
wystepujg jakiekolwiek problemy z nagrywaniem dzwigku i obrazu.

Aby uzyskac informacje na temat funkcji dostepnych podczas nagrywania, patrz rozdziat ,OPCJE MENU
NAGRYWANIA” na stronach 59-79.

Nie naciskaj przetgcznika zasilania (() ani nie wyjmuj karty pamieci podczas dostepu do no$nika
pamieci.

Jezeli podczas nagrywania przewod zasilania/akumulator zostanie odtgczony lub nagrywanie zostanie
wylaczone, system zostanie przetaczony w tryb odzyskiwania danych. Podczas odzyskiwania danych
pozostate funkcje sg niedostepne. Po odzyskaniu danych, system przetgczy sie w tryb STBY. W
przypadku kroétkiego czasu nagrywania odzyskanie danych moze sie nie powiesc.

Mozna wybrac¢ rozdzielczos¢ i jakosé¢ dla nagrywanych filméw. =strona 60-61

Naciskajgc Przycisku rozpoczecia/zakonczenia nagrywania mozna przetaczy¢ kamere z trybu
odtwarzania na tryb nagrywania.
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nagrywanie

FOTOGRAFOWANIE

Fotografowanie jest mozliwe wytgcznie w trybie nagrywania. =strona 20

1. Otworz wyswietlacz LCD. Kamera HD zostanie automatycznie wigczona. “strona 19
» Kamere mozna rowniez wigczy¢ poprzez nacisniecie przycisku zasilania ((')).
» Obiektyw jest automatycznie otwierany po wigczeniu kamery.

» Ustaw odpowiedni nosnik pamieci. (tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/
HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP) =strona 27

(Aby nagrywac na karcie pamigci, wtdz karte pamieci).
2. Sprawdz obraz na wy$wietlaczu LCD.
3. Nacisnij do potowy przycisk PHOTO.
» Ta kamera HD automatycznie ustawia ostro$¢ obiektu po $rodku ekranu (gdy

wybrana jest automatyczna regulacja ostrosci).
» Gdy ostros¢ zostanie ustawiona na obiekcie, wskaznik (@) staje sie zielony.

4. Nacisénij przycisk PHOTO do konca.
« Stycha¢ bedzie dzwiek migawki. Oznacza on wykonanie zdjecia.
» W czasie zapisywania zdjecia na nosniku pamieci nagrywanie jest niemozliwe.
"ﬂ W ciemnych miejscach nalezy gzyvya(: wbudowanej lampy btyskowej. =+strona 39
Liczba zdje¢ mozliwych do zapisania zalezy od rozdzielczo$ci zdje¢. =strona 29
Zdjecie zapisywane jest wytacznie w formacie 4:3, jak pokazano na prawym rysunku.

Na no$niku pamieci nie mozna zapisa¢ dzwieku razem ze zdjeciami.

Jesli ustawienie ostrosci jest utrudnione, nalezy uzy¢ funkcji recznej regulacji ostrosci.

=strona 69

+  Nie naciskaj przetacznika zasilania (() ani nie wyjmuj karty pamieci podczas dostepu do nosnika pamieci.
Moze to spowodowac uszkodzenie nosnika pamieci lub danych zapisanych na no$niku pamigci.

» Naciskajac przycisk PHOTO mozna przetaczy¢ kamere z trybu odtwarzania (tylko w widoku indeksu miniatur) na
tryb nagrywania.

« Zdjecia nagrane za pomocg kamery HD sg zgodne z uniwersalnym standardem DCF (Design rule for Camera

File system), opracowanym przez stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics and Information Technology

Industries Association). DCF to zintegrowany format plikéw obrazéw stosowany w aparatach cyfrowych: pliki

obrazéw mozna odczytywac za pomoca wszystkich urzadzen cyfrowych zgodnych ze standardem DCF.
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LATWE NAGRYWANIE DLA POCZATKUJACYCH (TRYB EASY Q)

+ Funkcja EASY Q jest dostgpna wytgcznie w trybie nagrywania. =strona 20
» Dzieki funkcji EASY Q wigkszos¢ ustawien kamery HD jest automatycznie
regulowana, co pozwala unikng¢ szczegétowej konfiguraciji.

1. NaC|sn|J przymsk EASY Q.
Po nacisnigciu przycisku EASY Q wiekszos¢ funkgji jest wytaczanych, a dla
nastepujacych funkcji zostaje wybrane ustawienie ,Auto”: (iISCENE, White
Balance (Balans bieli), Aperture (Przyst.), Anti-Shake (Stabilizacja), Focus
(Ostros¢), Shutter (Migawka), Flash itd.)
»  Wskazniki EASY Q ([EASYQ)) i stabilizacji (¢)) sg jednoczes$nie wysSwietlane
na ekranie.
2. Aby nagrac film, nacisnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
Aby zrobi¢ zdjecie, naciénij przycisk PHOTO.

Anulowanie trybu EASY Q

Nacisénij przycisk EASY. Q ponownie.

«  Wskazniki EASY Q ([EASY Q]) i stabilizacji (¢M») jednocze$nie znikng z ekranu.

» Niemal wszystkie ustawienia powrdca do konfiguracji sprzed aktywacji trybu EASY Q.
» Podczas nagrywania anulowanie trybu EASY Q nie jest mozliwe.

@ » Przyciski niedostepne podczas dziatania trybu EASY.Q
Nastepujace przyciski sg niedostepne, poniewaz regulowane przez nie funkcje sg
ustawiane automatycznie. W przypadku proby uzycia niedostgpnych funkcji moze
zosta¢ wys$wietlony komunikat ,Release the EASY Q” (Zwolnij EASY Q).
- Zaktadka Menu (| E ) / przycisk Q.MENU / przycisk Flash (&) itp.
- Lista niedostepnych funkcji znajduje sie na stronie 130.
» Aby dodac jakikolwiek efekt lub ustawienie obrazu, nalezy anulowac¢ funkcje EASY Q.
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nagrywanie

ZAPISYWANIE SCEN W TRYBIE NAGRYWANIA FILMOW (PODW. NAGRYW.)

» Ta funkcja dziata tylko w trybie nagrywania. =strona 20
» Podczas nagrywania filmu mozna na no$niku pamieci zapisa¢ zdjecia.

1. Naciénij Przycisku rozpoczecia/zakonczenia nagrywania filmu.
» Zostanie wyswietlony wskaznik nagrywania (@), i rozpocznie si¢ nagrywanie.

2. Nacisnij przycisk PHOTO w odpowiednim momencie w trakcie nagrywania filmu.
» Znikniecie wskaznika ( »»») oznacza, ze zdjecie zostato zapisane bez emitowania
dzwigku migawki.
» Film jest nagrywany bez przerwy nawet wtedy, gdy robione sg zdjecia.
» Aby zatrzymaé nagrywanie, ponownie nacisnij Przycisku rozpoczecia/zakonczenia ¢
nagrywania.

Fg » Zdjecia sg wykonywane w rozdzielczosci 1920x1080, niezaleznie od
rozdzielczosci ustawionej dla nagrywania filmow.
» Podczas podwojnego nagrywania korzystanie z lampy btyskowej jest
niemozliwe.
» Podczas nagrywania poklatkowego nie mozna wykonywac zdjec.
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KORZYSTANIE Z ZOOMU

Kamera HD umozliwia nagrywanie z zastosowaniem 10x zoomu optycznego i zoomu
cyfrowego, obstugiwanego przez dzwignie zoomu lub przycisk zoomu na panelu LCD.

Powigkszanie
Przesun dzwignie zoomu w kierunku T (teleobiektyw).
(lub naci$nij przycisk zoomu T na panelu LCD).

Pomniejszanie

Przesun dzwignie zoomu w kierunku W (szerokokatny).

(lub naciénij przycisk zoomu W na panelu LCD).

* Im dalej przesunieta zostanie dzwignia zoomu, tym szybciej nastgpi zmiana
powiekszenia.

* Powiekszenie powyzej 10-krotnego jest dokonywane poprzez cyfrowe przetwarzanie
obrazu i dlatego jest nazywane powigkszeniem cyfrowym.Zoom cyfrowy pozwala
uzyskac powigkszenie o wartosci do 100x. Ustaw ,Digital Zoom” (Zoom cyfrowy) w
opcji ,On” (Wkaczony). =strona 74

@

Ostro$¢ bedzie zmieniana w trakcie po recznym ustawieniu ostroéci. Ustaw ostrosé
automatycznie lub uchwy¢ zgdang scene przed reczng regulacjq ostrosci.

=strona 69

Gdy stosowany jest zoom cyfrowy, jako$¢ obrazu moze ulec pogorszeniu.

W przypadku zastosowania zoomu w celu powiekszenia obiektu znajdujgcego

sie blisko obiektywu, kamera moze automatycznie zmniejszy¢ stopien zoomu, w
zaleznosci od odlegtosci od obiektu. W takiej sytuacji ustaw funkcje ,Tele Macro”
(Tele Makro) w opcji ,On” (Wlaczony). =strona 73

W przypadku uzycia dzwigni zoom (W/T) podczas nagrywania moze zosta¢ rowniez
nagrany dzwiek dzwigni.

Podczas uzywania funkcji zoomu mozna zmniejszy¢ jej szybko$¢ poprzez powolne
przesuwanie dzwigni Zoom (W/T). Szybkie przesuwanie zwieksza szybko$¢ zoomu.
Szybkosci nie mozna jednak regulowac przy uzyciu przycisku Zoom (W/T) na
wyswietlaczu.

W: Szerokokatny

T:Teleobiektyw.

7]
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nagrywanie

USTAWIANIE FUNKCJI STABILIZACJI (OIS: OPTICAL IMAGE STABILIZER —

A
] @

» Ta funkcja dziata tylko w trybie nagrywania. =strona 20 Iy

» Funkcja stabilizacji (OIS) stuzy, w okreslonych granicach, do korygowania drzenia

9959

wywotanego trzymaniem kamery w reku. Funkcja stabilizacji (OIS) zapewnia bardziej 7'@'
stabilny obraz w nastepujgacych sytuacjach: @
- nagrywanie przy duzym zblizeniu;

- nagrywanie matego obiektu z bliska;
- nagrywanie podczas spaceru lub jazdy;
- nagrywanie przez okno z wnetrza pojazdu.

Aby wiaczyé/wytaczyé tryb stabilizacji (OIS), naciénij przycisk stabilizacji (OIS) («d").

w » Tryb EASY Q powoduje automatyczne wigczenie opcji stabilizacji (OIS).
» Gdy funkcja stabilizacji (OIS) jest wigczona, widoczna jest nieznaczna réznica pomiedzy rzeczywistym
ruchem a ruchem na ekranie.
+ Znaczne poruszenia kamerg moga nie zosta¢ catkowicie skorygowane, nawet gdy funkcja stabilizacji
(OIS) jest witgczona. Nalezy dobrze trzymac kamere obiema rekami.
+ Gdy kamera jest umieszczona na stole lub statywie (sprzedawany osobno), zaleca sie wytaczenie funkc;ji
stabilizacji.
* W przypadku nagrywania obrazéw z duzym powiekszeniem i przy funkcji stabilizacji (OIS) ustawionej
na On (W) w ciemnych miejscach moze wystapi¢ zjawisko powidoku. W takim przypadku zaleca sie
korzystanie ze statywu (w sprzedazy osobno) oraz ustawienie funkcji stabilizacji na Off (Wyt.).
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UZYWANIE WBUDOWANEJ LAMPY BLYSKOWEJ

» Ta funkcja dziata tylko w trybie nagrywania. =strona 20

* Lampa btyskowa umozliwia wykonanie naturalnie
wygladajacych zdje¢ z odpowiednim oswietleniem zaréwno
W nocy, wewnatrz pomieszczen, jak i w innych miejscach o
niskim natezeniu o$wietlenia.

Nacisnij przycisk Iampy btyskowej (4).

» Kazdorazowe nacisnigcie przycisku Iampi/) f{skowej
(4 ) powoduje zmiane trybu pracy lampy btyskowej na
tryb Automatyczny (4*), Redukcji czerwonych oczu (@),
Wymuszenia lampy (& ), Synchronizacji z wolng migawka () oraz Wytaczony (&)).

lampa
btyskowa

Tryb lampy btyskowej

_— . Wyswietlane
Ustawienia Opis S e
Off (Wyltacz) Wytgcza funkcjg.

Auto Lampa bltyskowa witgcza sie w zaleznosci od jasnosci obiektu. z
cfee&%kncjgh Redukcja czerwonych oczu nastepuje poprzez automatyczne wstepne btyskanie lampy 0>
oczuy btyskowej przed zasadniczym btyskiem.
Wy?;lr:‘s;;nie Lampa btyskowa wiacza sie niezaleznie od jasnosci obiektu. %
Szybko$¢ migawki jest ustawiona na wolng, a lampa uruchamia sie odpowiednio p6zniej.
Synchronizacja z | Trybu tego uzywa sie przy fotografowaniu obiektoéw i tta nocg lub przy stabym $wietle. @5
wolng migawka | Aby unikng¢ zamazania obrazu, zaleca sie korzystanie ze statywu (nie dotaczony). Tryb
Synchronizacji z wolng migawka umozliwia rozjasnienie obiektu i tta fotografowanego noca.

+Nie nalezy uruchamia¢ lampy btyskowej, gdy jest ona zastonieta dtonia.
* Nie uzywac lampy btyskowej blisko oczu ludzi. W przeciwnym razie osoba fotografowana moze by¢ narazona na

UWAGA krotkotrwatg utrate wzroku. Nigdy nie nalezy uzywa¢ lampy btyskowej blizej niz 1 metr od dzieci.

7)) *© Zalecana odlegtos¢ od obiektu w przypadku uzywania lampy btyskowej wynosi ok. 1-2 metra.
"J « Ciggte uzywanie lampy btyskowej powoduje szybsze zuzycie baterii.

Lampa btyskowa nie jest dostgpna, gdy wtgczone sg nastgpujace funkcje: ,Cont. Shot” (Zdjecia Ciagte).

- Podczas nagrywania filmow

- W przypadku wykonywania zdje¢ podczas nagrywania filmu Polish 39



nagrywanie

ZAPISYWANIE SCEN W POSTACI ZDJEC W TRAKCIE ODTWARZANIA

%k

Funkcja ta dziata wytacznie w trybie odtwarzania. =strona 20

Nacisniecie przycisku PHOTO podczas odtwarzania powoduje zatrzymanie
odtwarzania i zapisanie obrazu biezacej zatrzymanej sceny.

Ustaw odpowiedni nosnik pamieci.

(tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-
H1062SP) =strona 27

(Aby nagrywac na karcie pamigci, wtdéz karte pamieci).

. Dotknij ikony Film HD (€&HD) lub Film SD (€&SD).

» Zostanie wyswietlony odpowiedni widok indeksu miniatur.
» Aby zmieni¢ biezaca strone miniatur, dotknij ikone Géra ([&1)/Dot (E2).

. Dotknij wybrany film.
. Nacisnij do potowy przycisk PHOTO.

» Ekran odtwarzania zostaje wstrzymany.

. Nacisnij przycisk PHOTO do konca.

» Zniknigcie wskaznika (»»») oznacza, ze zdjecie zostato zapisane na nosniku
pamieci.

Zdjecia sg wykonywane w rozdzielczosci 1920x1080, niezaleznie od

rozdzielczosci nagrywanych filmow.

* Filmoéw utworzonych w trybie nagrywania poklatkowego nie mozna
zapisywac w formie zdjec.

» Obraz z filmu jest zapisywany jako zdjecie o wspdtczynniku obrazu 16:9.

»  Wykonane zdjecia zostajg poddane kompresji do formatu JPEG (ang. Joint

Photographic Experts Group).

40_ Polish

O:SUCORNTY
G5

FIN] (]




odtwarzanie

Mozna przegladac¢ nagrane filmy i zdjecia w widoku indeksu miniatur i odtwarza¢ je na wiele sposobéw.

ZMIANA TRYBU ODTWARZANIA

* Przy uzyciu przycisku MODE mozna ustawia¢ na przemian tryb nagrywania i tryb odtwarzania.
* Pomiedzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania mozna sie rowniez przetaczaé przy uzyciu ikony trybu w

lewej, dolnej czesci wyswietlacza LCD. . .
» Nagrane filmy i zdjecia sg wyswietlane w widoku indeksu miniatur.

» W zaleznosci od rozdzielczosci, zdjecia zapisywane sg odpowiednio w widoku indeksu miniatur HD i SD.
Po przetgczeniu do trybu odtwarzania wyswietlany jest ekran indeksu miniatur. Ostatnio utworzony lub
odtwarzany plik jest zaznaczony.

<Tryb nagrywania>

<Tryb odtwarzania filmow>
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ODTWARZANIE FILMOW

* Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. =strona 20
» Dzieki widokowi indeksu miniatur mozna szybko odnalez¢ zadany film.
* Mozna réwniez uzy¢ przyciskéw zwigzanych z odtwarzaniem na pilocie. =strona 43

1. Otworz wyswietlacz LCD, aby wigczy¢ zasilanie, i nacisnij przycisk MODE, aby ustawi¢ tryb
odtwarzania (&).
+ Kamerg mozna réwniez wigczy¢ poprzez naciéniecie przycisku zasilania (()).
»  Wybierz odpowiedni no$nik pamieci.
(tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

=strona 27 @aH -
(Aby odtwarzac¢ z karty pamieci, wtéz karte pamiegci). % =
2. Dotknij ikony Film HD (&HD) lub Film SD (€£SD).
» Zostanie wyswietlony widok indeksu miniatur. 12 -=

* Aby zmieni¢ biezaca strone indeksu miniatur, dotknij ikone Géra (I&l) lub Dét (E3).
3. Dotknij wybrany film.
»  Wybrany film zostanie odtworzony zgodnie z ustawieniem typu odtwarzania.

=strona 79 @m o0 )
+  Aby zatrzymaé odtwarzanie i powréci¢ do widoku indeksu miniatur, dotknij ikone i ;i\
Powrot ([©]). &
'/[ » lkony zwigzane z odtwarzaniem znikng z ekranu po kilku sekundach od rozpoczgcia Lol ~ IV
d odtwarzania. Pojawig si¢ ponownie po dotknieciu dowolnego miejsca na ekranie. (o] [«

* W zaleznosci od rozmiaru danych do odtworzenia, wy$wietlenie obrazu moze chwile
potrwac.

* Filmy edytowane na komputerze nie mogg by¢ wyswietlane w kamerze.

« Filmy nagrane na innej kamerze nie moga by¢ odtwarzane za pomocg tej kamery HD.

Regulacja gtosnosci
+ Dotknij ikone Gto$nos¢ ([« ]) na ekranie LCD.
- Glo$nos¢ mozna regulowaé za pomocg ikony zmniejszania ([—]) lub zwiekszania

(L+]) na ekranie LCD.
- Poziom mozna regulowa¢ w przedziale od 0 do 19.

@F f00"00%20] o0 0 goM T
m Sastls

2‘¢

'/[ « Nagrany dzwigk jest emitowany przez wbudowany gto$nik.
d « Zamkniecie wyswietlacza LCD podczas odtwarzania spowoduje, ze dZzwigk nie bedzie wydobywac sig z
gtosnika.
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odtwarzanie

Rézne funkcje odtwarzania

Odtwarzanie/pauzal/zatrzymanie
» Tryby odtwarzania i pauzy zmieniajg si¢ po kazdym dotknieciu ikony Odtwarzanie

([>1)/Pauza ([ i']) podczas odtwarzania. Aby zatrzyma¢ odtwarzanie, dotknij ikone P i
Powrét ([=]). t
» Te same operacje mozna wykonaé¢ za pomocg pilota. (®/@®) (1]
" .
Przewijanie z podgladem [ee] [0 % ]

» Kazde dotknigcie ikon Przewijanie do tytu ([<««|)/Przewijanie do przodu ([»]) podczas
odtwarzania powoduje zwiekszenie predkosci odtwarzania.
- Szybkos¢ RPS (odtwarzania do tytu): x2 = x4 = x8 — x2
- Szybkos¢ FPS (odtwarzania do przodu): x2 = x4 — x8 = x2

+ Te samag operacje mozna wykonac za pomoca pilota. (©/®)

» Aby przywroci¢ normalne odtwarzanie, dotknij ikone Odtwarzanie ([» ) lub nacisnij
przycisk odtwarzania/pauzy (&) na pilocie.

Odtwarzanie z pomijaniem

» Dotknij ikone Odtwarzanie z pomijaniem do tytu ([i«<])/Odtwarzanie z pomijaniem do
przodu ([»]) podczas odtwarzania.W przypadku odtwarzania z nosnika pamieci
dotknigcie ikony Odtwarzanie z pomijaniem do przodu ([*]) powoduje przej$cie do nastepnego filmu.
Dotkniecie ikony Odtwarzanie z pomijaniem do tytu ([i«<]) powoduje przejscie do poczatku filmu.
Jesli ikona Odtwarzanie z pomijaniem do tytu ([1««]) zostanie dotknigta w ciggu 3 sekund od
rozpoczecia filmu, nastepuje przejscie do poczatku poprzedniego filmu.

» Te samg operacje mozna wykona¢ za pomoca pilota. (@/®))
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Odtwarzanie w zwolnionym tempie

+ Dotkniecie ikony odtwarzania w zwolnionym tempie do tytu ([«1)/do przodu
(L) podczas pauzy spowoduje odtwarzanie filmu do tytu/do przodu z predkoscig
x1/2, x1/4 lub x1/8.

* Film mozna odtwarzac do przodu z predkoscig x1/2, x1/4 i x1/8, naciskajgc przycisk
odtwarzania w zwolnionym tempie (®) na pilocie.

» Aby przywrdci¢ normalne odtwarzanie, dotknij ikone Odtwarzanie (1> ) lub nacisnij
przycisk odtwarzania/pauzy (©) na pilocie.

Odtwarzanie klatka po klatce

* Aby rozpoczac¢ odtwarzanie poklatkowe do tytu/do przodu, dotknij ikone odtwarzania
poklatkowego do tytu ([<1])(@)/odtwarzania poklatkowego do przodu (1™ 1).

+ Aby przywrdci¢ normalne odtwarzanie, dotknij ikone odtwarzania (I* 1) lub naci$nij
przycisk odtwarzania/pauzy (©) na pilocie.
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odtwarzanie

OGLADANIE ZDJEC

1.

5.

. Dotknij zaktadke Zdjecie ([&]).

. Dotknij wybrane zdjecie.
. Dotknij ikone Poprzednie ([i««])/Nastepne zdjecie ([>]), aby wyszukaé zgdane zdjecie.

Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. =strona 20
Zdjecia zapisane na no$niku pamigci mozna odtwarzac i ogladac.

Otworz wyswietlacz LCD, aby wigczy¢ zasilanie, i naci$nij przycisk MODE, aby
ustawi¢ tryb odtwarzania ().
» Kamere mozna réwniez wtgczy¢ poprzez nacisniecie przycisku zasilania (O).
» Wybierz odpowiedni nosnik pamiegci.
(tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/
HMX-H1062SP) =strona 27
(Aby odtwarzac obrazy z karty pamieci, wi6z karte pamigci).

» Zostanie wyswietlony widok indeksu miniatur.
» Aby zmieni¢ biezgca strone indeksu miniatur, dotknij ikone Goéra (&) lub Dét (E2)

» Aby obejrze¢ poprzednie zdjgcie, dotknij ikong Poprzednie zdjecie ([i1«]).

» Aby obejrze¢ nastepne zdjecie, dotknij ikone Nastepne zdjecie ([»1]).

» Aby szybko wyszukiwac zdjecia, przytrzymaj palec na przycisku Poprzednie zdjecie
([«])/Nastepne zdjecie ([»1]). Podczas przeszukiwania zmienia sie numer obrazu,
ale sam obraz pozostaje niezmieniony.

Aby powréci¢ do widoku indeksu miniatur, dotknij ikone Powrét ([<]).

Fg » Ikony zwigzane z odtwarzaniem znikng z ekranu po kilku sekundach od

rozpoczecia odtwarzania. Pojawig sie ponownie po dotknieciu dowolnego
miejsca na ekranie.
» Czas tadowania slajdow moze sie r6zni¢ w zaleznosci od wielkosci obrazu.
» Plikéw zdjeciowych (JPEG) utworzonych w innych urzgdzeniach nie mozna
odtwarzac w tej kamerze HD.
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Ogladanie pokazu slajdéw muz.

Mozesz cieszy¢ sie pokazem slajdow przy wtgczonej muzyce w tle.

1. Dotknij zaktadke Menu (| 8 ]) w widoku indeksu miniatur lub w trybie wy$wietlania
pojedynczego obrazu.
» Zostanie wyswietlone menu.

2. Dotknu “Slide Show Start.”

Wyswietlony zostanie wskaznik (®) Pokaz slajdéw rozpoczyna sie od aktualnie
wyswietlanego zdjecia, z muzyka w tle.

» Odtwarzane bedg kolejno wszystkie zdjecia z zastosowaniem wybranych ustawien
pokazu slajdéw (odstep, efekt lub muzyka). = strona 80

* Podczas odtwarzania pokazu slajdow z muzykg mozna regulowa¢ gtosnosc
muzyki przy uzyciu ikony gtosnosci ([:¢]).

+ Aby zatrzymaé pokaz slajdéw, dotknij ikone Powrét ([21).

w » Pokaz slajdow jest dostepny réwniez z menu podrecznego. =strona 58
» W tej kamerze dostgpnych jest 7 domysinych melodii muzyki w tle, zapisanych
we wbudowanej pamieci flash. Po uruchomieniu pokazu slajdéw 7 melodii jest
odtwarzanych w trybie losowym.
* Melodii muzyki w tle nie mozna tworzy¢ ani edytowac.
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odtwarzanie

Korzystanie z zoomu podczas odtwarzania
Odtwarzane zdjecie mozna powigkszy¢ do jego oryginalnego rozmiaru.
Powigkszenie mozna regulowa¢ przy uzyciu dzwigni Zoom lub przycisku Zoom na
panelu LCD.
1. Dotknij obraz, ktéry ma zosta¢ powiekszony.
2. Ustaw odpowiednie powiekszenie przy uzyciu przyciskow W (szerokokatny)/
T (teleobiektyw).
»  Wokot ekranu pojawia sie ramka i obraz jest powiekszany, poczynajgc od jego
Srodka.
* Mozna je powiekszy¢ za pomocg dzwigni zoomu.
» Gdy uzywana jest funkcja zoom podczas odtwarzania, nie mozna wybrac
poprzedniego/nastepnego zdjecia.
3. Dotykajac ikon Gora ([ a |)/Dot ([ v ])/Lewo ([ « ])/Prawo (|_» |) na ekranie ustaw cze$¢
obrazu, ktéra ma by¢ wy$Swietlana wewnatrz ramki.

4. Aby anulowa¢, dotknij ikone Powrét ([<]).

w » Z funkcji zoom nie mozna korzysta¢ w przypadku odtwarzania obrazéw
wykonanych przy uzyciu innego urzadzenia.
* Funkcja zoomu podczas odtwarzania jest dostepna tylko w trybie
odtwarzania zdjec¢.
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podtgczanie

Zapisane filmy i zdjecia mozna oglada¢ na duzym ekranie, podtgczywszy kamere HD do telewizora HD lub
zwyktego.

PODLACZANIE DO TELEWIZORA

Przed podtaczeniem do telewizora

* W zaleznosci od telewizora i uzywanych przewoddéw metoda podtgczania i rozdzielczos¢ mogag byc¢ rézne.
»  Wiecej informacji o podtgczaniu nalezy szukac w instrukcji obstugi telewizora.

» Jako zrédta zasilania uzyj dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego. =strona 18

Podtaczanie do telewizora wysokiej rozdzielczo$ci (HDTV)
Aby odtwarzac filmy w jakosci HD (1920x1080/1280x720), konieczne jest posiadanie telewizora wysokiej
rozdzielczosci (HDTV).

[ e

Do

NN =
Przeplyw

sygnalu

Przepl
sygnatu

Przewod HDML

Podtgcz kamere HD do telewizora za pomocg 1. Podtacz kamere HD do telewizora za
przewodu HDMI. (Przewod HDMI stanowi posrednictwem przewodu komponentowego/
wyposazenie dodatkowe). AV (Y/P4/Ps, audio LIP).
2. Ustaw sygnat wyjsciowy dla telewizora
za pomoca funkcji “Analogue TV out”
(Analogowe wyj. TV). =strona 89

>Ciag dalszy...
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Informacje na temat interfejsu HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Ztgcze HDMI jest interfejsem zaréwno dla sygnatow wideo, jak i audio. Potgczenie za posrednictwem
interfejsu HDMI umozliwia uzyskanie wysokiej jakosci obrazu i dzwigku.

Gniazdo HDMI znajdujace si¢ na kamerze HD jest wytgcznie gniazdem wyjsciowym.

Kamera ta obstuguje tylko przewody HDMI typu C na A.

<Przewod HDMI typu A> <Przewdd HDMI typu C na A>

Podtaczajgc gniazdo HDMI kamery nalezy korzysta¢ z przewodu HDMI 1.3.

Po podtgczeniu kamery HD do telewizora obstugujgcego system Anynet+ za posrednictwem przewodu
HDMI mozna korzystac z funkcji Anynet+. Aby uzyska¢ wiecej informaciji, przejrzyj instrukcje obstugi
telewizora.

Wigczenie kamery HD podtgczonej za posrednictwem przewodu HDMI do telewizora obstugujgcego
technologie Anynet+ powoduje automatyczne wigczenie telewizora. (Jest to jedna z funkcji systemu
Anynet+). Jesli nie chcesz uzywac funkcji Anynet+, ustaw opcje ,Anynet+” (HDMI-CEC) na ,Off’ (Wytacz).
—strona 92

Gdy podiaczony jest przewdd HDMI, ma on pierwszenstwo przed wszelkimi innymi potgczeniami.
Funkcja HDMI umozliwia automatyczne rozpoznanie typu telewizora i dostosowanie rozdzielczo$ci
wyjécia wideo. Recznie ustawianie nie jest konieczne.
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podfgczanie

Podtgczanie do zwyktego telewizora (16:9/4:3)

» Nawet jesli fi Im zostanie nagrany z jakoscig HD, na ekranie zwyktego telewizora (nie HDTV) bedzie on odtwarzany z
jakoscig SD.

* W przypadku odtwarzania obrazéw w jakosci HD (1920x1080/1280x720) w telewizorze standardowej rozdzielczosci
(SDTV) obrazy sg konwertowane do nizszej jakosci (720x576).

Metoda 2 Kamera HD

Normal TV

1. Podtgcz kamere HD do telewizora za 1. Podtgcz kamere HD do telewizora za
posrednictwem przewodu komponentowego/AV posrednictwem przewodu komponentowego/AV
(Y/Pg/Pg, audio L/P). (wideo, audio L/P).

2. Ustaw sygnat wyjsciowy dla telewizora za pomoca Podtgcz niebieskg wtyczke z z0ttg etykietkg do
funkcji “Analogue TV out” (Analogowe wyj. TV). wejscia wideo na telewizorze.
=strona 89 2. Ustaw sygnat wyjsciowy dla telewizora

za pomoca funkcji “Analogue TV out”
(Analogowe wyj. TV). >strona 89
'/[ * Jezeli telewizor wyposazony jest tylko w monofoniczne wej$cie audio, nalezy uzy¢ przewodu audio z biatg wtyczka (Audio L).
d W przypadku jednoczesnego podtaczenia przewodéw HDMI i komponentowego/AV zastosowanie ma nastepujaca
zasada pierwszenstwa sygnatu wideo: wyjscie HDMI — wyj$cie komponentowe — wyjscie wideo

*  Przy podtgczaniu/odtgczaniu przewodow nie uzywaj zbyt duzej sity.

* W przypadku podtaczania przewodu komponentowego/AV nalezy pamieta¢, aby dopasowa¢ kolory wtyczek przewodu
do kolorow gniazd telewizora. Wyjatkiem jest zastosowanie wyzej opisanej metody 2. Niebieska wtyczka moze nie mie¢
odpowiednika w gniezdzie wejsciowym wideo w telewizorze (zazwyczaj zotte).

« Zaleca sig stosowanie zasilacza sieciowego jako zrédta zasilania.

* Gdy kamera HD jest podtgczona do telewizora, nie jest mozliwa regulacja gtosnosci. Gtosnos¢ nalezy woéwczas
regulowacé w telewizorze.
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Odtwarzanie obrazu na ekranie telewizora
1. Otwérz wyswietlacz LCD, aby wiaczy¢ zasilanie, i naci$nij przycisk MODE, aby ustawi¢ tryb odtwarzania ().
=strona 20
+ Kamerg mozna rowniez wigczy¢ poprzez nacisnigcie przycisku zasilania(®).
2. Wiacz telewizor i ustaw zrédfo sygnatu wejsciowego na ztgcze wejsciowe, do ktdérego podtgczona jest
kamera HD.
» Aby uzyskac¢ informacje na temat przetgczania wejscia telewizyjnego, zapoznaj sie z instrukcjg obstugi
telewizora.
3. Wigcz odtwarzanie.=strona 42,45
* Obraz z kamery HD zostanie wy$wietlony na ekranie telewizora.
» Obraz mozna réwniez oglada¢ na wyswietlaczu LCD kamery.
* Podczas wyswietlania obrazu na ekranie telewizora mozna odtwarzaé, nagrywac i edytowac obrazy.

Wyswietlanie obrazu w zaleznosci od proporcji ekranu telewizora

lkona @ Obiekt

LCD TV
16:9 16:9 4:3

Rodzaj nagrywania Nagrywanie

Obrazy nagrane w formacie 16:9

- Filmy () @) ® o

* Zdjecia

&) .

Dostosuj poziom gtosnosci telewizora.

Podczas ogladania obrazu na ekranie telewizora w obstudze kamery HD przydatny jest pilot.
Informacja o tym, ze kamera nagrywa, zostanie wy$wietlona na ekranie telewizora: Mozna wyswietli¢
tylko czes¢ informacji lub wytgczy¢ wyswietlanie. Zapoznaj sie z sekcjg ,Wigczanie trybu informacji na
ekranie” i nacisnij przycisk Wyswietlacz (IC1), aby przetgczy¢ stan wyswietlania. = strona 24

Gdy opcja , TV Display” (Wysw. TV) jest wytagczona, menu nie jest wySwietlane na ekranie telewizora.
=strona 90

DomysIinym ustawieniem analogowego wyjscia TV jest Wyj. component 1080i.

W przypadku uzywania innych trybéw analogowego wyjscia TV obraz moze nie by¢ wyswietlany
poprawnie w telewizorze. Nalezy wtedy ponownie ustawi¢ funkcje Analogowe wyj. TV. Nawet wtedy
gdy funkcja Analogowe wyj. TV jest ustawiona i zostat podtgczony odpowiedni kabel, jesli telewizor nie
wys$wietla poprawnie, nalezy sprawdzi¢ ustawienie wejscia telewizora. (Informacji na ten temat szukaj
w instrukcji obstugi telewizora). Polish 51



podfgczanie

DODAWANIE PODKLADU DZWIEKOWEGO DO OBRAZOW PRZY UZYCIU MAGNETOWIDU

LUB NAGRYWARKI DVD/HDD

* Do obrazéw odtwarzanych w kamerze mozna doda¢ podktad dzwiekowy przy uzyciu magnetowidu lub

nagrywarki DVD/HDD.

» Aby utworzy¢ liste odtwarzania poprzez wybranie zgdanych scen sposrod scen nagranych na kamerze HD,

zapoznaj sie z rozdziatem po$wigconym edycji. = strona 97

* Przy uzyciu przewodu komponentowego/AV (wideo, audio L/P), dostarczonego w zestawie, podiacz

kamere HD do innego urzadzenia AV.

1. Naciénij przycisk MODE, aby ustawi¢ odtwarzanie

(=)

2. Ustaw opcje "Analogue TV out” (Analogowe wyj.
TV) na "Composite” (Kompozytowy). =strona 89

3. Wybierz obraz, do ktérego ma zosta¢ dodany
podktad dzwiekowy, a nastgpnie nacisnij przycisk
nagrywania na podtgczonym urzgdzeniu.

» Kamera HD rozpocznie odtwarzanie, a
urzgdzenie nagrywajgce nagra dzwiek.

@ Podczas nagrywania na inne urzgdzenie wideo
nalezy pamieta¢, aby uzywacé zasilacza sieciowego
podiaczonego do gniazda sciennego w celu
unikniecia wytaczenia z powodu roztadowania
akumulatora.
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korzystanie z opcji menu

Aby utatwi¢ korzystanie z kamery HD, mozna skonfigurowa¢ menu zwigzane z nagrywaniem, odtwarzaniem i ustawieniami.
OBSLUGA MENU | MENU PODRECZNEGO

» Ustawienia menu mozna zmieniaé, aby dostosowa¢ kamere HD do wtasnych preferencji. Nalezy uzyska¢ dostep do
zadanego ekranu menu, wykonujac kroki przedstawione ponizej, a nastepnie dokona¢ zmian w ustawieniach.
» Korzystajgc z panelu dotykowego, mozna tatwo dokona¢ wyboru i poruszac sie¢ po menu.

Photo Sharpness > &

D ] = &=
Storage || # SCENE || Resolution

Zaktadka Menu (| E |): Umozliwia wejscie do menu.

lkony Goéra ([l )/Dét (B4): Umozliwiajg przejscie do poprzedniej lub nastepnej strony.
Ikona Powrdt ([ ]): Umozliwia przejscie do poprzedniego menu lub wyjscie z menu.
(4) Ikona Zamknij (E2) : Umozliwia wyjécie z menu.

Przycisk Q.MENU: Umozliwia wejécie do menu podrecznego. Menu podreczne umozliwia tatwiejszy dostep
do czesto uzywanych menu bez potrzeby naciskania zaktadki Menu ([ E |).
w * Menu i menu podreczne nie sg dostepne w trybie EASY Q.
» Opcje dostepne w menu i menu podrecznym roznig sie w zaleznosci od trybu pracy.
Dostepne opcje podane sg na stronach 55-58.
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& Aby uzy¢ opcji menu wymienionych na tej stronie, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

Na przyktad: ustawianie balansu bieli w trybie nagrywania.

Przy uzyciu zaktadki Menu ([ E |)
1. Dotknij zaktadke Menu ([ E ).
2. Dotknij opcje ,White Balance” (Balans bieli).
» Jesli opcja nie jest widoczna na ekranie, dotknij ikone Goéra (&) lub Dét (E2), aby
przewing¢ w dot lub w gére do kolejnej grupy opciji.
3. Dotknij zgdang opcje.
« Jesli opcja nie jest widoczna na ekranie, dotknij ikong Goéra ([al) lub Dét (E2), aby
przewing¢ w dot lub w goére do kolejnej grupy opcji.

4. Aby wyj$¢ z menu, dotykaj ikong Zamknij (E3) lub Powrét ([<]) do momentu e
zniknigcia menu. E m

112 @ Cloudy

Nacisnij przycisk Q.MENU:
. Naciénij przycisk Q.MENU, aby wej$¢ do menu podrecznego.

. Dotknij opcje ,WB” (Bal. biel.).

. Dotknij zadang opcje.

. Aby wyj$¢ z menu, dotykaj ikong Zamknij (E3) lub Powrét ([<]) do momentu
zniknigcia menu.

AOWON=

w Niektérych funkcji nie mozna aktywowac¢ jednoczesnie — ani w przypadku

korzystania z zaktadki Menu (| & |), ani z przycisku Q.MENU. Elementy
wyszarzone na ekranie sg niedostepne. Aby zapozna¢ sie z przyktadami
niemozliwych kombinacji funkcji i opcji menu, przejdz do rozdziatu po$wieconego
rozwigzywaniu probleméw. =strona 130
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OPCJE MENU

» Opcje dostepne w menu roznig sie w zaleznosci od trybu pracy.
* Aby uzyskac¢ informacje na temat dziatania, nalezy zapoznac¢ sie z odpowiednimi stronami.

Opcje menu nagrywania (@) ® : mozliwe X: niemozliwe
Tryb pracy Film ()/ Zdjecie () Wartos¢ domysina Strona
iSCENE o/0 Auto 59
Video Resolution )
(gt ) ®/X [HD]1080/50i 60
Video Quality (Jako$¢) ®/X Fine (Wysoka) 61
Photo Resolution
(Rozdziel. zdjecia) xe 2880x1620 61
Photo Sharpness (Ostro$¢) X/® Normal(Normalna) 62
White Balance (Balans bieli) ®/e Auto 62
Aperture (Przyst.) o/0 Auto 64
Shutter (Migawka) o/0 Auto 65
EV [ () 0 67
Back Light (Tylne os$wietl.) /e Off (Wytacz) 68
Focus (Ostro$c¢) o/0 Auto 69
Digital Effect (Efekt cyfrowy) o/e Off (Wytacz) 71
Fader (Wygasz) ®/X Off (Wytacz) 72
Tele Macro (Tele Makro) o/0 Off (Wytacz) 73
Cont. Shot (Zdjecia Ciggte) X/® Off (Wytacz) 73
Wind Cut (Red szumu) ®/X Off (Wytacz) 74
Digital Zoom (Zoom cyfrowy) o/0 Off (Wytacz) 74
Self Timer (Samowyzwalacz) /0 Off (Wytacz) 75
Time Lapse REC
(Nagr. poFl)(Iatkowe) o/x Off (Wytacz) 76
Quick View (Szybki podglad) ®/X Off (Wytacz) 78
Guideline (Wskazowka) o/0 Off (Wytacz) 79
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Opcje menu odtwarzania (Z))

Tryb pracy Film (& ) Zdjecie (@) Warto$¢ domysina Strona
Play Option (Opcja odtwarz.) [ J X Play All (Odtw. wszyst.) 79
Highlight (Wyrézn.) [ ] X - 80

Playlist (Playlista) [ ] X - 97~98
Delete (Usun) [ J [ J - 100
Protect (Zabezpiecz) [ [ - 99
Copy (Kopiuj) * [ [ - 101
Edit Divide (Podziel) [ ] X - 93
(Edytuj) Combine (Potacz) [ ] X - 95
File Info (Info. o pliku) [ J [ J - 80
Slide Show Start X [ - 46
Slide Show Option Interval (Odstep) X [ ] 1Sec (S) 80
(Opcje pokazu Effect (Efekt) X [ Off (Wylacz) 80
slajdow) Music (Muzyka ) X ® On (Wiaczony) 80
Print Mark (Ozn. druk.) (tylko karta pamieci) X [ - 102

 Pozycje oznaczone symbolem * sg dostepne tylko w modelach HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/

HMX-H108SP/HMX-H1062SP
Opcje menu ustawien (&)

Tryb pracy Warto$¢ domysina Strona

Storage Type *(Typ pamieci) Memory (Pamie¢ wewn.) 81

Storage Info (Info. o pamigci) - 81

Format (Formatuj) - 82

File No. (Nr pliku) Series (Seria) 82

Time Zone (Strefa czasu) Home (Dom) 83

Date/Time Set (Ust. daty/godz.) - 84

Date type (Typ daty) 01/JAN/2009 84

Time Type (Typ godz.) 24 Hr (24 godz) 84

Date/Time Display (Wy$w. daty/godz.) Off (Wylacz) 85

LCD Brightness (Jasno$¢ LCD) 17 85
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Opcje menu odtwarzania (&)

Wartos¢ domysina Strona

Beep Sound (Dzwiek Beep) On (Wtgczony) 86

Shutter Sound (Dzwigk migawki) On (Wigczony) 86

Auto Power Off (Autom. wyt.) 5 Min 87

Quick On STBY (Szybk. w oczek.) 5 Min 87

Remote (Pilot) On (Wtaczony) 88

PC Software (Oprogramowanie komp.) On (Wigczony) 88

USB Connect (Ztgcze USB) Mass Storage (Pamie¢ mas.) 89

HDMI wyj. TV Auto 89

(Aﬁ:ﬁ)kg)guwi-l\;xlj?&;}w Component 1080i (Komponentowy 1080i) 89

HDMI - 90

TV Connect Guide Component B 20
(Przewodnik podtgczania | (Komponentowy)

V) Composite ) 90
(Kompozytowy)

TV Display (Wysw. TV) On (Wiaczony) 90

REC Lamp (Lam. rejestr.) On (Wigczony) 91

Default Set (Domysine) - 91

Language - 91

Demo (Demonstracja) On (Wiaczony) 92

Anynet+ (HDMI-CEC) On (Wigczony) 92

* W zaleznosci od typu nosnika pamieci niektére opcje moga nie zosta¢ wyswietlone.

» Niektorych funkcji nie mozna aktywowac jednocze$nie — ani w przypadku korzystania z zaktadki Menu
() , ani z przycisku Q.MENU. Elementy wyszarzone na ekranie sg niedostepne. Aby zapozna¢ si¢ z przyktadami
niemozliwych kombinaciji funkcji i opcji menu, przejdz do rozdziatu po$wigconego rozwigzywaniu probleméw. =strona 130

+ Pozycje oznaczone symbolem * sg dostepne tylko w modelach HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/

HMX-H1062SP.
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OPCJE MENU PODRECZNEGO

» Opcje dostepne w menu podrecznym réznig sie w zaleznoéci od trybu pracy.
* Aby uzyskac informacje na temat dziatania, nalezy zapoznac¢ sie z odpowiednimi stronami.

Opcje menu nagrywania

‘ ® : mozliwe X: niemozliwe ‘

Tryb pracy Film (623)/ Zdjecie() Wartos¢ domysina Strona
Storage* (Zap. dan.)* o/0 Memory (Pamigé wewn.) 81
iISCENE () Auto 59
. . i Film: [HD]1080/50i,
Resolution (Rozdzielczo$¢) o/e Zdjecie: 2880x1620 60/61
WB (Bal. biel.) /e Auto 62
EV o/0 0 67
Focus (Ostro$c¢) o/0 Auto 69
Opcje menu odtwarzania
Tryb pracy Film(&¥ ) Zdjecie ([l ) Warto$é domysina Strona
Storage* (Zap. dan.)* (] o Memory (Pamigé wewn.) 81
Highlight (Pod$w.) (] X - 80
Playlist (Playlista) ® (miniatura) X - 97~98
Delete (Usun) ([ (] - 100
Edit (Edytuj) (J X - 93~95
File Info (Info. o pliku.) [ ] [ ] - 80
Slide Show
(Pokaz slajdéw muz.) ~ ® ) 46
Protect (Zabezp.) ® (miniatura) [ ] - 99
Print Mark
(tylko karta pamieci) A ° ) 102

* W zaleznosci od typu no$nika pamieci niektore opcje moga nie zosta¢ wyswietlone.
+ Niektérych funkcji nie mozna aktywowaé jednoczesnie — ani w przypadku korzystania z zaktadki Menu
(LE]) ani z przycisku Q.MENU. Elementy wyszarzone na ekranie sg niedostepne. Aby zapoznad sie z przyktadami
niemozliwych kombinaciji funkcji i opcji menu, przejdz do rozdziatu poswieconego rozwigzywaniu problemow.

=strona 130

* Pozycje oznaczone symbolem * sg dostepne tylko w modelach HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/

HMX-H106SP/HMX-H1062SP.
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OPCJE MENU NAGRYWANIA

Mozna skonfigurowaé opcje menu dla nagrywania filmow i zdjec.

iSCENE (&

Q)

Ta kamera HD automatycznie ustawia szybkos¢ migawki i przystone odpowiednio do jasnosci obiektu w celu
optymalnego nagrywania. Mozna réwniez okresli¢ jeden z nastepujgcych tryboéw, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
srodowiska nagrywania lub celu filmowania.

Wyswietlane

Ustawienia Opis S S
Automatyczna regulacja réwnowagi miedzy obiektem a ttem.
Auto Zastosowanie: warunki normalne. Brak
Szybko$¢ migawki automatycznie zmienia si¢ w zakresie od 1/50 do 1/250 sekundy w
zaleznoéci od warunkéw nagrywania.
Zmniejsza rozmazanie obrazu podczas nagrywania szybko ruszajacych si¢ obiektow, jak
Sports w przypadku gry w golfa czy w tenisa.
(Sport) Jesli tryb Sport jest uzywany w $wietle fluorescencyjnym, obraz moze migota¢. W takim
przypadku do nagrywania nalezy uzyc trybu Auto.
Portrait Wybierz ten tryb, aby nagrywac naturalny kolor skory.
(Portret) Ten tryb najlepiej sprawdza sie na dworze.
Szybko$¢ migawki automatycznie zmienia sie od 1/50 do 1/1000 sekundy.
Spotlight Zapobiega nadmiernej ekspozycji twarzy portretowanej osoby, gdy znajduje sig¢ ona w
(Reflektor) ostrym $wietle, jak na przyktad na weselu lub na scenie.
Beach/Snow Zapobiega niedos$wietleniu twarzy portretowanej osoby, na przyktad w miejscach, w

(Plaza/Snieg)

ktorych odbicia $wiatta sg intensywne, takich jak plaza latem lub stok narciarski.

Food (Zywnosé)

Wybierz ten tryb, aby nada¢ zywnosci bogate barwy.

Candle Light
(Swiatto $wiec)

Wybierz ten tryb, aby nagra¢ subtelne $wiatto $wiec.

Indoor (Wew.)

Reguluje balans bieli w zaleznoséci od warunkdéw w pomieszczeniu.

Polish _59



Fg *  Wybrane ustawienie trybu sceny mozna sprawdzi¢ na wyswietlaczu. Nic jednak nie bedzie wyswietlane
w trybie Auto.

* W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na ,Auto”.

* Po wybraniu opcji "Aperture:Manual” (Przystona:Recznie) lub "Shutter:Manual” (Migawka:Recznie)

tryb iISCENE zostaje anulowany. (Pierwszenstwo: reczna przystona/regczna migawka).

Video Resolution (Rozdziel. wideo) (3)

* Mozna wybra¢ rozdzielczo$¢ nagrywanych filméw.
» Szczegotowe informacje na temat pojemnosci kart znajdujg sie na stronie 29.

Ustawienia

Opis

Wyswietlane na
ekranie

[HD] 1080/50i

Nagrywanie w formacie Full HD (1920x1080 50i).

,50i” oznacza, ze kamera nagrywac bedzie w trybie wybierania miedzyliniowego
(przeplotu) przy predkosci 50 klatek na sekunde.

Taka rozdzielczos¢ doskonale nadaje sig do odtwarzania na telewizorze.

[HD] 720/50p

Nagrywanie w formacie (1280x720 50p).
,50p” oznacza, ze kamera nagrywa¢ bedzie w trybie skanowania progresywnego,
przy predkosci 50 klatek na sekunde.

[SD] 576/50p

Nagrywanie w formacie SD (720x576 50p).
,50p” oznacza, ze kamera nagrywac¢ bedzie w trybie skanowania progresywnego,
przy predkosci 50 klatek na sekunde.

w * Nagrane pliki sg kodowane ze zmienng predkoécig (VBR). VBR to system kodowania, ktory
automatycznie reguluje predkosé transmisji w zaleznosci od nagrywanego obrazu.
» Obrazy o wysokiej rozdzielczosci zajmujg wiecej miejsca w pamigci niz obrazy o niskiej rozdzielczosci.
Im wigksza rozdzielczo$¢ zostanie wybrana, tym mniej bedzie miejsca na zapisanie filmu w pamigci.
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Video Quality (Jakos¢) (€3)
* Mozna wybra¢ jako$¢ nagrywanych filméw.
» Szczegdtowe informacje na temat pojemnosci kart znajdujg sie na stronie 29.

Wyswietlane

Ustawienia Opis na ekranie

Super Fine (B. wysoka) | Nagrywanie w najwyzszej jakosci.

Fine (Wysoka) Nagrywanie w wysokiej jakosci. oeeF

Normal (Normalna) Nagrywanie w normalnej jakosci. ﬂ

w Nizsza jako$¢ filmu oznacza wyzszy stopien kompresji. Wydtuza sie dostepny czas nagrywania, ale obnizona zostaje
jakosc¢ filmu.

Photo Resolution (Rozdzielczo$¢) (Zdjecia) (@)

* Mozna wybra¢ rozdzielczos¢ wykonywanych zdjec.
» Szczegotowe informacje na temat pojemnosci kart znajdujg sie na stronie 29.

Ustawienia Opis Wyswietlane
na ekranie

2880x1620 Wykonywanie zdje¢ w rozdzielczosci 2880x1620.

1920x1080 Wykonywanie zdje¢ w rozdzielczo$ci 1920x1080.

'/[ *  Przy wywotywaniu zdjecia wyzsza rozdzielczo$¢ zapewnia lepszg jako$¢ obrazu.
d * Maksymalna liczba zdje¢ zalezy od warunkéw nagrywania.
« Zdjecia zapisane w kamerze HD z dang rozdzielczoscig moga nie by¢ prawidtowo odtwarzane w innych urzadzeniach
cyfrowych, ktére nie obstugujq takiej rozdzielczosci.
« Obrazy o wysokiej rozdzielczo$ci zajmuja wiecej miejsca w pamieci niz obrazy o niskiej rozdzielczosci. Im wigksza
rozdzielczo$¢ zostanie wybrana, tym mniej bedzie miejsca na zapisanie zdjgé w pamigci.
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Photo Sharpness (Ostros¢) (@)

Funkcja ta umozliwia uzyskanie ostrzejszego obrazu poprzez obrobke wykonanego zdjecia.

Ustawienia Opis V\:‘)gé:‘(i?:naige

(N"ci?rl;':rgla.:a) Zdjecia majg wyostrzone krawedzie i nadajg sig do drukowania. N
Soft (Rozmyty) | Rozmywa krawedzie zdjecia.
Sharp (Ostry) Sonljjnlir.eslone zostajg krawedzie obrazu, przez co staje sig on wyrazniejszy, ale moze powstac |

White Balance (Balans bieli) (33 @)
Ta kamera HD automatycznie koryguje kolor obiektu.
Ustawienie balansu bieli nalezy zmienia¢ zaleznie od warunkéw nagrywania.

Wyswietlane

Ustawienia Opis 28 oentt
Auto Ta opcja stuzy do automatycznego ustawiania balansu bieli. Brak
Dayl&ght (Swiatlo | Steruje balansem bieli odpowiednio do warunkéw nagrywania na zewnatrz, szczegélnie ﬁ
zienne) w przypadku zblizen i tam, gdzie obiekt ma kolor dominujgcy.

Cloudy
(Zachmurzenie)

Ta opcja jest uzywana w przypadku nagrywania przy pochmurnej pogodzie.

Fluorescent

Ta opcja jest uzywana w przypadku nagrywania w biatym $wietle fluorescencyjnym.

(Lam. fluor.) e
('Iéungstlt(en) Ta opcja je%tz%%waana, gdy otoczenie jest o$wietlone $wiattem zarowym o temperaturze ‘{k
aréwka nizszej niz .
A ozna recznie skorygowac balans bieli na odpowiadajacy zrédtu $wiatta lub sytuacii
((:ggtarznyr:)B Moz ie ski ¢ bal bieli dpowiadaj zrodiu $wiatta lub sytuaciji
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Reczne ustawianie balansu bieli
1. Dotknij opcje “Custom WB” (BB uzytk.).
« Zostanie wy$wietlony wskaznik “ £ Set White Balance” (Balans bieli).
2. Umies¢ w kadrze biaty obiekt, na przykiad kartke papieru, aby catkowicie wypetni¢
ekran.
» Uzyj obiektu, ktory nie jest przezroczysty.
« Jesli obiekt wypetniajacy ekran nie jest ostry, skoryguj ostro$¢ za pomocg

“Focus : Manual” (Ostros¢ : Recznie). =strona 69 HY
3. Dotknij ikone OK ([ok]). é
» Ustawienie balansu bieli zostanie zastosowane i wySwietlony zostanie wskaznik

(&)

3l 400°00: 00BN 300V in Y|

@ » Obiekt w pomieszczeniu mozna nagrywac w réznych typach warunkéw oswietlenia

(naturalnym, fluorescencyjnym, Swietle swiec itd.). Poniewaz temperatura koloru rézni si¢
w zaleznosci od Zrédta Swiatta, zabarwienie obiektu bedzie rézni¢ sie w zalezno$ci od
ustawienia balansu bieli. Nalezy uzy¢ tej funkcji, aby uzyskac bardziej naturalny efekt.
Zaleca sie ustawienie opcji “Digital Zoom” (Zoom cyfrowy): “Off” (Wytacz) (= strona 74)
przed ustawieniem balansu bieli.

Nie nalezy uzywac kolorowego obiektu w celu ustawienia balansu bieli: Nie bedzie

mozna ustawi¢ odpowiedniego zabarwienia.

W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na “Auto”.

W przypadku zmiany warunkéw oswietlenia nalezy ponownie ustawi¢ balans bieli.
Podczas nagrywania na dworze w normalnych warunkach lepsze rezultaty mozna uzyska¢ wigczajgc
ustawienie Auto.
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Aperture (Przyst.) (S Q)

Mozliwe jest ustawienie stopnia otwarcia przystony obiektywu w celu regulowania ilosci $wiatta docierajgcego do

czujnika obrazu.

Zasada dziatania jest tutaj podobna do sposobu, w jak Zrenica ludzkiego oka reaguje na jasne $wiatto.

P . Wyswietlane
Ustawienia Opis B G
Auto Ta opcja automatycznie koryguje wartos¢ przystony (liczba F) stosownie do Brak
warunkow oswietlenia otoczenia.
Manual . . .. . . s
(Recznie) Regulujac przystone mozna ustawi¢ ogéing jasno$¢ obrazu. @ FX.X
Reczne ustawianie przystony:
o Aportars X

» Otwieranie przystony (zmniejszanie warto$ci przystony)

Obiekty znajdujgce sie blizej lub dalej niz obiekt, na ktérym ustawiana jest ostrosé,

beda nieostre.
Po ustawieniu ostrosci na obiekcie tto bedzie nieostre.

» Zamykanie przystony (zwiekszanie wartosci przystony)
Zakres ostroéci rozszerza sie do przodu i do tytu.
W przypadku wysokiej wartosci przystony zaréwno obiekt, jak i tto bedg ostre.

@FEE
[« —F—— [»|

+ Aby ustawi¢ przystone, dotknij ikone zmniejszania (L) lub zwiekszania ([*> ) jednoczes$nie obserwujac obraz
na wyswietlaczu LCD.

Dostepny zakres wartosci przystony: F1,8 — F16

@ * Mozliwy zakres warto$ci przystony zmienia sie w zaleznosci od zastosowanego powigkszenia.
» W przypadku wybrania ustawienia "Aperture: Manual" (Przystona: Recznie) tryb iSCENE
zostaje automatycznie anulowany, a opcja "Shutter” (Migawka) zostaje ustawiona na "Auto"

(Automatycznie). (pierwszenstwo recznej przystony).
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Shutter (Migawka) (&3 @)

Kamera HD automatycznie ustawia szybko$¢ migawki w zaleznosci od jasnosci obiektu. Mozna rowniez recznie

skorygowac¢ szybko$¢é migawki w zaleznosci od warunkéw nagrywania.

Wyswietlane na

Ustawienia Opis ekranie
Auto(Auto) Kamera HD automatycznie ustawia odpowiednig warto$¢ przystony. Brak
. W trybie nagrywania filméw dostepne sg szybkosci migawki: 1/50, 1/120, 1/250,
Manual (Recznie) | 1/56"1/1000, 1/200, 1/4000 lub 1/10000. £ S.1/XXX

Reczne ustawianie szybkosci migawki
Szybko$¢ migawki mozna ustawi¢ recznie. Wysoka szybkos¢é migawki pozwala uchwyci¢ B st o
ruch szybko poruszajgcego sie obiektu, a niska szybko$¢ rozmazuje obiekt, co pozwala
na uzyskanie wrazenia ruchu. 2= 50

*  Wyzsza szybko$¢ migawki pozwala ana uchwycenie szybko poruszajgcego sig
obiektu klatka po klatce.
Uzywanie tych ustawien jest zalecane, gdy regulacja automatyczna nie dziata
prawidtowo przy wybranej opcji ,Sports” (Sport) w trybie ,iSCENE.”. =strona 59

[« ] — [»]
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Szybkosci migawki zalecane podczas nagrywania

Szybkos$¢ migawki Warunki

Szybko$¢ migawki ustawiona na 1/50 sekundy. Kolorowe paski pojawiajace sig¢ zazwyczaj podczas

{0 ustawiania ostrosci ekranu telewizora sq wezsze.

Szybkos¢ migawki ustawiona na 1/120 sekundy. Sporty w pomieszczeniach, np. koszykowka.
1/120 Migotanie, ktore wystepuje podczas nagrywania w $wietle fluorescencyjnym lub przy lampie rteciowej
jest zredukowane.

Samochody lub pociagi w ruchu oraz inne szybko poruszajace sig pojazdy, np. kolejki w wesotych

17250, 1/500, 1/1000 | iasteczkach

1/2000, 1/4000,

1/10000 Sporty na powietrzu, np. golf lub tenis.

"ﬂ » Obraz moze nie by¢ tak ptynny, jak w przypadku wysokiej szybkosci migawki.
* W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na “Auto”.

* W przypadku nagrywania przy szybkosci migawki 1/1000 lub wyzszej nalezy upewni¢ sie, ze stonce nie
Swieci bezposrednio w obiektyw.

* W przypadku wybrania ustawienia “Shutter: Manual” (Migawka: Recznie) tryb iSCENE zostaje
automatycznie anulowany, a opcja “Aperture” (Przystona) zostaje ustawiona na “Auto”.
(pierwszenstwo recznej migawki).

* W przypadku zdje¢ maksymalna szybkos¢ migawki wynosi 1/500.
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EV (Wartos¢ ekspozyciji) ( )
Kamera HD zazwyczaj automatycznie reguluje ekspozycje. Mozna réwniez recznie skorygowac ekspozycje w
zaleznosci od warunkéw nagrywania.

Reczne ustawianie ekspozycji:
W przypadku recznego ustawiania ekspozycji wyswietlane jest ustawienie
domysine, poniewaz warto$¢ jest automatycznie korygowana stosownie do warunkéw o$wietlenia otoczenia.

Aby ustawi¢ ekspozycje podczas obserwowania obrazu na ekranie LCD, dotknij ikone

zmniejszania (I=) lub zwigkszania ([+£1). 8w X|
»  Wartos¢ ekspozycji mozna ustawi¢ pomigdzy “-2.0” a “+2.0”. =
» Ustawienie wartosci ekspozycji zostanie zastosowane i wyswietlony zostanie [— e[+

wskaznik ([24) oraz warto$é ustawienia.

Uzycie recznej ekspozycji jest zalecane w nastepujacych sytuacjach:

* W przypadku nagrywania obiektu oswietlonego z tytu lub gdy tto jest zbyt jasne.

* W przypadku nagrywania na naturalnym tle odbijajgcym $wiatto, na przyktad na plazy lub na stoku
narciarskim.

» Gdy tto jest zbyt ciemne lub gdy obiekt jest jasny.

Fg W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na ,0”.
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Back Light (Tylne oé$w.) (3 @)

Gdy obiekt jest oswietlony od tytu, niniejsza funkcja kompensuje oswietlenie, aby obiekt nie byt zbyt ciemny.

Ustawienia Opis Wyswietlane na ekranie
Off (Wyltacz) Wytacza funkcje. Brak
Wykonywana jest kompensacja o$wietlenia tylnego.
On (Wiaczony) ¢ Kompensacja oswietlenia tylnego szybko rozjasnia obiekt. m

Funkcja kompensacji tylnego oswietlenia koryguje nagranie,

gdy obiekt jest ciemniejszy niz tto:
obiekt stoi przed oknem;

» filmowana osoba ma na sobie biate lub Swiecgce ubranie i
znajduje sie na jasnym tle — twarz tej osoby jest wéwczas zbyt
ciemna, aby mozna byto odré6zni¢ szczegoty;

» obiekt znajduje sie na dworze, a ttem jest pochmurne niebo;

« zrédta Swiatta sg zbyt jasne;

» obiekt znajduje sie na tle $niegu.

W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na ,Off” (Wytacz).

<Podéwietlenie wytaczone>  <Pods$wietlenie wiaczone>
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korzystanie z opcji menu

Focus (Ostrosé) ( )
Kamera zazwyczaj automatycznie ustawia ostros¢ (autofokus). Po wigczeniu kamery zawsze ustawiona jest automatyczna
regulacja ostro$ci. Mozna rowniez recznie ustawiC ostro$¢ obiektu w zaleznoéci od warunkéw nagrywania.

P . Wyswietlane
Ustawienia Opis o G eene
Aol W wiekszosci przypadkéw lepiej uzywac automatycznej regulacji ostrosci, poniewaz dzigki Brak

niej mozna skupic sie na tworczej stronie nagrania.
Manual Reczna regulacja ostro$ci moze by¢ konieczna w okreslonych sytuacjach, w ktérych E
(Recznie) automatyczna regulacja ostroéci jest utrudniona lub nie skutkuje. =
Touch Point . s o .
(Punkt dot.) Funkcja ta ogniskuje ostro$¢ na dotykanym punkcie,

Reczne ustawianie ostrosci w czasie nagrywania
Ta kamera HD automatycznie ustawia ostro$¢ obiektu od bliskiej odlegtosci do

nieskonczonosci. L= X|
Jednak uzyskanie prawidtowej ostroéci moze nie by¢ mozliwe w niektérych warunkach
nagrywania. W takim przypadku nalezy uzy¢ trybu recznego ustawiania ostrosci. =)
1. Dotknij opcje ,Focus” (Ostros¢) — ,Manual”’ (Recznie).
» Zostanie wyswietlony wskaznik recznej regulacji ostrosci.
2. Aby ustawi¢ ostro$¢, dotknij ikone blizszego obiektu ([<im])
lub dalszego obiektu ([>]), jednoczesnie obserwujac obraz )
na ekranie LCD. -, A
@.
Ustawianie ostrosci na dalszych obiektach
Aby ustawi¢ ostro$¢ na dalszym obiekcie, dotknij ikone = @
dalszego obiektu ([=x]). <Blizszy obiekt> <Dalszy obiekt>

Ustawianie ostrosci na blizszym obiekcie
Aby ustawi¢ ostro$¢ na blizszym obiekcie, dotknij ikone blizszego obiektu ([<r3]).

@ + Ikona blizszego lub dalszego obiektu (@¥)/[FY) jest wyswietlana na $rodku ekranu, gdy regulacja ostroéci dobiega konca.
+ Ustawiona warto$¢ zostaje zastosowana zaraz po dotknigciu ikony ([<&] lub [E>]).
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Dotykanie punktu

Dotknij wybranego punktu, aby zogniskowa¢ ostro$¢ na obszarze wybranym na panelu
dotykowym.

1. Dotknij opcje ,Focus” (Ostros¢) — ,Touch Point” (Punkt dot.)

2. Aby wyj$¢ z menu, dotykaj ikone Zamknij (E3) lub Powrét ([« ]) do momentu

zniknigcia menu.
3. Ustaw ostro$¢ na wybranym punkcie poprzez jego dotkniecie.

Reczna regulacja ostrosci pozwala na osiagniecie lepszych rezultatow w nastepujacych sytuacjach:
* W kadrze znajduje sie kilka obiektéw — niektore blisko kamery, a inne dalej.

Osoba znajduje sie we mgle lub na tle Sniegu.
* Bardzo btyszczgce lub lakierowane powierzchnie, np. karoseria samochodu.

Osoby i przedmioty w ruchu lub poruszajace sie szybko badz ze statg predkoscia, na przyktad sportowcy lub

widzowie na zawodach lekkoatletycznych.

%k

Funkcja “Focus” (Ostros¢) pozwala na przetaczanie miedzy recznym a automatycznym ustawieniem
ostrosci. Przy automatycznej regulacji ostrosci na ekranie nie pojawia si¢ zaden wskaznik.

Funkcja recznej regulacji ostrosci pozwala na ustawienie ostrosci na wybranym obszarze. Funkcja
automatycznej regulacji ostrosci automatycznie ustawia ostro$¢ na $rodku.

Przed reczng regulacjg ostrosci uchwy¢ zadany obiekt przy uzyciu funkcji zoomu. Jesli funkcja zoomu zostanie
uzyta po recznym ustawieniu ostrosci, konieczne bedzie ponowne ustawienie ostrosci.

Przed reczng regulacjg ostrosci sprawdz, czy ustawiona zostata funkcja zoomu cyfrowego. Jesli ustawiony jest
zoom cyfrowy, nie jest mozliwe prawidtowe wyregulowanie ostrosci. Nalezy anulowac funkcje zoomu cyfrowego.
Jesli uzytkownik nie ma do$wiadczenia w uzytkowaniu kamer HD, zaleca sie korzystanie z funkcji
automatycznej regulacji ostrosci.

W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na ,Auto”.
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korzystanie z opcji menu

Digital Effect (Efekt cyfrowy) (&S @)

Efekt cyfrowy nadaje nagraniom bardziej interesujacy wyglad. Nalezy wybra¢ efekt cyfrowy odpowiedni dla
rodzaju nagrywanego obrazu i rezultatu, jaki chce sie uzyskac.

Dostepne sg 4 rézne opcje efektow cyfrowych.

Ustawienia

Opis

Wyswietlane

na ekranie
Off (Wyltacz) Wytacza funkcje. Brak
(1) Black & White | W tym trybie obraz jest zmieniany na B
(Czern/Biel) | czamo-bialy. @)
o Stuzy do nadawania obrazom
Sepia czerwonawo-brazowego odcienia. &)
Negative W tym trybie odwracane sg kolory, dzieki @&
(Negatyw) czemu uzyskuje sie obraz w negatywie.
Stuzy do dodawania efektu ziarnisto$ci do
(@) Art (Efekt Art) | 0?0 &

W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na “Off’ (Wytacz).
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Fader (Wygaszanie) (£3)

Nagraniom mozna nadac¢ bardziej profesjonalny wyglad, uzywajac efektow specjalnych, takich jak rozjasnianie
obrazu i przygta$nianie dzwieku na poczatku oraz wygaszanie obrazu i wyciszanie dzwigku na koncu
nagrywanego ujecia.

Ustawienia Opis Wyé;\;(i?atlnaige na
Off (Wytacz) Wytacza funkcje. Brak
In (Rozjasn) Funkcja wygaszania wigczy sie zaraz po rozpoczeciu nagrywania. m
Out (Sciemn) Po zakonczeniu nagrywania wigczy sie funkcja wygaszania. Dm
In-Out Funkcja wygaszania wigcza sie odpowiednio przy rozpoczynaniu lub konczeniu m
(Wej-wyj) nagrywania.

Rozjasnianie
Aby zakonczy¢ nagrywanie stopniowym wygaszeniem obrazu i o
Sciszeniem dzwieku, ponownie ustaw funkcje ,Fader” (Wygaszanie) na  Rozjasnianie (ok. 3 s)
,On” (Wtgczony) podczas nagrywania. Naciénij Przycisku rozpoczecia/

zakonczenia nagrywania. Obraz i dzwiek stopniowo zanikajg i nastepuje

zatrzymanie nagrywania (rozjasnianie obrazu, $ciszanie dzwigku).

Wygaszanie Wygaszanie (ok. 3 s)

Nacisnij Przycisku rozpoczecia/zakonczenia nagrywania, gdy funkcja

,Fader’ (Wygasz) jest ustawiona na ,Out’ (Sciemn). Obraz i dzwiek

stopniowo zanikajq i nastepuje zatrzymanie nagrywania.

Rozjasnianie i $ciemnianie

Nacisénij Przycisku rozpoczecia/zakonczenia nagrywania, gdy funkcja ,Fader” (Wygasz) jest ustawiona na ,In-Out”
(Wej-Wyj). Nagrywanie rozpocznie sie od ciemnego ekranu i stopniowo pojawiac sie bedzie obraz i dzwigk (rozjasnianie
obrazu, zgta$nianie dzwigku). Natomiast pod koniec nagrywania obraz i dzwiek stopniowo zanikajg i nastepuje
zatrzymanie nagrywania.

Fg Funkcja ta zostaje wytaczona po jednokrotnym jej uzyciu.
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korzystanie z opcji menu

Tele Macro (Tele Makro) ( 5 @)

* Funkcja ta stuzy do nagrywania dalekiego obiektu, ktory sie zbliza.
» Skuteczna ogniskowa w trybie Tele Makro wynosi 1 cm-50 cm.

Ustawienia

Opis

Wyswietlane na

ekranie
Off (Wytacz) Wytacza funkcje. Brak
On (Wiaczony) | Funkcja Tele Makro jest aktywna. 5}

w * Podczas nagrywania w trybie Tele Makro regulacja ostrosci moze by¢ wolniejsza.
> . v . . . .

Aby nie trzas¢ kamerg w trybie Tele Makro, zaleca sig¢ uzywanie statywu (sprzedawany osobno).
W trybie Tele Makro nalezy unikac filmowania w cieniu.
Wraz ze zmniejszaniem sig¢ odlegtosci do obiektu zmniejsza sie pole ostrosci.
Jesli nie mozna ustawic¢ wiasciwej ostrosci, nalezy jg wyregulowac przy uzyciu dzwigni zoomu.
W trybie EASY Q funkcja ta zostanie ustawiona na ,Off” (Wytacz).

Cont. Shot (Zdjecia ciagte) (@)

» Tryb zdjec¢ ciggtych umozliwia wykonanie serii fotografii poruszajgcego sie obiektu.
» Liczba wykonanych zdje¢ ograniczona jest pojemnoscig pamieci.

Ustawienia

Opis

Wyswietlane na

ekranie
Off (Wytacz) | Wykonywane jest tylko jedno zdjecie. Brak
On (Wiaczony) | Po nacisnigciu przycisku PHOTO wykonywanych jest 8 zdje¢ przez 1 sekundy. @

w + Gdy opcja “Cont. Shot” (Zdjecia Ciagle) jest ustawiona na “On” (Wiaczony) funkcja lampy
> . . . 7z . .
btyskowej jest automatycznie wytaczana, a rozdzielczos¢ zostaje ustawiona na 1920 x 1080.
+ Gdy opcja “Cont. Shot” (Zdjecia Ciagte) jest ustawiona na “Off” (Wylacz), rozdzielczos¢ jest
resetowana do poprzedniego ustawienia, ale funkcja lampy btyskowej nadal pozostaje wytgczona.
+ Jesli podczas wykonywania zdjeé w trybie ciggtym wystapi btad (na przyktad zapetienie pamieci),

fotografowanie zostanie zakonczone i wy$wietlony zostanie komunikat o btedzie.
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Wind Cut (Red. szumow)(£3)

Mozna zredukowac¢ szumy podczas nagrywania dzwieku za pomocg wbudowanego mikrofonu.

Jesli ustawiona jest opcja ,Wind Cut (Red. szuméw): On (Wiaczony)”, dzwigki o niskiej czestotliwosci
rejestrowane przez mikrofon zostang zredukowane podczas nagrywania: Dzieki temu glosy i dzwiek podczas
odtwarzania sg wyrazniejsze.

» Funkcja Redukcja szumow jest przydatna w wietrznych miejscach, np. na plazy.

Ustawienia

Opis

Wyswietlane
na ekranie

Off (Wyltacz)

Wytacza funkcje.

Brak

On (Wiaczony)

Minimalizuje szumy w czasie nagrywania.

®

78

Jesli funkcja ,Wind Cut” (Red. szumoéw) jest ustawiona na ,0On” (Wtaczony), niektdre dZzwieki o niskiej czestotliwosci
sg eliminowane razem z szumami.

« Jesli mikrofon ma by¢ bardzo czuty, nalezy ustawi¢ funkcje ,Wind Cut’ (Red. szumoéw) na ,Off” (Wytacz).

Digital Zoom (Zoom cyfrowy) (5

)

Mozna wybra¢ maksymalny poziom powigkszenia, je$li podczas nagrywania zoom ma by¢ ustawiany na wiekszy niz 10-krotny

(ustawienie domysine)

Z prawej strony paska znajduje si¢ wskaznik strefy zoomu.
i Strefa zoomu jest wyswietlana przy wyborze poziomu zoomu.

. Nalezy pamieta¢, ze jakos¢ obrazu pogarsza sie w przypadku uzycia zoomu cyfrowego.

Wyswietlane na

Ustawienia Opis ekranie
Off (Wytacz) | Zblizenie do 10X to zoom optyczny. Brak
Powiekszenie do poziomu 10X jest wykonywane optycznie, a wigksze powiekszenie,
On (Wiaczony) | od 10X, jest wykonywane cyfrowo. (Zblizenie wieksze niz 10-krotne wykonywane jest Brak

cyfrowo, co w potaczeniu z zoomem optycznym daje powigkszenie nawet 100-krotne).

4P
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korzystanie z opcji menu

Self Timer (Samowyz.) (& @)

Po uzyciu funkcji samowyzwalacza, nagrywanie rozpocznie sie automatycznie po 10 sekundach.

Wyswietlane na

Ustawienia Opis lEis
Off (Wytacz) Wytacza funkcje. Brak
Nagrywanie zostanie automatycznie rozpoczete po 10 sekundach, poprzez .
10 Sec (10 s) nacisnigcie Przycisku rozpoczecia/zakonczenia nagrywania lub przycisku )

PHOTO.

Nagrywanie przy uzyciu samowyzwalacza
1. Ustaw funkcje ,,Self Timer” (Samowyzwalacz) na ,,10 Sec” (10 s).
2. Aby nagrac film, nacisnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
Aby robi¢ zdjecia, nacisnij przycisk PHOTO.
Rozpocznie sie odliczanie od 10. Podczas odliczania emitowany jest sygnat

dzwiekowy.

» Po ostatniej sekundzie odliczania automatycznie rozpocznie sie nagrywanie.
* Aby anulowac¢ funkcje samowyzwalacza przed rozpoczeciem nagrywania,
nacisnij ponownie Przycisku rozpoczecia/zakonczenia nagrywania lub przycisk PHOTO.

Fg » Podczas korzystania z funkcji samowyzwalacza zaleca si¢ stosowanie statywu (sprzedawany osobno).
» Funkcja ta zostaje wytaczona po jednokrotnym jej uzyciu.
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Time Lapse REC (Nagr. poklatkowe) (£3)

Funkcja nagrywania poklatkowego umozliwia nagranie obrazéw nieruchomych z ustawionymi odstepami oraz

ich odtworzenie w postaci jednego filmu.

Funkcji tej mozna uzywac¢ do obserwacji ruchu chmur, zmian w o$wietleniu dziennym, rozkwitania kwiatow itp.

I . Wyswietlane
Ustawienia Opis o8 Ghienis
Off (Wytacz) | Wylacza funkcje. Brak
On Po uruchomieniu nagrywania filmu zdjecia obiektu sa wykonywane i zapisywane na no$niku =3
(Wiaczony) pamieci przy zastosowaniu ustawionego odstepu i tacznego czasu nagrywania. G

Ustawianie trybu nagrywania poklatkowego:
Aby méc nagrywac w trybie nagrywania poklatkowego konieczne jest ustawienie w menu odstepu i tacznego
czasu nagrywania.

1.
2.

3.

Dotknij zaktadke Menu (L E]).
Dotykaj ikone strzatki w gore ([all)/w dét (E2]) az wy$wietlona zostanie opcja ,, Time Lapse REC”
(Nagr. poklatkowe).
Dotknij opcje ,, Time Lapse REC” (Nagr. poklatkowe), a nastgpnie ustawienie ,,On” (WL.).
*  Wyswietlony zostanie odstep nagrywania i tagczny czas nagrywania.
Przy uzyciu ikon strzatek w gore (Ell)/w dot (E2) ustaw zadany odstep nagrywania (,,Sec” (s)).
+ ,Interval” (Odstep): Zdjecia sg wykonywane z ustawionymi odstgpami czasowymi.
1-3-58ec
Dotknij pole godziny, a nastepnie przy uzyciu ikon strzatek w gére (Eyw dot (B ustaw faczny
czas nagrywania (,HR”).
+ ,REC Limit” (Limit nagrywania): Laczny czas nagrywania, od poczatku do konca nagrywania
z przerwami. 24 - 48 = 72 Hr
» Podczas konfigurowania ustawier wstepnych (odstepu i tacznego czasu nagrywania) na
ekranie menu wys$wietlany bedzie przyblizony czas nagrywania poklatkowego. .
Aby wyjs¢ z menu, dotykaj ikong Zamknij (E3) lub Powr6t ([ <5 |) do momentu zniknigcia menu.
Po ustawieniu trybu nagrywania poklatkowego nacisnij Przycisku rozpoczecia/zakonczenia
nagrywania.
* Rozpocznie sie nagrywanie poklatkowe.

» Podczas odtwarzania wy$wietlanych jest 50 obrazéw na sekunde. (Dzwiek nie jest dostepny).

Na przyktad, jesli odstep wynosi 1 sekunde, a faczny czas nagrywania zostat ustawiony na 24
godziny, obrazy sg automatycznie nagrywane i zapisywane na no$niku pamieci co 1 sekunde
przez 24 godziny.
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Przyktad nagrywania poklatkowego

| taczny czas nagrywania
|+——| Odstep nagrywania

Funkcja nagrywania poklatkowego zapisuje klatki
filmu z okreslong czestotliwoscig przez catkowity
czas nagrywania w celu utworzenia filmu w technice
poklatkowe;j.

Nagrywanie poklatkowe jest przydatne do nagrywania
nastepujacych obiektow:

* Rozkwitajgce kwiaty

Czas nagrywania na * Zrzucania skory przez owady

nosniku pamieci (klip » Pedzacych chmur na niebie

filmowy z nagrywania

poklatkowego)

@ 00:00:20 ( 00:20:00 & 00:00:25/00:20:00 1 @ @ 00:00:30/00:20:00 7]
= 1000001 £ = 1000001 - = 1000001
> E: BB 2 D

P

(Plik filmu Nagrywania poklatkowego
jest WY(SW|etIany z |konq nagrywania

poklatkowego (I
7/ © Funkcja ta zostaje wylaczona po jednokrotnym jej uzyciu.
"J +  Funkcja Nagrywania poklatkowego jest obstugiwana tylko w rozdzielczosci [HD]720/50p oraz jakosci B. wysoka.
+ 50 kolejno wykonanych zdje¢ tworzy film o diugosci 1 sekundy. Poniewaz minimalna dtugo$c¢ filmu, jaki moze zosta¢ zapisany w kamerze, wynosi
jedna sekunde, odstep okresla, jak dtugo powinno trwa¢ nagrywanie poklatkowe. Na przyktad, jesli odstep jest ustawiony na "3 Sec" (30 s),
nagrywanie poklatkowe powinno trwac co najmniej 3 minuty, aby nagra¢ film o minimalnej diugosci 1 sekundy (50 obrazéw).
Gdy faczny czas nagrywania poklatkowego dobiega konca, kamera przetacza sie w tryb gotowosci.
Aby zatrzyma¢ nagrywanie poklatkowe, nacisnij Przycisku rozpoczgcialzakoriczenia nagrywania.
Podczas nagrywania poklatkowego nie jest nagrywany dzwiek (nagrywanie bez dzwieku).
Gdy nagrywany film wypetni 1,8 GB pamigci, automatycznie tworzony jest nowy plik nagrywania.
Jesli podczas nagrywania poklatkowego nastapi roztadowanie akumulatora, zostanie zapisane nagranie do tego momentu i kamera zostanie
przefaczona w tryb gotowosci. Po chwili wyswietlony zostanie komunikat ostrzegawczy informujacy o roztadowanym akumulatorze, a nastepnie
kamera zostanie automatycznie wytaczona.
+  Jedli na no$niku pamieci nie ma wystarczajaco duzo miejsca, aby zapisa¢ materiat z nagrywania poklatkowego, kamera przetacza sig w tryb
gotowosci po zapisaniu maksymalnej czgsci nagrania.
+ Podczas nagrywania poklatkowego funkcje zoomu i ostroéci sg nieruchome, co oznacza, ze nie mozna zmienic ich ustawien. Ostro$ci nie mozna
zmieni¢, nawet jesli obiekt sig porusza.
+ Podczas nagrywania poklatkowego zaleca sie stosowanie zasilacza sieciowego.
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korzystanie z opcji menu

Quick View (Szybki podglad) (3 @)

Funkcja ta umozliwia wyswietlenie wtasnie nagranego filmu lub zdjecia bez koniecznosci przetgczania w tryb

odtwarzania.

A . Wyswietlane na
Ustawienia Opis et
Off (Wytacz) | Wylacza funkcje. Brak
On (Wt.) Mozna natychmiast wysSwietli¢ nagranie w trybie czuwania STBY. Brak

Korzystanie z funkcji szybkiego podgladu
1. Ustaw opcje ,,Quick View” (Szybki podglad) na ,,On” (WL.).

2. Aby nagra¢ film, naci$nij Przycisku rozpoczecia/zakorniczenia nagrywania.
Nastepnie, aby zatrzymac¢ nagrywanie, nacisnij ponownie ten sam przycisk.

Aby robi¢ zdjecia, naciénij przycisk PHOTO.

« Na srodku ekranu zostanie wyswietlona ikona szybkiego podgladu (&) w trybie

czuwania STBY.
3. Dotknij ikony Szybkiego podgladu (®'), aby przejrze¢ nagranie.
4. Aby wyjsé z trybu szybkiego podgladu, dotknij ikone powrotu ([=1).

Fg + Aby usuna¢ odtwarzane nagranie, dotknij ikone usuwania ([ %]).

i *&\@
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00Ka007] -

e
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Wybranie opcji ,,No” (Nie) na ekranie potwierdzenia usuwania spowoduje wyjscie z
trybu szybkiego podgladu i przetaczenie w tryb czuwania STBY.

* W przypadku zdje¢ wykonywanych w trybie ciggtego zdjecia odtwarzany jest tylko

ostatni plik.
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Guideline (Wskazowka) (&3 @)

» Funkcja ta powoduje wy$wietlenie na ekranie LCD wzoru, ktory utatwia uzytkownikowi skomponowanie obrazu
podczas nagrywania lub fotografowania.
* W kamerze HD dostepne sg 3 rodzaje wskazowek.

Wyswietlane na

Ustawienia Opis et
Off (Wylacz) Wytacza funkcje. Brak
EE Umozliwia wtasciwe wysrodkowanie obiektu w celu poprawnego nagrywania. EE

Umozliwia umieszczenie obiektu w strefie bezpieczenstwa, co pozwala unikng¢
wyciecia podczas edycji z lewej i z prawej strony w trybie 4:3 lub z géry i od dotu w
trybie 2.35:1.

@ Umozliwia umieszczenie obiektu w kwadracie na $rodku w celu wlasciwego ustawienia. @

Fg » Umieszczenie obiektu w punkcie przecigcia umozliwia zrownowazone skomponowanie obrazu.
»  Wzér wskazowki nie jest zapisywany na rejestrowanych obrazach.

OPCJE MENU ODTWARZANIA =

Mozna skonfigurowac¢ pozycje menu dla nagrywania filmow i zdjec.

Play Option (Opcja odtwarz.) (¢€3)

Mozna skonfigurowac¢ opcje odtwarzania filmow.

Wyswietlane na

Ustawienia Opis ekranie
Play All Wyswietla filmy w spos6b ciggty od wybranego do ostatniego, a nastepnie Al
(Odtw. wszyst.) powraca do widoku indeksu miniatur. -
Play One f h . . . . . 9
(Odtworz jeden) Odtwarzanie wytgcznie wybranego filmu i powrét do widoku indeksu miniatur. N
Repeat All Powtarzanie odtwarzania wszystkich filméw, dopoki nie zostanie dotknieta ikona -]
(Powt. wszyst.) Powré6t (|3[ ).
Repeat One Powtarzanie odtwarzania wybranego filmu, dopoki nie zostanie dotknigta ikona ©
(Powtorz jeden) Powrét (E ).
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korzystanie z opcji menu

Highlight (Pods$wietlenie) (£3)

Funkcja ta powoduje wyswietlenie czesci nagranych filméw w kolejnosci losowej, w zaleznosci od catkowitego
czasu odtwarzania i liczby plikow.

L. ) S Czas wykorzystany | Zaznacz czas odtwarzania
Ustawienia Opis ﬁﬁsgdsgﬁre‘e Mniej niz 4 s. Pelne odtwarzanie
4do30s. Odtwarza 5 s.
Recently Wyswietla grupe plikow filmowych 30s.dosmin. | a0 S 18 kazde 30
(Ostatn.) utworzonych w ciagu 24 gogzm od czasu @ 5mindo 10 min |Qdwarza 5 s. na kazda 1 min.
utworzenia ostatniego z nich. o obrazu dzielonego
10 min do 30 min Odtwarza _5 s. na kazde 2 min.
All Days Wyswietla grupe zawierajaca wszystkie @ obrazu dzielonego _
(Wsz.dni) pliki filmowe. Ponad 30 min Odtwarza 5s. na kazde 5 min.
i obrazu dzielonego
Slide Show Option (Opcje pokazu slajdow) (@)
Mozliwe jest ustawienie opcji pokazu slajdow (odstepu, efektu i muzyki).
I . Wyswietlane
Ustawienia Opis Yol anic
Interval (Odstep) | Zdjecia odtwarzane sa w sposob ciagty, z ustawionymi odstepami (1 s lub 3 s). Brak
Effect (Efekt) Z.djema sg odt_warzane w sposob ciggly, a pomiedzy nimi stosowany jest efekt pojawiania Brak
sie/wygaszania.
Music (Muzyka ) | Mozna wtaczy¢ lub wytaczy¢ muzyke w tle. Brak

"ﬂ Czas fadowania slajdow moze sie rézni¢ w zaleznosci od rozdzielczosci zdje¢.

File Info (Info. o pliku) (£ @)

Wyswietla informacje o obrazie. Na wy$wietlaczu mozna zobaczy¢ nazwe, date E‘" | 5 toovieeo.
utworzenia, rozmiar pliku itp. e otan. 2008
Duration  :00:12:21
Size :1.21GB

Resolution : HD 1080 50i F
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OPCJE MENU USTAWIEN

Mozna skonfigurowa¢ date i godzing, jezyk menu ekranowego, wyjscie wideo oraz ustawienia kamery HD.

Storage Type (Typ pamieci)
(tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

Film lub zdjecia mozna zapisa¢ w pamigci wbudowanej lub na karcie pamigci, wiec przed rozpoczeciem
nagrywania lub odtwarzania nalezy wybra¢ zadany no$nik pamieci.

. . Wyswietlane na
Ustawienia Opis ekranie
Memory (Pami¢¢ wewn.) | Nagrywa lub odtwarza obrazy zapisane we wbudowanej pamieci. £IN)
Card (Karta pamigci) Nagrywa lub odtwarza obrazy zapisane na karcie pamieci. «

Storage Info (Info. o pamieci)

Funkcja ta wyswietla informacje o pamieci (nosnik pamieci, ilos¢ wykorzystanej i dostepnej przestrzeni, czas
nagrywania w zaleznosci od jakosci nagrywania). Dzieki temu wiadomo, jak dtugo mozliwe bedzie nagrywanie na
nosniku pamieci. Ustaw odpowiedni no$nik pamieci.

Ustawienia Opis

Mozna przeglada¢ wykorzystang i dostepng przestrzen oraz pozostaty czas nagrywania w

e S e pamieci wbudowane;j.

Mozna przeglada¢ wykorzystang i dostepng przestrzen oraz pozostaty czas nagrywania na karcie

Card (Karta pamiegci) pamiedi,

Fg * Aby wyswietli¢ informacje o karcie pamieci, dotknij opcje ,,Storage Info”
(Info. o pamigci). (tylko model HMX-H100P/HMX-H1000P)

» Podczas formatowania wbudowanej pamigci lub karty pamieci na obstuge p
systemu zarezerwowane jest co najmniej 40 MB miejsca, na ktérym nie mozna @ Super Fine : 236Min
zapisa¢ zadnego filmu ani zdje¢. (Tylko model HMX-H104BP). Normal  :  365Min

o

o Used: 41.7MB
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korzystanie z opcji menu

Format (Formatuj)
Mozna uzy¢ funkcji ,Format” (Formatuj), aby catkowicie usung¢ wszystkie pliki i opcje zapisane na no$niku
pamieci, w tym pliki zabezpieczone.

Wyswietlane

Ustawienia Opis G
Memory (Pamie¢ wewn.) | Formatowanie pamieci wbudowane;j. Brak
Card (Karta Pamieci) Formatowanie karty pamieci. Brak

niemozliwe.

Fg « Po wigczeniu funkcji formatowania wszystkie pliki zostang usuniete, przy czym odzyskanie usunigtych plikéw bedzie

« Formatowanie no$nikéw pamieci za pomoca innego urzadzenia moze spowodowac¢ wyswietlenie btedu ,,Not
Formatted” (Nie sformatowany).

» Karta pamigci z zablokowanym zabezpieczeniem przed zapisem nie zostanie sformatowana. =strona 30

* Funkcja formatowania nie dziata przy niskim poziomie natadowania akumulatora. Podczas formatowania zaleca sie
stosowanie zasilacza sieciowego.

* Aby przeprowadzi¢ formatowanie karty pamieci, dotknij opcje ,,Format” (Formatuj). (tylko model HMX-H100P

/HMX-H1000P)

File No. (Nr. Pliku)

Numery plikéw sg przydzielane do obrazéw w kolejnosci ich nagrywania.

Wyswietlane

Ustawienia Opis N
na ekranie
Przyporzadkowuje numery plikow w kolejnosci nawet wtedy, gdy karta pamieci zostata
Series (Seria) | wymieniona na inna, po sformatowaniu karty lub po usunigciu wszystkich plikéw. Brak
Numer pliku zostaje wyzerowany po utworzeniu nowego katalogu.
Reset Zeruje numer pliku do 0001 nawet po sformatowaniu, usunieciu wszystkich plikow lub
(Resetuj) wiozZeniu nowej karty pamieci. Z funkcji ,Reset” (Resetuj) warto skorzysta¢, gdy nie mozna Brak

juz tworzy¢ wiecej folderow i plikdw, poniewaz maksymalna ich liczba zostata osiggnieta.
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Time Zone (Strefa czasu)

W czasie podrézy mozna w tatwy sposob przestawi¢ zegar kamery na czas lokalny.

Ustawienia Opis Wys;vklsglnaige na
« Zegar bedzie dziatat zgodnie z ustawieniem w menu ,Date/Time Set” (Ust
Home daty/godz). Brak
(Dom) * Nalezy je wybra¢ przy pierwszym uzyciu kamery lub przy ustawianiu zegara na
lokalng date/godzine.
* Przebywajac w innej strefie czasowej mozna korzystac z czasu tej strefy bez
Visit koniecznoséci zmieniania podstawowego ustawienia czasu. %
(Podr.) « Nastgpi przestawienie zegara zgodnie z réznicg czasu pomiedzy tymi dwiema
strefami.

Miasta uzywane do ustawiania stref czasowych

Miasta Strefa czasu Miasta Strefa czasu
London, Lisbon +00:00 Adelaide +0930
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt +01:00 Guam, Sydney, Brisbane +1000
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara +0200 Solomon Islands +11:00
Moskva, Riyadh +0300 Wellington, Fiji +1200
Teheran +0330 Samoa, Midway -11:00
Abu Dhabi, Muscat +0400 Honolulu, Hawaii, Tahiti -1000
Kabul +04:30 Alaska -0900
Tashkent, Karachi +0500 LA, San Francisco, Vancouver, Seattle -0800
Calcutta, New Delhi +0530 Denver, Phoenix, Salt Lake City -07:00
Almaty, Kathmandu +0545 Chicago, Dallas, Houston, Mexico City -0600
Dacca +06:00 New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta -0500
Yangon +06:30 Caracas, Santiago -0400
Bangkok +07:00 Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo -03.00
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore, Manila +0800 Fernando de Noronha -0200
Seoul, Tokyo, Pyongyang +09.00 Azores, Cape Verde -01:00

w Powyzsze czasy podano w oparciu o czas GMT (Greenwich Mean Time).
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korzystanie z opcji menu

Date/Time Set (Ust. daty/godz.)

Funkcja ta umozliwia ustawienie biezacej daty i godziny, aby byly poprawnie zapisywane. =strona 25

Date Type (Typ daty)
Mozna wybrac¢ zadany typ daty.

Ustawienia Opis Wy wietlane na ekranie
2009/01/01 Data jest wyswietlana w kolejnosci: rok, miesigc (dwie cyfry) i dzien. 2009/01/01

JAN/01/2009 Data jest wy$wietlana w kolejnosci: rok, miesigc i dzien. JAN/01/2009

01/JAN/2009 Data jest wy$wietlana w kolejnosci: dzien, miesiac i rok. 01/JAN/2009
01/01/2009 Data jest wyswietlana w kolejnosci: dzien, miesigc (dwie cyfry) i rok. 01/01/2009

"ﬂ Ta funkcja zalezy od ustawienia ,,Date/Time Display” (Wysw. daty/godz.).

Time Type (Typ godz.)

W kamerze mozna wybra¢ format wyswietlanej godziny.

Ustawienia Opis Wy wietlane na ekranie
12 Hr . - . ) .

(12 Godz.) Czas jest wyswietlany w formacie 12-godzinnym. 12:00 AM
24 Hr Czas jest wyséwietlany w formacie 24-godzinnym 00:00

(24 Godz.) Jestwy Y 9 ym. :

Fg Ta funkcja zalezy od ustawienia ,,Date/Time Display” (Wys$w. daty/godz.).

84 Polish



Date/Time Display (Wy$w. daty/godz.)

Istnieje mozliwo$¢ wyswietlania daty i godziny na wyswietlaczu LCD.
» Przed skorzystaniem z funkcji “Date/Time Display” (Wysw. daty/godz.) nalezy ustawi¢ date i czas. =strona 25

Ustawienia Opis Wyswietlane na ekranie
Off (Wytacz) Biezaca data i czas nie sg wy$Swietlane. Brak

Date (Data) Wyswietlana jest biezgca data. 01/JAN/2009

Time (Czas) Wyswietlany jest biezacy czas. 00:00

Date & Time - . . .
(Data i Czas) Wyswietlane sg biezaca data i czas. 01/JAN/2009 00:00

7)) © Dataiczas beda wyswietlane w postaci ,,01/JAN/2009 00:00” w nastepujacych przypadkach.
r’J - Gdy poziom natadowania wbudowanego akumulatora spadnie lub gdy akumulator sie wyczerpie.
« Ta funkcja zalezy od ustawienia ,,Date Type” (Typ daty) i ,,Time Type” (Typ czasu).

LCD Brightness (Jasnos¢ LCD)

* Kamera jest wyposazona w 2,7-calowy kolorowy wy$wietlacz ciektokrystaliczny
(LCD), ktéry umozliwia bezposredni podglad lub odtworzenie nagrania.

» Zaleznie od warunkoéw, w jakich uzywana jest kamera (np. w pomieszczeniu lub na (1] ——— [»
dworze), mozna dostosowac jasno$¢ wyswietlacza LCD.

+ Dotknij ikone zmniejszania (L<!) lub zwigkszania (=), aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢
wartos¢ zagdanego parametru.

» Jasnosc¢ wyswietlacza LCD mozna regulowac w przedziale od 0 do 35.

w Regulacja wyswietlacza LCD nie ma wptywu na jasno$¢ nagrywanego obrazu.
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korzystanie z opcji menu

Beep Sound (Dzwiek Beep)

Sygnat mozna wigczy¢ lub wytgczyc.

Ustawienia Opis Wys;\ll(ureglnair;e na
Off (Wytacz) Anulowanie sygnatu. Brak
On (Wiaczony) Eo w’chzenlu’ opcji przy kazdym naci$nieciu przycisku generowany Brak
jest sygnat dzwiekowy.

Fg » Sygnat jest wylgczony podczas nagrywania filmu.
» Jedli sygnat jest wytaczony, dzwiek wigczenia/wytgczenia kamery nie bedzie styszalny.

Shutter Sound (Dzwiek migawki)

Dzwiek migawki mozna wigczy¢ lub wytaczy¢.

Ustawienia Opis WySWIetIa.ne L
ekranie
Off (Wytacz) Anulowanie dzwigku migawki. Brak
Jezeli ta opcja jest wtgczona, przy kazdym uzyciu przycisku
el (R PHOTO zostanie wyemitowany dzwigk. Brak

Fg Dzwieku migawki nie stycha¢ w nastepujacych sytuacjach:
- W przypadku uzycia przycisku PHOTO podczas nagrywania filmu
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Auto Power Off (Autom. wyt.)

Mozna skonfigurowa¢ kamere HD, aby wytaczata sie automatycznie przy braku aktywnosci przez 5 minut.

Ustawienia Opis Wys:;(is;lnaige na
Off (Wylacz) Kamera HD nie wytgczy sig¢ automatycznie. Brak
. Aby zaoszczedzi¢ energie, kamera wytgczy sie automatycznie po zaledwie 5
5 Min - L Brak
minutach bezczynno$ci.

w Funkcja automatycznego wylaczania zasilania nie dziata w nastepujacych sytuacjach.

* Gdy podtaczony jest przewdd USB;

« Gdy kamera HD jest podtgczona do zasilacza sieciowego.

* Gdy uzywana jest funkcja Szybk. w oczek.

* Gdy uzywana jest funkcja Demonstracja

« Podczas pracy w trybie nagrywania, odtwarzania (z wyjatkiem pauzy), pokazu slajdow.

Quick On STBY (Szybk. w oczek.)

Jezeli zdjecia majg by¢ wykonywane czesto przez diuzszy czas, nalezy uzy¢ funkcji Quick On STBY (Szybk. w oczek.). W trybie
oczekiwania zamkniecie wy$wietlacza LCD powoduje szybkie wigczenie trybu Quick On STBY (Szybk. w oczek.), aby zmniejszy¢
zuzycie energii. Ze wzgledu na to, ze funkcja ta skraca réwniez czas ponownego uruchomienia kamery z trybu oszczedzania
energii, w przypadku czgstego wykonywania zdje¢ nalezy uzywac opcji Quick On STBY.

Wyswietlane na
ekranie

Off (Wytacz) | Bez wejscia w tryb Szybk. w oczek. zasilanie zostanie wytgczone. -

Ustawienia Opis

5 Min Po 5 minutach w trybie Szybk. w oczek. nastapi wytgczenie zasilania. -
10 Min Po 10 minutach w trybie Szybk. w oczek. nastapi wytgczenie zasilania. -
20 Min Po 20 minutach w trybie Szybk. w oczek. nastapi wytgczenie zasilania. -

7/) © Podczas wchodzenia w tryb Szybk. w oczek. wskaznik trybu miga.
“ « Zaleca sie zawsze wytgczaé kamere po uzyciu, aby zmniejszy¢ zuzycie energii, jednak mozna wydajnie stosowac
funkcje Szybk. w oczek., w przypadku czestego wykonywania zdje¢é w okre$lonych ramach czasowych.
*  Funkcja Quick On STBY (Szybk. w oczek.) nie jest dostepna w nastepujacych warunkach:
- Gdy wyswietlacz LCD jest otwarty.
- Gdy do kamery jest podtaczony przewdd wideo (HDMI, komponentowy/AV) lub kabel USB.
- Gdy naciskane sa przyciski kamery.
- Jezeli wy$wietlacz LCD nie byt zamkniety w trybie oczekiwania wideo.
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Remote (Pilot)

Za pomoca tej funkcji mozna wigczac i wytaczac¢ sterowanie kamerg HD przy uzyciu pilota.

Ustawienia Opis Wyswietlane na ekranie
Wytacza funkcje.
Off (Wytacz) Wskaznik ( & ) jest wyswietlany, gdy uzywany jest pilot. Brak
On (Wiaczony) Mozna sterowa¢ kamerg HD za pomocg pilota. Brak

PC Software (Oprogramowanie komp.)

* Na wbudowanej pamigci flash kamery znajduje si¢ oprogramowanie do edycji dla komputeréw PC.

» Na komputerze PC oprogramowanie do edycji zostaje uruchomione automatycznie po podtgczeniu kamery
do komputera za po$rednictwem przewodu USB i pod warunkiem, ze opcja PC Software (Oprogramowanie
komp.) jest ustawiona na On (WH.).

Ustawienia Opis Wyswietlane na ekranie

Rozpoznaje kamerg jako urzadzenie pamigci masowej USB bez

N h Brak
uruchamiania oprogramowania komputera.

Off (Wytacz)

Oprogramowanie do edycji znajdujace sie w kamerze jest automatycznie

. . . Brak
uruchamiane na komputerze, do ktérego kamera jest podtgczona. ra

On (Wiaczony)

r/[ Wiecej informacji na temat wbudowanego oprogramowania kamery znajduje si¢
J na stronach 108-111.
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USB Connect (Ztgcze US

B)

Korzystajac z przewodu USB, mozna potaczy¢ kamere HD z komputerem w celu skopiowania filmoéw i zdje¢ z no$nika pamieci
albo z drukarkg w celu wydrukowania zdjec.

Ustawienia Opis V\lllyaé;\;(iglnaige
Mass Storage (Pamie¢ mas.) | Podtgczanie do komputera PC. Brak
PictBridge (PictBridge) Podtaczanie do drukarki PictBridge. Brak
HDMI TV Out (HDMI wyj. TV)
Mozliwe jest ustawienie wyjscia wideo HDMI, w zaleznosci od podtgczonego telewizora.
Ustawienia Opis V\rléé;(i?;ﬁge
Rozdzielczo$¢ wideo jest automatycznie ustawiana w zaleznosci od typu
(e podtaczonego telewizora. Brak
576p Wybierz te opcje w przypadku podtaczenia do telewizora standardowej Brak

rozdzielczosci (SD), obstugujgcego skanowanie progresywne.

Analogue TV Out (Analogowe wyj. TV)

* Mozliwe jest ustawienie komponentowego lub kompozytowego wyjscia sygnatu wideo, w zaleznosci od podtaczonego telewizora.

« Do kamery dotaczony jest przewdd komponentowy/AV dwa w jednym, ktéry nadaje sie zaréwno do przesytania sygnatu komponentowego
jak i AV. Z tego wzgledu korzystajac z kabla komponentowego/AV nalezy sprawdzi¢ wtasciwg metode wyjcia TV ustawiajac menu

“Analogue TV out” (Analogowe wyj. TV).
L . Wyswietlane
Ustawienia Opis n{: ekranie
Component 1080i Tego ustawienia nalezy uzywac tylko w przypadku podtaczenia do telewizora 10201
(Komponentowy 1080i) obstugujgcego jakos¢ Full HD (1920x1080).
Component 576p Wybierz tg opcje w przypadku podtaczenia do telewizora standardowej
(Komponentowy 576p) rozdzielczosci (SD), obstugujacego skanowanie progresywne.
Component 576i Wybierz te opcje w przypadku podtgczenia do telewizora standardowej
(Komponentowy 576i) rozdzielczosci (SD), nieobstugujgcego skanowania progresywnego.
Composite Wybierz tg opcje w przypadku podtgczenia kamery do telewizora z gniazdem El
(Kompozytowy) kompozytowym. (wideo, audio L/P)

',ﬂ

przewodd komponentowy/AV.

Wskazniki menu ekranowego dla ustawienia analogowego wyjscia TV sg wyswietlane tylko wtedy, gdy podtaczony jest
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TV Connect Guide (Przewodnik podtgczania TV)

Pokazuje informacje na temat przewodu i gniazda uzytego do podtgczenia kamery do telewizora.

Wyswietlane na

Ustawienia Opis N
HDMI Wyb|<larz te opcje, aby dowiedzie¢ sie, jak nalezy podiaczy¢ przewoéd HDMI do Brak
telewizora.
Component | Wybierz te opcje, aby dowiedzie¢ sie, jak nalezy podtaczy¢ przewdd komponentowy Brak
(Komponentowy) | (Y/Ps/Pr, audio L/P) do telewizora.
Composite Wybierz te opcje, aby dowiedzie¢ sie, jak nalezy podtaczy¢ przewdd kompozytowy Brak

(Kompozytowy) | (wideo, audio L/P) do telewizora.

TV Display (Wysw. TV)
Mozliwe jest wybranie miejsca wyswietlania menu ekranowego. Pozwala to ustawi¢ wyswietlanie tego menu na
ekranie telewizora.

R . Wyswietlane na
Ustawienia Opis T
Off (Wylacz) Menu ekranowe jest widoczne tylko na wy$wietlaczu LCD. Brak

On (Wt.) Menu ekranowe jest widoczne na wy$wietlaczu LCD i na ekranie telewizora. Brak
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Rec Lamp (Lampa rejestr.)

Lampke wskaznikowa nagrywania, znajdujaca sie na przedniej czesci kamery, mozna wigczy¢ lub wytgczyc
podczas nagrywania filmu lub fotografowania.

Wyswietlane na

Ustawienia Opis e

Off (Wytacz) Wytgcza funkcje. Brak

On (Wt.) Wigcza lampke wskaznikowg nagrywania. Brak
Default Set (Domysine)

Mozna przywréci¢ ustawienia menu do domysinych (poczatkowych ustawien fabrycznych) =strony 55-58
Przywracanie ustawien kamery HD do ustawien fabrycznych nie ma wptywu na nagrane obrazy.

Language

Istnieje mozliwo$¢ wyboru jezyka wyswietlania menu i komunikatow. =strona 26

“English” = “ $=20{ " = “Francgais” = “Deutsch” — “Italiano” = “Espaiiol” = “Portugués” — “Nederlands”
— “Svenska” = “Suomi” = “Norsk” = “Dansk” — “Polski " = “Cestina” — “Slovensky” — “Magyar” —
“‘Roméana” - “Bbnrapcku” = “EAAnVIKG” — “Srpski” = “Hrvatski” = “YkpaiHcbka” = “Pycckuin’ — “ 3L " —

“Ins” = “Tiirkge” —

« u"")'!, vy Ayl ” 5 “Isizulu”

"ﬁ Opcje dostepne w menu “Language” mogg zosta¢ zmienione bez wczesniejszego powiadomienia.
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korzystanie z opcji menu

Demo (Demonstracja)

W trybie demonstracji automatycznie przedstawiane sg podstawowe funkcje kamery HD, dzieki czemu obstuga
urzgdzenia jest fatwiejsza.

Ustawienia Opis Wys;(l;tll:i:e na
Off (Wytacz) Wytacza funkcje Brak
Nastepuje aktywacja trybu demonstracji i pokazywane sg rézne
On (Wt) funkfjg} ywacja Ty il pokazywane sg Brak

Fg * Funkcja demonstracji zostanie automatycznie wtgczona po 5 minutach w trybie czuwania STBY.
» Funkcje demonstracji mozna wytaczy¢, uzywajgc nastepujgcych sposobow:
- dotykajgc dowolnego punktu na ekranie LCD/zmieniajac tryb/naciskajac przycisk (uru/chamiania/
zatrzymywania nagrywania, Q.MENU, wyswietlania (1CJ1), EASY Q lub PHOTO itp.).
» Tryb demonstraciji nie jest dostepny, jesli funkcja Autom. wytgczenie jest ustawiona na 5 minut.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ to system sieciowy AV, ktory umozliwia sterowanie wszystkimi podtgczonymi urzadzeniami audio/wideo
firmy Samsung przy uzyciu pilota zdalnego sterowania telewizora Samsung obstugujgcego technologie Anynet+.
Po podtgczeniu kamery HD do telewizora obstugujgcego system Anynet+ za posrednictwem przewodu HDMI i
ustawieniu opcji ,Anynet+” (HDMI-CEC) na ,On” (Wtaczony), mozna korzysta¢ z funkcji Anynet+.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejrzyj instrukcje obstugi telewizora Samsung.

Ustawienia Opis Wyswietlane na
Off (Wytacz) Wytacza funkcje. Brak
On (Wi Uruchamia funkcje Anynet+. Brak
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edytowanie filmow

Nagrane filmy mozna na r6zne sposoby edytowac.
Edycja filmu nie jest mozliwa przy niskim poziomie natadowania akumulatora.

DZIELENIE FILMU

* Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. =strona 20
» Film mozna dzieli¢ dowolng liczbe razy w celu usuniecia zbednego fragmentu.
Film jest dzielony na dwuelementowe grupy.

Podziat filmu
1. Dotknij ikony Film HD (€HD) lub Film SD (&SD).
» Zostanie wyswietlony odpowiedni widok indeksu miniatur.
2. Dotknij zaktadke Menu (LE ]) - “Edit” (Edytuj) — ,Divide” (Podziel).
+ Jesli miniatura filmu, ktéry ma by¢ edytowany, nie jest widoczna na ekranie, dotknij
ikone Géra (E) lub Dot (B, aby zmieni¢ strone.
3. Dotknij wybrany film.
» Odtworzony zostanie wybrany film.
4. Za pomocg odpowiedniej ikony (L= ],[i ] [ar] [in] [««] Jub [*]) znajdZz poczatkowy
punkt podziatu.
* Mozesz przej$¢ bezposrednio do punktu podziatu, dotykajac zgdanego punktu na
pasku postepu.
5. D\o—tklnij zaktadke pauzy (') w punkcie podziatu, nastepnie dotknij ikony Wycinanie
HEN
» Zostanie wyswietlony komunikat ,Divide a file at this point?” (Podzieli¢ plik w
tym miejscu?).
6. Wybierz opcje ,Yes” (Tak)
*  Wybrany film rozdzielony zostanie na dwa pliki. Mozesz dzieli¢ obrazy do
momentu, az ich dlugo$¢ wyniesie 3 sekundy.
* Aby usung¢ zbedng czes¢ filmu, nalezy go najpierw podzieli¢, a nastepnie usungé
niechciany fragment. Po podzieleniu filmu mozna potgczy¢ inne fragmenty filmu
(patrz strona 95).
» Obraz stanowigcy drugq czes¢ podzielonego obrazu zostanie umieszczony na
koncu indeksu miniatur.

el 00:15:00///00:30:00 IV il
10020001
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Usuwanie niechcianego filmu

1. Dotknij zaktadke Menu (| E ]) = ,Delete” (Usun).
2. Dotknij ,Select Files” (Wyb. pliki)

» Dotknij zadany obraz, aby wybra¢ go do usuniecia.

* Przy wybranych filmach wyswietlany jest wskaznik (¢3).Kazde dotkniecie miniatury
obrazu powoduje przetgczanie pomiedzy wybraniem do usunigcia (na obrazie pojawi
sie wskaznik (§2)) a cofnigciem wyboru (brak wskaznika (§#)). Dotknij ikone OK ([ox]).

3. Zostanie wy$wietlony komunikat stosowny do wybranej opcji. Wybierz opcje ,Yes” (Tak).

» Wybrane obrazy zostang usuniete.

Przyktad: Film mozna dzieli¢ na dwie czesci w celu usuniecia zbednego fragmentu.

1. Przed 2. Po podziale obrazu w punkcie 30 3. Po usunigciu
podzieleniem sekund. pierwszego obrazu.

7 -~
0~60 sekund 0~30 sekund 31~60 sekund 0~30 sekund
« Film podzielony na dwa pliki

y

—strona 99

o ] & )

Play Option o A

e

o EE—
\

w « Nie mozna usuwac filméw zabezpieczonych. Aby usungé wybrany element, nalezy najpierw wytaczy¢ funkcje zabezpieczenia.
>

« Odtwarzanie w zwolnionym tempie jest przydatne przy ustawianiu punktéw podziatu.

«  Punkt podziatu moze zosta¢ wyznaczony na ok. 0,5 sekundy przed lub po okreslonym punkcie podziatu.

* Nie mozna podzieli¢ filmu wideo;
- Nie mozna podzieli¢ filmu krotszego niz 3 sekundy.

- Dzielenie fi Imu mozna kontynuowac po pierwszych 3 sekundach od rozpoczgcia odtwarzania lub przed 3 ostatnimi

sekundami do konca odtwarzania.
- Dzielenie zdje¢ jest niemozliwe.
- Filmoéw utworzonych w trybie nagrywania poklatkowego nie mozna dzieli¢.

« Jedli film jest dzielony, pierwszy obraz podzielonego filmu zostaje ponownie zapisany w liécie odtwarzania.

« Dostep do tej funkcji mozna uzyskac réwniez za pomoca przycisku Q. MENU.
Nacisnij przycisk Q. MENU. = Wybierz opcje ,Edit” (Edytuj). = Wybierz opcje ,Divide” (Podziel).

*  Funkcje podziatu mozna wykona¢ wtedy, gdy we wbudowanej pamigci lub na karcie pamigci znajduje sig¢ przynajmniej 9 MB

wolnego miejsca.
«  Film mozna podzieli¢ maksymalnie na 99 plikdw.
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edytowanie filmow

LACZENIE DWOCH FILMOW

* Funkcja ta dziata wytacznie w trybie odtwarzania. =strona 20
* Mozna taczy¢ ze sobg dwa rozne filmy.
1. Dotknij ikony Film HD (€#HD) lub Film SD (€¥SD).
Zostanie wyswietlony odpowiedni widok indeksu miniatur.
2. Dotknij zaktadke Menu ([ B |) = ,Edit” (Edytuj) = ,Combine” (Potacz).
Jesli miniatura filmu, ktéry ma by¢ edytowany, nie jest widoczna na ekranie,
dotknij ikone Géra (i) lub Dot (E2), aby przewingé do kolejnej grupy.
3. Dotknij filmy, ktére majg zosta¢ potaczone.
Na wybranych filmach pojawi sie wskaznik ().
Kazde dotkniecie miniatury obrazu powoduje przetgczanie pomiedzy wybraniem do
potaczenia (na obrazie pojawi sie wskaznik («/)) a cofnieciem wyboru (wskaznik («*)
nie znajduje si¢ na obrazie).
Nie mozna wybrac¢ i potaczyé dwéch obrazoéw o réznych rozdzielczosciach.
4. Dotknij ikone OK ([ok]).
Wyswietlony zostanie komunikat ,Combine selected two files?” (Potaczy¢ dwa wybrane pliki?).
5. Dotknij opcje ,Yes” (Tak).
Dla potgczonego obrazu wy$wietlana bedzie miniatura pierwszego filmu.

@

e e o o o o

Nie mozna faczy¢ filméw nagranych z rézng rozdzielczoscia.

Na przyktad, jesli nagrano jeden film w rozdzielczosci [HD] 720/50p, a dwa w rozdzielczo$ci
[HD] 1080/50i, mozna potfaczy¢ tylko filmy nagrane w rozdzielczosci [HD] 1080/50i, ale nie
mozna potgaczy¢ z nimi filmu nagranego w rozdzielczosci [HD] 720/50p.

Nie mozna taczy¢ filmoéw zabezpieczonych. Aby potaczy¢ pliki, nalezy wytaczy¢ funkcje zabezpieczenia. = strona 99
Dwa pliki zostang potagczone w wybranej kolejnosci i zapisane jako film.

Pliki oryginalne nie zostang zachowane.

taczenie zdje¢ nie jest mozliwe.

Filméw utworzonych w trybie nagrywania poklatkowego nie mozna taczy¢.

Dostep do tej funkcji mozna uzyskaé rowniez za pomoca przycisku Q. MENU.

Nacisnij przycisk Q. MENU. — Wybierz opcje ,Edit (Edytuj) . = Wybierz opcje ,Combine” (Potacz).

Jednorazowo mozna potaczy¢ tylko 2 pliki filmowe.

Funkcje taczenia mozna wykonaé tylko wtedy, gdy we wbudowanej pamieci lub na karcie pamigci znajduje sie przynajmniej 2
MB wolnego miejsca.

Funkcje taczenia mozna wykonac¢ wtedy, gdy we wbudowanej pamieci lub na karcie pamigci znajduje sie przynajmniej 9
MB wolnego miejsca.

Funkcja faczenia nie jest dostepna, jesli taczny rozmiar dwoch plikow, ktére majg zosta¢ potaczone, przekracza 1,8 GB.
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LISTA ODTWARZANIA

Czym jest lista odtwarzania?

Lista odtwarzania jest tworzona jedynie z danych plikéw filmowych, dzieki czemu nie zajmuje duzo miejsca w
pamieci. Podczas tworzenia lub usuwania listy odtwarzania oryginalne filmy nie sa usuwane. Dodawanie lub
usuwanie filmow z listy odtwarzania nie ma wptywu na oryginalne pliki filmowe.

—12.JAN. 2009———— 30. JAN. 2009 ——————
Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
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edytowanie filmow

Tworzenie listy odtwarzania
¢ Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. = strona 20
 Liste odtwarzania mozna utworzy¢ w kamerze, gromadzac ulubione filmy spo$rod
wszystkich nagranych. Tworzenie listy nie polega na kopiowaniu plikéw, wiec nie zajmuje
ona wiele przestrzeni w pamieci.
1. Naci$nij przycisk Q. MENU.
2. Wybierz opcje ,Playlist” (Playlista) = ,HD,” lub ,SD” (tworzenie playlisty w zaleznosci od
rozdzielczosci obrazu) = zaktadka Menu ([ B |) = ,Add” (Dodaj).
3. Wybierz i dotknij filmy, ktére chcesz doda¢ do listy odtwarzania.
» Na wybranych obrazach pojawi sie wskaznik («).
» Kazde dotknigcie miniatury obrazu powoduje przetaczanie pomigdzy wybraniem do
listy odtwarzania (na obrazie pojawi sie wskaznik («#)) a cofnieciem wyboru
(wskaznik («) nie znajduje sie na obrazie).

4. Dotknij ikone OK ([ok]).
» Zostanie wyswietlony komunikat ,Add selected files to Playlist?” (Doda¢ wybrane
pliki do listy odtwarzania?).
5. Dotknij opcje ,Yes” (Tak).
» Po zakonczeniu tworzenia listy odtwarzania zostanie wy$wietlony widok miniatur listy
odtwarzania.
* Mozna odtwarzac listg odtwarzania w taki sam sposob jak film. =strona 42

Playlista moze obejmowa¢ do 9999 filmoéw.

Nie mozna wybra¢ dwoch plikow o réznych rozdzielczosciach w celu ich
umieszczenia na liscie odtwarzania.

* Mozna dodac¢ film do listy w taki sam sposob, jak podano wyze;.

» Dostgp do tej funkcji mozna uzyskac réwniez za pomocg zaktadki Menu ([ E ).
Dotknij zaktadke Menu ([ E |) = ,Playlist” (Playlista).

D) |
Storage
o |[ @
Edit File Info
(9]
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Ustalanie kolejnosci filméw na liscie odtwarzania
Mozna uktada¢ filmy znajdujace sie na liscie odtwarzania, przesuwajac je na zgdane pozycje.

1.

Wybierz opcje ,Playlist” (Playlista) — ,HD,” lub ,SD” (ustalanie kolejnosci filméw
playlisty w zaleznosci od rozdzielczosci obrazu) — zaktadka Menu ([ E |) =
,Arrange” (Organizuj).

. Dotknij film, ktéry ma zosta¢ przeniesiony.

*  Wskaznik («#) jest wyswietlany przy wybranych filmach.

» Kazde dotknigcie miniatury obrazu powoduje przetgczanie pomiedzy wybraniem
do utozenia (na obrazie pojawi sie wskaznik («)) a cofnigciem wyboru (brak
wskaznika («)).

*  Obok obrazu wy$wietlony zostanie réwniez pasek.

. Aby przesung¢ pasek w wybrane miejsce, dotknij ikone Poprzedni ([ <) lub

Nastepny ([ » ]), a nastepnie dotknij ikonge OK ([ok]).
» Zostanie wyswietlony komunikat ,Arrange the selected file in this order?”
(Utozy¢ wybrany plik w tej kolejnosci?).

. Wybierz opcje ,Yes” (Tak)

*  Wybrany film zostanie przeniesiony w nowe miejsce.

Usuwanie filmoéw z listy odtwarzania
Z listy mozna usuwac niechciane filmy.

1.
2.

Wybierz opcje ,Playlist” (Playlista) = ,HD,” lub ,SD” (usuwanie filmoéw z playlisty w
zalezno$ci od rozdzielczo$ci obrazu) — zaktadka Menu ([ 8 |) = ,Delete” (Usun).
Dotknij film, ktéry ma zosta¢ usuniety.

«  Wskaznik () jest wyswietlany przy wybranych filmach.

» Kazde dotknigcie miniatury obrazu powoduje przetgczanie pomiedzy wybraniem
do usunigcia (na obrazie pojawi sie wskaznik (iF)) a cofnieciem wyboru (brak
wskaznika (iif)).

Dotknij ikone OK ([ox] ).

» Zostanie wyswietlony komunikat ,Delete selected files from Playlist?” (Usun
pliki z listy odtw?).

Dotknij opcje ,Yes” (Tak).

» Wybrane obrazy zostang usuniete z listy odtwarzania.
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zarzadzanie obrazami

Rozdziat ten przedstawia informacje dotyczace narzedzi zarzadzania plikami filmowymi i zdjeciami, stuzacych m.in.
do zabezpieczania, usuwania, kopiowania oraz przenoszenia. Zarzadzanie obrazami nie jest mozliwe przy niskim
poziomie natadowania akumulatora.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYPADKOWYM USUNIECIEM

Fg « Dziata identycznie przy petnym wyswietlaniu obrazu.

1. Dotknij ikony Film HD (€EHD), Film SD (€8SD) lub Zdjecie ([&ll).
2.
3. Dotknij wybrang opcje na wyswietlaczu (,Select Files” (Wyb. pliki), ,All On”

. Zostanie wyswietlony komunikat stosowny do wybranej opciji.

Funkcja ta dziata wylacznie w trybie odtwarzania. =strona 20
Wazne obrazy mozna zabezpieczy¢ przed przypadkowym usunigciem.
W przypadku formatowania, wszystkie pliki, tacznie z plikami zabezpieczonymi, zostang usunigte. = strona 82

Dotknij zaktadke Menu ([ B |) = ,Protect” (Zabezpiecz).

(Wiacz wszystko) lub ,All Off” (Wyt. wsz.)).

» ,Select Files” (Wyb. pliki) Ochrona poszczegoélnych plikdw.
Dotknij obraz, aby go wybra¢ do zabezpieczenia. Wskaznik (&) wy$wietlany jest na
wybranych obrazach. Kazde dotkniecie miniatury obrazu powoduje przetaczenie pomiedzy
wybraniem do zabezpieczenia (na obrazie pojawi sie wskaznik (& )) a cofnigciem wyboru
(wskaznik (&) nie znajduje sig na obrazie). Dotknij ikong OK ([ok]).

* Al On” (Wiacz wszystko): Ochrona wszystkich plikdw.
Aby zabezpieczy¢ wszystkie pliki, dotknij opcje ,All On” (Wiacz wszystko)

« L AIl Off’ (Wytacz wszystko): Zwolnienie zabezpieczenia ze wszystkich
chronionych obrazéw jednoczesnie.

Dotknij opcje ,Yes” (Tak).
* Po zakonczeniu wszystkie wybrane obrazy bedg zabezpieczone.

» Zabezpieczone obrazy bedg oznaczone wskaznikiem (&) po wyswietleniu. > %
» Jezeli zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamigci jest ustawione w pozyc;ji
blokady, nie bedzie mozna ustawi¢ zabezpieczenia obrazéw. =strona 30
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USUWANIE OBRAZOW

* Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. = strona 20
* Mozna usuwac obrazy nagrane na nosniku pamieci.
* Usunietych obrazéw nie mozna odzyskaé.

1. Dotknij ikony Film HD (¢®HD), Film SD (€#SD) lub Zdjecie ([&]l).
2. Dotknij zaktadke Menu ([ § |) — ,Delete” (Usun).
3. Dotknij wybrang opcje na wy$wietlaczu (,Select Files” (Wyb. pliki) lub ,All Files”

I &) EIN]
(Wsz pliki)).

E
,Select Files” (Wyb. pliki): Usuwanie poszczegoinych plikow.

—
2 [pom ]
Aby usung¢ poszczegodlne obrazy, wybierz obrazy do usuniecia. E’
Przy wybranych filmach wyswietlany jest wskaznik ().
Kazde dotkniecie miniatury obrazu powoduje przetgczanie pomigdzy wybraniem
do usunigcia (na obrazie pojawi sie wskaznik (§7)) a cofnieciem wyboru (brak
wskaznika ()). Dotknij ikong OK ([ox]).
« LAl Files” (Wsz. pliki): Usuwanie wszystkich obrazéw.
Aby usungc wszystkie obrazy, dotknij opcje ,All Files” (Wsz. pliki)

1
4. Zostanie wy$Swietlony komunikat stosowny do wybranej opcji. Wybierz opcje ,Yes”
(Tak).
» Po zakonczeniu wybrane obrazy zostang usuniete. (Usuniete pliki znikng rowniez
z listy odtwarzania. =strona 97) ( M - -
i)
r/[ « Dziata identycznie przy petnym wys$wietlaniu obrazu. %# g
d * Aby zabezpieczy¢ wazne zdjecia przed przypadkowym usunigciem, nalezy wigczyc¢ 112 lf__! £
zabezpieczenie zdjec¢. =strona 99 = o

* W przypadku proby usuniecia filmu, ktéry zostat wczes$niej zabezpieczony, miga¢
zacznie wskaznik zabezpieczenia (). =strona 99
Aby usung¢ obraz, nalezy wytaczy¢ funkcje zabezpieczenia.
« Jezeli zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamigci jest ustawione w pozycji blokady,
nie mozna usuwac plikow. =strona 30
* Aby usung¢ wszystkie pliki jednoczesnie, mozna réwniez sformatowac¢ no$nik pamieci.
Nalezy pamietac, ze wszystkie dane, w tym pliki zabezpieczone, zostang usuniete. =strona 82
« Dostep do tej funkcji mozna uzyskaé rowniez za pomoca przycisku Q. MENU.
Nacisnij przycisk Q. MENU. — Wybierz opcje ,Delete.” (Usun)
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zarzadzanie obrazami

KOPIOWANIE OBRAZOW (TYLKO MODELE HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. =strona 20

Filmy i zdjecia przechowywane we pamigci wbudowanej mozna przekopiowac na
zewnetrzng karte pamieci flash. Kopiowanie na karte pamieci nie powoduje usuniecia
oryginatéw z pamieci wbudowane;j.

Nalezy upewni¢ sie, czy wtozono karte pamiegci.

. Dotknij ikony Film HD (€HD), Film SD (€#SD) lub Zdjecie ([&]).
. Dotknij zaktadkge Menu (| 8 |) —,Copy” (Kopiuj).
. Dotknij wybrang opcje na wyswietlaczu (,Select Files” (Wyb. pliki) lub ,All Files”

(Wsz. pliki)).

* ,Select Files” (Wyb. pliki): Kopiowanie poszczegoinych plikow.
Wybierz obrazy do skopiowania.
Przy wybranych filmach wyswietlany jest wskaznik ().
Kazde dotkniecie miniatury obrazu powoduje przetgczanie pomiedzy wybraniem
do kopiowania (na obrazie pojawi si¢ wskaznik (%)) a cofnigciem wyboru (brak
wskaznika ((%)). Dotknij ikone OK ([ox]).

« LAl Files” (Wsz. pliki): Kopiowanie wszystkich plikow.
Aby skopiowa¢ wszystkie obrazy, dotknij opcje ,All Files” (Wsz. pliki)

. Zostanie wyswietlony komunikat stosowny do wybranej opcji. Wybierz opcje ,Yes”

(Tak).
* Po zakonczeniu wybrane obrazy zostang skopiowane.
» Nacisnij przycisk ,Cancel” (Anuluj), aby anulowa¢ kopiowanie obrazu.

w « Dziata identycznie przy petnym wy$wietlaniu obrazu.
« Nie mozna skopiowac pliku, jesli karta pamieci nie ma dostatecznej ilosci wolnego miejsca. Usun niepotrzebne

pliki, aby kontynuowaé. =strona 100

e - TeuEn

C[—

BE-ce

5 Emmes ] [

Pozostata wolna pamie¢ na
docelowej karcie pamigci

« taczny rozmiar kopiowanych plikéw musi by¢ mniejszy od ilosci wolnego miejsca na karcie pamieci Jesli rozmiar
kopiowanych plikow jest wigkszy niz dostepna ilos§¢ wolnego miejsca, zostanie wyswietlony komunikat o btedzie.
* W przypadku kopiowania zdjecia zawierajgcego oznaczenie do druku jego kopia utraci to oznaczenie.

« Podczas uzywania funkcji kopiowania nalezy podtgczy¢ zasilacz sieciowy.
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drukowanie zdjec

Mozna drukowa¢ zdjecia, wsuwajgc karte ustawiern DPOF do drukarki obstugujgcej format DPOF lub podigaczajac
kamere HD do drukarki obstugujacej protokoét PictBridge.

USTAWIENIA WYDRUKU DPOF

-

5.

(Typ pamieci) —,Card” (Karta pamigci). I g | & [
(Tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
. Dotknij zaktadke Menu ([ & |) — ,Print Mark (DPOF)” (Nadruk (DPOF)).
. Dotknij ikone wybranej opcji na wyswietlaczu (,Select Files” (Wyb. pliki), ,Set All’ wz [reme N
(Ustaw wszyst.) lub ,Reset All” (Resetuj wszyst.)). (=]

Funkcje nadruku (DPOF) mozna ustawic tylko dla zdjge¢ zapisanych na karcie pamieci.

Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. =strona 20

Ta kamera HD jest zgodna z formatem DPOF (Digital Print Order Format). Mozna wybiera¢, ktore obrazy
i w ilu kopiach majg zosta¢ wydrukowane z kamery. Funkcja ta przydatna jest do drukowania za pomocg
drukarki obstugujacej format DPOF lub w przypadku drukowania zdje¢ z nosnika pamieci w laboratorium
fotograficznym.

. Dotknij zaktadke Zdjecie ([&]l).
. Dotknij zaktadke Menu ([ & |) — Ustawienia (&) — opcje ,Storage Type” g

» ,Select Files” (Wyb. pliki): Oznaczenie poszczegdélnych obrazéw do drukowania.
Dotknij obraz, aby wybra¢ go do drukowania.
Wskaznik (©01) wy$wietlany jest na wybranych obrazach. Kazde dotkniecie
miniatury obrazu powoduje przetgczanie pomiedzy wybraniem do drukowania (na
(D01) obrazie pojawi sie wskaznik) a cofnieciem wyboru (brak (D 01) wskaznika). |
Dotknij ikong OK ([ok])

+ ,Set All’ (Ustaw wszyst.): Oznaczenie wszystkich obrazéw do drukowania.
Wystarczy dotkna¢ opcje ,Set All” (Ustaw wszyst.).

* ,Reset All’ (Resetuj wszyst.): Cofniecie oznaczen do drukowania.
Dotknij opcje ,Reset All” (Resetuj wszyst.).

Zostanie wysSwietlony komunikat stosowny do wybranej opcji. Dotknij opcje ,Yes”

(Tak).
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Ustawianie liczby kopii do druku

Liczbe wydrukéw mozna ustawi¢ wytgcznie w trybie widoku pojedynczego.
Wybierz zdjecie do wydruku w trybie widoku pojedynczego, a nastepnie dotknij
zaktadke Menu ([ E |)= opcje ,Print Mark (DPOF)” (Nadruk(DPOF)) — ikone
zmniejszania ([=1) lub zwiekszania (| +/)(wybierz liczbe wydrukow). Z kazdego
obrazu mozna wydrukowac¢ 99 kopii.

Fg » Funkcja ta dziata tak samo w trybie petnego wys$wietlania obrazéw (wyswietlanie pojedynczego obrazu).

Obrazy zaznaczone do drukowania bedg po wyswietleniu oznaczone wskaznikiem (&).
«  Wykonanie funkcji ,Reset All” (Resetuj wszyst.) i ,Set All” (Ustaw wszyst.) moze troche potrwaé, w zaleznosci
od liczby zapisanych obrazéw.

DRUKOWANIE BEZPOSREDNIE PRZY UZYCIU DRUKARKI PICTBRIDGE

UWAGA: Po wybraniu z menu opc;ji ,PictBridge” nalezy podtaczy¢

. Ustaw opcje ,USB Connect’ (Ztgcze USB) na ,PictBridge”.
. Podtgcz kamere HD do drukarki, korzystajac z

. Wiacz drukarke.

. Wybierz zdjecie do wydruku, a nastepnie dotknij przycisk Drukuj ([&]).

Funkcja ta dziata wytgcznie w trybie odtwarzania. =strona 20
Jesli drukarka obstuguje protokot PictBridge, mozna
drukowac zdjecia po podtgczeniu kamery przewodem

USB bezposrednio do drukarki. Mozna takze skorzysta¢ z
ustawienn DPOF. =strona 102

Kamera HD
——

przewdd USB.

=strona 89

dostarczonego przewodu USB.
» Zostanie wyswietlony widok miniatur obrazéw.
» Aby wyszuka¢ zdjecie, nacisnij przycisk poprzedniego ([i««]) lub nastepnego

zdjecia ([»1]).
» Zostanie wyswietlony komunikat ,Print?” (Drukowac?).

. Wybierz opcje ,Yes” (Tak).

* Wybrane zdjecie zostanie wydrukowane.
» Po podiaczeniu na ekranie LCD zostanie wy$Swietlone menu szybkiego drukowania. Aby wyswietli¢ menu
PictBridge, dotknij zaktadke Menu (| & |). Wiecej informacji o menu PictBridge znajduje sig na stronie 104.
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drukowanie zdjec¢

/

Ustawianie liczby kopii do druku

Dotknij ikone zmniejszania ([—]) lub zwigkszenia ([ +]), aby wybra¢ liczbe wydrukow.

« Jesli obraz zostanie przesuniety na poprzedni lub nastepny, liczba kopii zostanie
wyzerowana.

Anulowanie ustawien drukowania
Dotknij ikone Powrét ([+=]) na ekranie.

Zatrzymanie drukowania po rozpoczeciu drukowania

Podczas drukowania wy$wietlany jest ekran potwierdzenia.
Dotknij opcje ,Cancel” (Anuluj) na ekranie.

Menu PictBridge

Ustawianie opcji nadruku daty/czasu

Dotknij zaktadke Menu (| 8 |) — opcje “Date/Time” (daty/godz.) — “Off'(Wytacz), “Data”,
“Time” (Czas) lub “Data&Time” (Data&Czas) — ikone Powr6t ([©]).

Drukowanie z zastosowaniem ustawien DPOF

Jesli drukarka jest zgodna z formatem DPOF, mozna zastosowac¢ ustawienia DPOF.
—strona 102

7

J ¢

Jesli drukarka nie zostata wykryta lub jesli chcesz wykona¢ kolejne wydruki przy uzyciu
drukarki po drukowaniu bezpo$rednim, odigcz przewdd USB, wybierz ponownie z menu
opcje “PictBridge”, a nastepnie ponownie podtacz przewod.

/. % Off

Nie wszystkie drukarki obstugujg opcje nadruku daty/czasu. Informacje na ten temat mozna = Date
uzyska¢ od producenta drukarki. Jesli drukarka nie obstuguje tej opcji, nie mozna 111 © Time
skonfigurowa¢ menu “Date/Time” (daty/godz.).

PictBridge™ jest zastrzezonym znakiem towarowym stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association (CIPA) i jest to standard przesytu obrazéw opracowany przez firmy
Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko, Epson i Sony.

Nalezy korzysta¢ z przewodu USB dostarczonego wraz z kamerg HD.

Nalezy korzysta¢ z zasilacza sieciowego podczas bezposredniego drukowania przy uzyciu protokotu PictBridge.
Wytaczenie kamery HD podczas drukowania moze spowodowac uszkodzenie danych na noéniku pamiegci.

Drukowanie filmoéw nie jest mozliwe.

W zaleznosci od drukarki mozna ustawi¢ ré6zne opcje drukowania. Szczego6towych informacji nalezy szuka¢ w instrukcji
obstugi drukarki.

W trakcie drukowania nie nalezy wyjmowa¢ przewodu USB ani karty pamigci.

Drukowanie zdje¢ nagranych za pomocg innych urzadzen nie jest mozliwe.
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korzystanie z komputera

Podtacz kamere do komputera za pomocg przewodu USB.
Przeczytaj ten rozdziat uwaznie i naucz sie korzysta¢ z dwoch urzagdzen jednoczesnie.

SPRAWDZANIE TYPU KOMPUTERA

Aby moc przegladac¢ nagrania na komputerze, najpierw sprawdz typ swojego komputera. Nastepnie wykonaj
ponizsze kroki zgodnie z typem komputera. W kamerze zainstalowane jest oprogramowanie do edycji. Zostaje
ono uruchomione po podtgczeniu kamery do komputera z systemem operacyjnym Windows za posrednictwem
przewodu USB. Program ten umozliwia odtwarzanie, edytowanie i udostepnianie nagran.

s& Jezeli korzystasz z komputera z systemem Windows

Podtacz kamere do komputera za pomoca przewodu USB.

* Po podtaczeniu kamery do komputera z systemem Windows
automatycznie uruchomione zostanie na nim wbudowane
oprogramowanie do edyciji Intelli-Studio. (Po ustawieniu ,,PC
Software: On” (Oprogramowanie komp.: WL.)). =strona 88

.

Przy uzyciu aplikacji Intelli-Studio mozna odtwarza¢ lub
edytowac nagrania na komputerze.=strona 109

¥

Aplikacja Intelli-Studio umozliwia réwniez wysytanie nagran do
serwisu YouTube lub innego. =strona 110
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korzystanie z komputera

JAKIE MOZLIWOSCI DAJE PODLACZENIE DO KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS

Po podtaczeniu kamery do komputera z systemem Windows za posrednictwem przewodu USB mozna korzysta¢
Z nizej opisanych mozliwosci.

Gtéwne funkcje

+ Uzywajac wbudowanego w kamere oprogramowania do edycji Intelli-Studio mozna korzysta¢ z nastgpujacych funkcii:
- Odtwarzanie filmow lub zdje¢.=strona 109
- Edytowanie nagranych filméw lub zdje¢. =strona 109
- Wysytanie nagranych filméw do serwisu YouTube. =strona 110
* Mozna przenosic¢ lub kopiowaé¢ do komputera pliki (filmy i zdjecia) zapisane na no$niku pamieci.
(funkcja pamigci masowej) =strona 112

Wymagania systemowe
Aby moc korzystaé z oprogramowania do edycji (Intelli-Studio), spetnione muszg by¢ nastgpujace wymagania:

Opcja

Wymagania

System operacyjny

Microsoft Windows XP SP2 lub Vista

Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz lub lepszy zalecany,
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz lub lepszy zalecany

iz (Komputer przenoény: Intel Core2 Duo 2,2 GHz lub AMD Athlon X2 Dual-Core 2,6 GHz lub
lepszy zalecany)
RAM Zaleca sie 1 GB lub wiecej

Karta graficzna

nVIDIA Geforce 7600GT lub lepsza,
seria Ati X1600 lub lepsza

Wyswietlacz 1024 x 768, kolor 16-bitowy lub lepszy (zalecany 1280 x 1024, kolor 32-bitowy)
USB USB 2.0
DirectX DirectX 9.0c lub wyzsza wersja

77 © Wyzej wymienione wymagania systemowe stanowig jedynie zalecenia. Nawet w systemach spetniajgcych te
“ wymagania nie ma pewnosci, ze dziatanie bedzie poprawne we wszystkich przypadkach.
« W przypadku komputera wolniejszego niz zalecany przy odtwarzaniu filméw moze wystepowa¢ pomijanie klatek lub
nieprzewidywalne dziatanie.
« Jesli wersja programu DirectX zainstalowana na komputerze jest nizsza niz 9.0c, zainstaluj wersje 9.0c lub wyzsza.
« Zalecamy przeniesienie nagranych danych wideo na komputer przed ich odtwarzaniem lub edytowaniem.
* W tym celu wymagania systemowe sg wyzsze w przypadku komputeréw przenosnych niz w przypadku komputeréw

stacjonarnych.
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KORZYSTANIE Z PROGRAMU Intelli-Studio FIRMY SAMSUNG

Przy uzyciu wbudowanego w kamere programu Intelli-Studio mozna przenosic filmy i zdjgecia do komputera i edytowac je
na komputerze. Aplikacja Intelli-Studio oferuje najwygodniejszy spos6b na zarzadzanie plikami filmowymi i zdjgciami —

wystarczy podtgczy¢ kamere do komputera za po$rednictwem przewodu USB.

Krok 1. Podtgczanie przewodu USB (owriosae x|
Camcorder(HMX100) have new files.

. Ustaw opcje ,,USB Connect” (Zlacze USB) na ,,Mass Storage” (Pamige¢ mas.). =strona 89 [ Peveu wantto save these files to your PC?

1
2. Ustaw opcje ,,PC Software” (Oprogramowanie komp.) na ,,Off” (Wyt.). =strona 88 SOl
3. Podtacz kamere HD do komputera za pomocg przewodu USB.

*  Wyswietlony zostanie ekran zapisywania nowego pliku wraz z oknem gtéwnym

programu Intelli-studio.

« W zaleznosci od typu komputera wyswietlone zostanie odpowiednie okno dysku (Era)
wymiennego. Jesli nie chcesz go uzy¢, wybierz opcje ,Anuluj”.
4. Kliknij opcje “Yes” (Tak). Procedura tadowania zostanie dokonczona i wy$wietlone ¥ Saung newfles are completed. Do you
zostanie nastepujgce okno. Kliknij przycisk “Yes” (Tak), aby potwierdzic¢. g oo meime P Windowt
» Jesli nie chcesz zapisa¢ nowego pliku, wybierz opcje “No” (Nie).
Nalezy stosowa¢ przewod USB dostarczony wraz z kamerg (dostarczony przez firme Samsung). ves |[ We

4

Przy wktadaniu lub wyjmowaniu przewodu USB do/z gniazda USB nie nalezy stosowa¢ nadmiernej sity.
Przed wtozeniem wtyczki USB nalezy sprawdzi¢, czy kierunek stykow jest wiasciwy.

Zaleca sie stosowanie zasilania sieciowego zamiast akumulatora.

Gdy przewdd USB jest podtaczony, wigczenie badz wytaczenie kamery moze spowodowaé nieprawidtowe dziatanie komputera.

e o o o o o o

Podtaczanie przewodu USB do komputera za posrednictwem koncentratora USB lub réwnoczes$nie z innymi urzadzeniami moze

Odtaczenie przewodu USB od komputera lub kamery w trakcie przesytania danych spowoduje zatrzymanie przesytania i moze uszkodzi¢ dane.

spowodowa¢ nieprawidtowe dziatanie kamery. W takim wypadku nalezy odtgczy¢ od komputera wszystkie urzadzenia USB i ponownie

podigczy¢ kamere.

* W zaleznosci od typu komputera program Intelli-studio moze nie zosta¢ automatycznie uruchomiony. W takiej sytuacji nalezy otworzy¢ w

folderze M6j komputer zadany naped CD-ROM zawierajacy program Intelli-studio i uruchomic¢ aplikacje iStudio.exe.

+  Gdy podtaczony jest przewod USB, w zaleznosci od programu (bp. EmoDio) zainstalowanego na komputerze, odpowiedni program

zostanie uruchomiony jako pierwszy.

Odtgczanie przewodu USB
Po zakonczeniu przesytania danych nalezy odtgczy¢ przewdd w nastepujacy sposob:
1. Kliknij ikone ,Bezpieczne usuwanie sprzetu” na pasku zadan.

2. Wybierz pozycje ,Masowe urzadzenie magazynujace USB”, a nastepnie kliknij przycisk ,Zatrzymaj”. e
3. Jesli wyswietlone zostanie okno ,Zatrzymywanie urzadzenia sprzetowego”, kliknij przycisk ,OK”. }E’*f&

4. Odtacz przewod USB od kamery i komputera.
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korzystanie z komputera

* Po uruchomieniu programu Intelli-Studio w gtébwnym oknie wyswietlane sg miniatury filmoéw i zdjec¢.

(1) Pozycje menu.

(2] Stuzy do wybierania Pulpitu lub Ulubionych na
komputerze.

Pokaz slajdow ze zdje¢ z komputera.
Odtwarzanie filméw z komputera.

(4) Powoduje przetgczenie do biblioteki komputera i
podtaczonej kamery.

(5] Przefacza do trybu edyc;ji.

(6) Przetgcza do trybu wspotdzielenia.

Zmiana rozmiaru miniatur.
Wyswietla wszystkie pliki (wideo i zdjecia).
Wyswietla tylko pliki zdjec¢.
Wyswietla tylko pliki wideo.
Powoduje sortowanie plikow.

Importuje foldery z komputera.

(9) Wybierz wybrang kamere lub nosnik pamieci.

Zapisuje nowe pliki na komputerze.

(1) Pokaz slajdow ze zdjec¢ z podtgczonej kamery.
Odtwarzanie filméw z podtgczonej kamery.

Zapisuje zaznaczony plik na komputerze.

Przenosi plik wybrany w komputerze do trybu edyc;ji.
Przenosi plik(i) wybrany/-e w komputerze do trybu
wspotdzielenia.

Przenosi plik(i) wybrany/-e w podtgczonej kamerze
do trybu wspétdzielenia.
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Krok 3. Odtwarzanie filméw (lub zdjec)

» Przy uzyciu aplikacji Intelli-Studio mozna w wygodny sposo6b odtwarzaé nagrania.
1. Uruchom program Intelli-Studio. = strona 107
2. Kliknij zadany folder, aby wyswietli¢ nagrane pliki.
* Na ekranie pojawig sie miniatury filméw (lub zdje¢), odpowiadajgce wybranemu
zrédtu.
3. Wybierz film do odtworzenia, a nastepnie kliknij ikone “odtwarzacza” u dotu ekranu.
* Rozpocznie sie odtwarzanie i pojawig sie funkcje sterowania odtwarzaniem.
« Odtwarzanie mozna réwniez rozpoczg¢ poprzez dwukrotne klikniecie miniatury
filmu (lub zdjecia).

r/[ Ponizej podano formaty plikobw obstugiwane przez program Intelli-studio:
’ - Formaty wideo: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formaty zdje¢: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Krok 4. Edycja filméw (lub zdje¢)

Program Intelli-Studio umozliwia rézne sposoby edytowania filmow i zdjec.
»  Wybierz film (lub zdjecie) do edyc;ji, a nastepnie kliknij ikone “EDIT”.
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korzystanie z komputera

Wystarczy jedno klikniecie, aby pokaza¢ $wiatu swoje dzieta dzieki mozliwosci
wysytania zdje¢, pokazoéw slajdéw i filméw bezposrednio do Internetu.

. Kliknij ikone “SHARE” w przegladarce.
Kliknij polecenie “Add” (Dodaj) i przenies film wideo lub zdjecie (metodg
“przeciagnij i upus¢”) do okna udostepniania w celu zatadowania.
»  Wybrany plik pojawi sie na oknie wspotdzielenia.
3. Kliknij witryne, do ktérej chcesz zatadowac pliki.
* Mozna wybrac ikone serwisu “YouTube*”, “Flickr” lub inng strone internetowa,
ktérg chcesz ustawi¢ dla tadowania plikow.
4. Kliknij opcje “Upload to Share Site” (Zataduj do witryny wspétdzielenia), aby rozpocza¢ tadowanie.
*  Wyswietlone zostanie okno z prosbg o identyfikator uzytkownika i hasto.
5. Wpisz swoj identyfikator i hasto, aby uzyska¢ dostep.
» Dostep do zawartosci witryny internetowej moze by¢ ograniczony w zaleznosci od $rodowiska dostegpu sieciowego.

N =

Fg Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat korzystania z programu Intelli-Studio, zapoznaj sie z podrecznikiem
pomocy, klikajgc pozycje “Menu” — “Help”.
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Instalacja programu Intelli-studio na komputerze z systemem Windows
Jesli program Intelli-studio jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows, pracuje on szybciej

niz po podtgczeniu kamery do komputera.

Ponadto na komputerze z systemem Windows program moze by¢ automatycznie aktualizowany i

bezposrednio uruchamiany.

Instalacja programu Intelli-studio na komputerze z systemem Windows przebiega w nastepujacy sposob:
Kliknij pozycje “Menu” — “Install Intelli-studio on PC” na ekranie programu Intelli-studio.

Skin Theme Seting

Thumbnail Info, View Setiing

New File Upload Notifcation Setting
Subfolder View Setiing

Folder Path View Seting

Movie Aspect Ratio Setting
Language Setting
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UZYWANIE KAMERY JAKO WYMIENNEGO NOSNIKA PAMIECI

Nagrane dane mozna przenie$¢ lub skopiowac do komputera z systemem Windows poprzez podtgczenie kamery

za posrednictwem przewodu USB.

Krok 1. Wyswietlanie zawartosci nosnika pamieci

1. Ustaw opcje “USB Connect” (Ztacze USB) na “Mass Storage” (Pamie¢ mas.).
=strona 89 Windows can perfom the same action sach fins you insert
. . adisk or connect a device with this kind of file:
2. Ustaw opcje ,,PC Software” (Oprogramowanie komp.) na “Off” (Wyt.). B Fetaes
=strona 88 What do you want Windows to do?
3. Ustaw odpowiedni nosnik pamiegci. 2 using Pheto Piring Wizsrd a

(tylko modele HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/
HMX-H1062SP) =strona 27
(Aby nagrywac na karcie pamieci, wtdz karte pamieci).
4. Podtgcz kamere HD do komputera za pomocg przewodu USB. =strona 107
* Po chwili lub ,Samsung” na ekranie wysSwietlone zostanie okno dysku
wymiennego.
* Po podtaczeniu przewodu USB pojawi sie dysk wymienny.
*  Wybierz opcje ,Otworz folder, aby wyswietli¢ pliki; uzywanie Eksplorator
Windows” i kliknij przycisk ,OK”.
5. Zostang wyswietlone foldery znajdujgce sie na no$niku pamieci.
= Pliki réznych typéw zapisywane sg w réznych folderach.
"ﬂ + Jesli okno dysku wymiennego nie zostanie wyswietlane, sprawdz stan
potaczenia (strona 107) lub wykonaj kroki 1 i 2.
» Jesli okno dysku wymiennego nie zostanie otwarte automatycznie,
nalezy otworzy¢ folder dysku wymiennego z okna Moj komputer.
« Jezeli naped podtagczonej kamery nie otwiera sie lub menu kontekstowe
pojawiajgce sie po kliknieciu prawym przyciskiem myszy (otwérz lub

przegladaj) wyglada na uszkodzone, nalezy podejrzewaé, ze komputer Pliki zdjeciowe

jest zainfekowany wirusem Autorun. Zainstaluj szczepionke lub
zaktualizuj do najnowszej wersji.
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korzystanie z komputera

Struktura folderéw i plikbw na nosniku pamigci

Struktura folderéw i plikéw na no$nikach pamieci jest nastepujaca:
Nie wolno dowolnie zmienia¢ nazw folderéw lub plikéw ani ich usuwac. Odtwarzanie moze sta¢ sie wowczas
niemozliwe.

Nazwy plikow sg zgodne z formatem DCF (Design rule for Camera File System).

Plik filmowy (H.264) @

Nazwy plikow filmowych w jakosci HD (1920x1080 50i / 1280x720 50p) majg
format HDV_####.MP4 format.

Nazwy plikéw filmowych w jakosci SD majg format SDV_####.MP4.

Numer pliku jest automatycznie zwigkszany, gdy tworzony jest nowy plik
filmowy.

W 999-tym folderze mozna utworzy¢ do 9999 plikow.

Po utworzeniu ponad 999-1000 plikow tworzony jest nowy folder.

Plik zdjeciowy @

Tak, jak w przypadku plikéw filmowych, numer pliku jest automatycznie
zwiekszany, gdy tworzony jest nowy plik zdjeciowy.

100PHOTO

CAM_0001.JPG
CAM_0002.JPG

Maksymalna dostepna liczba plikow jest taka sama, jak w przypadku plikow filmowych.

W nowym folderze zapisywane sg pliki od CAM_0001.JPG.
Numer w nazwie folderu wzrasta w porzgdku 100PHOTO — 101PHOTO itd.

W 999-tym folderze mozna utworzy¢ do 9999 plikéw. Po utworzeniu ponad 999-1000 plikéw tworzony

jest nowy folder.
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Format obrazéw

Film

* Pliki flmowe sg kompresowane w formacie H.264. Rozszerzenie pliku to ,.MP4”.
* Rozmiar obrazu to 1280x720(HD), 720x576(SD) lub 448x336. =strona 60

Zdjecie

* Wykonane zdjecia zostajg poddane kompresiji do formatu JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group).
Rozszerzenie pliku to ,.JPG”

» Rozmiar obrazu to 2880x1620 lub 1920x1080. = strona 61

"ﬂ *  Gdy w 999. folderze utworzony zostanie 9999. plik (np. plik HDV_9999.MP4 zostanie utworzony w folderze
999VIDEO), nie mozna utworzy¢ wiecej folderow. Nalezy wéwczas ustawi¢ opcje ,File No.” (Nr Pliku) na ,,
Reset” (Resetuj).
« Nazwa pliku filmu zapisanego w kamerze nie powinna by¢ zmieniana, poniewaz wtasciwe odtwarzanie w
kamerze wymaga oryginalnych konwencji nazywania folderéw i plikow.

Krok 2. Przesytanie plikow z kamery hd do komputera

Film i zdjecia mozna skopiowa¢ do komputera i odtwarzac.

1. Wykonaj procedure opisang w rozdziale ,,
Wyswietlanie zawarto$ci no$nika pamieci”.
=strona 112
» Zostang wy$wietlone foldery znajdujace sie na

nosniku pamieci.

2. Utwoérz nowy folder, wprowadz nazwe folderu, a
nastepnie kliknij go dwukrotnie.

3. Wybierz folder do skopiowania, a nastepnie
przeciagnij go i upus¢ do folderu docelowego.

» Folder zostanie skopiowany z nosnika pamieci (karty pamieci (wszystkie
modele) lub pamieci wbudowanej) do komputera.

File and Folder Tasks ()

] e s el

114_ Polish



konserwacja i dodatkowe informacje

KONSERWACJA

Kamera HD jest urzgdzeniem o nowoczesnym wzornictwie i starannym wykonaniu i nalezy sig¢ nig obchodzi¢ ostroznie.
Ponizsze wskazowki pomoga w spetnieniu wymagan zwigzanych z gwarancjg i pozwolg na bezproblemowe uzytkowanie
urzadzenia przez wiele lat.
+ Aby bezpiecznie przechowywa¢ kamere HD, nalezy ja wytaczy¢.

- Wyjmij akumulator i odigcz zasilacz sieciowy. =strony 14, 18

- Wyjmij karte pamigci. =strona 28

Ostrzezenie dotyczace przechowywania

+ Nie pozostawiaj kamery HD w miejscu, gdzie temperatura jest wysoka przez dluzszy czas: Temperatura wewnatrz
zamknigtych pojazdéw lub w bagazniku w gorgce dni moze by¢ bardzo wysoka. Pozostawienie kamery HD w takim
miejscu moze spowodowac jej niepoprawne dziatanie lub uszkodzenie. Nie wystawiaj kamery HD na bezpos$rednie
dziatanie promieni stonecznych ani nie umieszczaj jej w poblizu zrodet ciepta.

* Nie przechowuj kamery HD w miejscu o wysokiej wilgotnosci powietrza lub poziomie zakurzenia: Kurz dostajacy si¢
do wnetrza kamery moze spowodowac usterki. Jesli wilgotno$¢ powietrza jest wysoka, obiektyw moze ulec zaple$nieniu,
przez co kamera moze nie nadawac si¢ do uzytku. Jesli urzadzenie bedzie przechowywane w szafie lub podobnym
miejscu, zaleca sie umieszczenie go w opakowaniu razem ze srodkiem wysuszajgcym.

+ Nie przechowuj kamery HD w miejscach, w ktérych moze by¢ narazona na dziatanie silnych p6l magnetycznych
lub wibracji: Moze to spowodowaé nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

+  Wyjmij akumulator z kamery i przechowuj go w chtodnym miejscu: Pozostawienie akumulatora podtgczonego do
kamery lub przechowywanie go w cieptym miejscu moze skréci¢ jego zywotnosc.

Czyszczenie kamery HD
Przed rozpoczeciem czyszczenia wytacz kamere i wyjmij akumulator oraz odtacz zasilacz sieciowy.
Czyszczenie zewnetrznych czesci kamery
- Delikatnie wycieraj powierzchnie za pomocg migkkiej szmatki. Lekko pocieraj powierzchnie i nie wywieraj nadmiernej
sity przy czyszczeniu.
- Do czyszczenia kamery nie uzywaj benzenu ani rozcienczalnika. Zewngtrzna powtoka moze sig ztuszczyé, a stan
powierzchni obudowy moze ulec pogorszeniu.
+ Czyszczenie ekranu LCD
Delikatnie przecieraj powierzchnig za pomocg migkkiej szmatki. Zachowaj ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ wyswietlacza.
+ Czyszczenie obiektywu
Uzyj opcjonalnej dmuchawki w celu usunigcia brudu i matych zanieczyszczen. Nie przecieraj obiektywu szmatkg ani
palcami. W razie koniecznosci delikatnie przetrzyj obiektyw za pomoca papieru do czyszczenia obiektywow.
- Obiektyw moze ulec zaple$nieniu, jesli pozostawi sie na nim brud.
- Jesli widocznos¢ przez obiektyw sie pogorszyta, wytacz kamere i nie korzystaj z niej przez ok. godzine.
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INFORMACJE DODATKOWE

Nosnlkl pamieci

Przestrzegaj ponizszych wytycznych, ktére pomoga zapobiec uszkodzeniu zapisanych danych.

- Nie zginaj ani nie upuszczaj no$nika; nie poddawaj go silnym naciskom ani wstrzgsom.

- Nie wystawiaj no$nika na dziatanie wody.

- Nie uzywaj, nie wymieniaj ani nie przechowuj no$nikow pamieci w miejscach, w ktérych wystepujg tadunki
elektrostatyczne lub zaktocenia spowodowane urzadzeniami elektrycznymi.

- Nie wytaczaj zasilania kamery ani nie odtgczaj akumulatora lub zasilacza podczas nagrywania, odtwarzania
lub innych czynnosci wymagajgcych dostepu do noénika pamieci.

- Nie zblizaj no$nika pamigci do przedmiotow o silnym polu magnetycznym lub emitujgcych silne fale
elektromagnetyczne.

- Nie przechowuj nosnika pamieci w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotnosci.

- Nie dotykaj metalowych czesci.

Kopiuj wazne pliki do komputera. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate danych.

(Zaleca sie réwniez kopiowanie danych z komputera na inny nosnik pamieci.)

Awaria moze spowodowac nieprawidiowe dziatanie nosnika pamieci. Firma Samsung nie udziela

odszkodowania z tytutu utraty danych.

Szczegoétowe informacje mozna znalez¢ na stronach 27-31.

WySW|etIacz LCD

Aby zapobiec uszkodzeniu wyswietlacza LCD

- NIE naciskaj go zbyt mocno ani nie uderzaj.

- NIE umieszczaj kamery z wySwietlaczem LCD skierowanym w dét.

Aby wydtuzy¢ okres uzytkowania, unikaj pocierania wyswietlacza szorstkimi materiatami.

Pamietaj o nastepujacych zjawiskach zwigzanych z uzytkowaniem wyswietlacza LCD. Nie swiadcza

one o awarii.

- Podczas uzytkowania kamery powierzchnia wokot wyswietlacza LCD moze sig nagrzewac.

- W przypadku pozostawienia wigczonego zasilania przez diuzszy czas obszar w poblizu wys$wietlacza LCD
moze staé sie goracy.
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konserwacja i dodatkowe informacje

Akumulatory

Dostarczony akumulator to akumulator litowo-jonowy. Przed rozpoczeciem uzytkowania dostarczonego lub opcjonalnego

akumulatora nalezy zapoznac¢ sig z ponizszymi ostrzezeniami:

* Aby unikna¢ niebezpieczenstw

- NIE pal akumulatora.

- NIE dopuszczaj do zwarcia stykow. Podczas transportu przewoz akumulator w plastikowej torebce.

- NIE modyfikuj ani nie demontuj na czesci.

- NIE wystawiaj akumulatora na temperatury przekraczajgce 60°C, poniewaz moze to doprowadzi¢ do przegrzania, wybuchu lub
zapalenia sie akumulatora.

¢ Aby unikna¢ uszkodzen i wydtuzy¢ okres uzytkowania

- Nie narazaj na niepotrzebne wstrzasy.

- taduj w otoczeniu, w ktérym temperatura miesci si¢ w zakresach podanych ponizej.Jest to akumulator dziatajgcy w
oparciu o reakcje chemiczng — zbyt niskie temperatury hamujg reakcje chemiczna, a zbyt wysokie temperatury mogag
uniemozliwiaé petne natadowanie.

- Przechowuj w chfodnym, suchym miejscu. Dtuzsze wystawienie na dziatanie wysokich temperatur przyspieszy naturalne
roztadowanie i skréci czas eksploataciji.

- Jesli akumulator jest przechowywany przez dtuzszy okres, nataduj go catkowicie przynajmniej raz na 6 miesiecy.

- W przypadku niekorzystania z kamery wyjmij z niej akumulator, poniewaz niektére urzadzenia pobierajg prad nawet, gdy
sg wylaczone.

@ * W tej kamerze zaleca sig stosowanie wytgcznie oryginalnych akumulatorow firmy Samsung. Stosowanie
akumulatoréw producentéw innych niz firmy Samsung moze spowodowac¢ uszkodzenia wewnetrznych zespotoéw
obwodow elektrycznych odpowiedzialnych za fadowanie.

* Po tadowaniu lub uzytkowaniu akumulator jest ciepty — jest to normalne zjawisko.
» Specyfikacja zakresu temperatur
tadowanie: od 10°C do 35°C Dziatanie: od 0°C do 40°C Przechowywanie: od -20°C do 60°C
* Im nizsza temperatura, tym dtuzej trwa fadowanie.
* Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ na stronach 17-18.

tadowanie wbudowanego akumulatora

Kamera wyposazona jest we wbudowany akumulator odpowiadajacy za utrzymanie daty, czasu i innych ustawien, nawet przy
wytgczonym zasilaniu. Wbudowany akumulator taduje sie zawsze, gdy kamera jest podtaczona do gniazda $ciennego za pomocg
zasilacza sieciowego lub gdy podtgczony jest akumulator gtéwny. Po 6 miesigcach niekorzystania z kamery akumulator roztaduje
sie catkowicie. Po natadowaniu wbudowanego akumulatora mozna korzysta¢ z kamery.

Jesli wbudowany akumulator nie jest natadowany, nie wptywa to negatywnie na dziatanie kamery, o ile nie jest nagrywana data.
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KORZYSTANIE Z KAMERY HD ZA GRANICA

Kazdy kraj posiada wiasne systemy zasilania i systemy kodowania koloréw.
* Przed rozpoczeciem korzystania z kamery HD za granica sprawdz nastepujace kwestie:

» Zroédia zasilania
Dostarczony zasilacz sieciowy automatycznie obstuguje zakres napigcia pradu zmiennego od 100 V do 240 V.
Kamery i dostarczonego zasilacza sieciowego mozna uzywa¢ w kazdym kraju/regionie, w ktérym zakres
napiecia zrodet zasilania wynosi od 100 V do 240 V, a czestotliwosé — 50/60 Hz.
W zaleznosci od typu gniazd $ciennych w razie potrzeby nalezy uzy¢ dostepnej na rynku przejsciowki do
wtyczki.

» Ogladanie filméw w wysokiej rozdzielczosci (high definition)
W krajach/regionach, w ktorych obstugiwany jest format 1080/50i, mozesz ogladac¢ obrazy z takg samg
wysoka rozdzielczoscig (high definition), z jakg obraz zostat nagrany. Potrzebny jest telewizor (lub monitor) w
systemie PAL i obstugujacy format 1080/50i oraz podtgczone przewody HDMI i komponentowy.

» Ogladanie filméw w standardowej rozdzielczosci (SD)
Aby ogladaé¢ filmy nagrane w standardowej rozdzielczosci (SD), potrzebny jest telewizor oparty na systemie
NTSC z gniazdami wejsciowymi audio/wideo, komponentowym lub HDMI oraz podtaczony przewod
komponentowy/AV.

+ Telewizyjne systemy kodowania kolorow
Kamera obstuguje system kodowania PAL.
Jesli chcesz przegladac nagrania na telewizorze lub przekopiowac¢ je do urzadzenia zewnetrznego, musi
to by¢ telewizor obstugujgacy system kodowania PAL lub urzadzenie zewnetrzne posiadajgce odpowiednie
tacza audio/wideo. W przeciwnym razie nalezy uzy¢ osobnego urzgdzenia do zmiany kodowania (konwerter
systemu PAL-NTSC).

r,g Firma Samsung nie dostarcza urzadzenia do zmiany kodowania.

Kraje/regiony stosujace system PAL
Australia, Austria, Belgia, Butgaria, Chiny, WNP (Wspélnota Niepodlegtych Panstw), Czechy, Dania, Egipt, Finlandia,
Francja, Niemcy, Grecja, Wielka Brytania, Holandia, Hongkong, Wegry, Indie, Iran, Irak, Kuwejt, Libia, Malezja,
Mauritius, Norwegia, Rumunia, Arabia Saudyjska, Singapur, Stowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Tajlandia,
Tunezja itd.
Kraje/regiony stosujace system NTSC
Ameryka Srodkowa, Filipiny, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Tajwan, USA, Wyspy Bahama itd.
[Q Nagrania przy uzyciu kamery mozna wykonywac i oglada¢ na catym $wiecie korzystajac z

wyswietlacza LCD.
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rozwigzywanie problemow

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed skontaktowaniem sie z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Samsung nalezy wykonaé ponizsze proste
czynnosci kontrolne. Pozwolg one na zaoszczedzenie czasu i kosztow zwigzanych z niepotrzebnym wzywaniem serwisu.

Wskazniki i komunikaty ostrzegawcze

Akumulator
Komunikat lkona Znaczenie Dziatanie
Low Battery » Wymien na natadowany akumulator lub

(Koniec baterii!)

Akumulator jest prawie roztadowany.

podigcz zasilacz sieciowy.

Nosniki pamiegci

Komunikat Znaczenie Dziatanie
+ Usun niepotrzebne pliki z pamigci wbudowanej.
Memory Full Brak wolnej przestrzeni do nagrywania w | « Utworz kopie plikow w komputerze lub na innym

(Pamie¢ zapetniona)

pamieci wbudowanej.

nosniku i usun je.
Uzyj karty pamigci.

.

Insert Card (Wtoz karte)

Do gniazda karty pamieci nie wtozono
zadnej karty.

» Wio6z karte pamieci.
Uzyj wbudowanej pamigci.

Card Full (Karta petna)

¢ N E:

Brak wolnej przestrzeni do nagrywania
na karcie pamieci.

Usun niepotrzebne pliki z karty pamieci.

Utworz kopie plikéw w komputerze lub na innym
no$niku i usun je.

» Uzyj wbudowanej pamieci.

Wymien karte pamigci na inng, na ktérej

jest dostepna wystarczajgca ilo$¢ wolnej
przestrzeni.

Card Locked (Karta
zablokowana)

il

Zabezpieczenie przed zapisem na karcie
SD lub SDHC zostato ustawione w
pozycji blokady.

» Zwolnij zabezpieczenie przed zapisem.
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Komunikat

lkona

Znaczenie

Dziatanie

Unknown Error
(Nieznany btad)

Karty pamieci nie mozna rozpozna¢ z powodu
btedu pamieci lub gdy jest ona nieobstugiwana lub
niesformatowana.

Wi6z wiasciwa karte pamieci o obstugiwanym
formacie plikow.

Card Error (Btad karty)

Wystapit problem z kartg pamigci i urzadzenie jej
nie wykrywa.

Wymien karte pamieci na inna.

Not Formatted (Nie
sformatowany)

Karta pamieci nie jest sformatowana.

Sformatuj karte pamieci uzywajac menu kamery.

Not supported format
(Nieznany format)

Dany format obrazu nie jest obstugiwany przez
kamere. Obrazy zostaty nagrane w innym formacie
przy uzyciu innego urzadzenia.

Dany format obrazu nie jest obstugiwany. Sprawdz,
jakie formaty sg obstugiwane. =strona 82
Sformatuj karte pamieci przy uzyciu menu kamery.

Not Supported Card
(Nieobstugiwana karta)

SISIEIEIR

Karta pamieci nie jest obstugiwana przez kamere.

Wymien karte pamieci na inna.

Low Speed Card. Please
record a Lower Resolution.
(Karta nisk. szybk. Ustaw
nizsza jakosc.)

Karta pamigci nie jest wystarczajgco wydajna, by
nagrywac.

Nagrywaj w nizszej jakosci.
Zmien karte pamieci na szybszg. = strona 28

Nagrywanie

Komunikat

lkona

Znaczenie

Dziatanie

Write Error (Blad zapisu.)

Wystapity problemu podczas zapisywania danych
na nosniku pamieci.

Po skopiowaniu waznych plikéw do komputera lub
na inny noénik pamieci sformatuj no$nik pamieci przy
uzyciu menu kamery.

Release the EASY Q
(Zwolnij EASY Q)

Niektorych funkcji nie mozna recznie konfigurowac,
gdy wigczony jest tryb EASY.Q.

Wytacz funkcjge EASY.Q.

Recovering Data...
(Odzyskuje dane...)

Plik nie zostat prawidtowo utworzony.

Poczekaj do konica odzyskiwania danych.
Nigdy nie wytgczaj zasilania ani nie wyjmuj karty
pamigci podczas nagrywania.

Activate remote control
(Aktywuj pilota zdalnego)

Funkcja sterowania zdalnego zostata wytgczona.

Ustaw funkcje ,Remote” (Pilot) na ,On” (Wtaczony).

Number of video files is full.

Cannot record video. (Liczba

R‘I_lkow wideo osiagneta limit.
ie mozna nagra¢ wideo.)

Osiggnieta zostata maksymalna liczba plikow i
folderéw, wiec nie mozna dalej nagrywac.

Ustaw opcje “File No.” (Nr pliku) na “Reset” (Resetuj)
i sformatuj nosnik pamieci.

Number of photo files is full.

Cannot take a photo. (Liczba

R]I,Ikow zdje¢ osiagneta limit.
ie mozna zrobic zdjecia.)

Osiggnigta zostata maksymalna liczba plikow i
folderéw, wigc nie mozna zrobi¢ wiecej zdjec¢.

Jezeli korzystasz z komputera z systemem Macintosh
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Odtwarzanie
Komunikat lkona Znaczenie Dziatanie
Not enough free space in Nie mozna korzystac z funkgcji « Usun niepotrzebne pliki z pamigci.
Memory. (Za mato wolnego - edycji plikow, poniewaz w pamigci « Utworz kopie plikow w komputerze lub na innym nosniku i
miejsca w pamigci.) wbudowanej jest za mato miejsca. usun je.
Not enough free space in Card Nie mozna korzystac¢ z funkcji edycji | « Usun niepotrzebne pliki z nosnika pamigci.
(Za mato wolnego miejsca na - plikdw, poniewaz na karcie pamiegci « Utworz kopie plikow w komputerze lub na innym nosniku i
karcie). jest za mato miejsca. usun je.
Wystapity problemy podczas + Po skopiowaniu waznych plikéw do komputera lub na inny
Read Error (Btad odczytu) - odczytywania danych z noénika noénik pamigci sformatuj no$nik pamigci przy uzyciu menu
pamieci. kamery.
usB
Komunikat lkona Znaczenie Dziatanie

Fail Printer Connecting
(Nieudane potacz. z druk.)

Wystapity problemy z nawigzaniem
potaczenia pomiedzy drukarkg a
interfejsem USB.

.

.

Sprawdz przewéd USB.

Wykonaj ponownie procedure poditgczania zgodnie z
podanymi instrukcjami.

Przetacz opcje ,USB connect” (Ztacze USB) na ,Mass
Storage” (Pamie¢ mas.).

Fail USB Connecting
(Nieudane potaczenie USB)

Wystapity problemy z nawigzaniem
potaczenia pomigdzy komputerem a
interfejsem USB.

Sprawdz przewéd USB.

Wykonaj ponownie procedure podtaczania zgodnie z
podanymi instrukcjami.

Przetacz opcje ,USB connect’ (Ztacze USB) na
,PictBridge”.

Ink Error (Biad atramentu)

Wystapit problem z kasetg z
atramentem.

.

Sprawdz kasete z atramentem.
Wi6z nowg kasete z atramentem.

Paper Error (Btad papieru)

Wystapity problemy z papierem.

Sprawdz papier w drukarce. Jeéli zabrakto papieru, uzupetnij
go.
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Komunikat lkona Znaczenie Dziatanie

+ Kamera HD nie obstuguje tego formatu plikow.

File Error (Blad piiku) i Wystapily problemy Z plikiem. * Sprobuj uzy¢ innego pliku nagranego na kamerze HD.
) . ) « Wylacz i wigcz drukarke.
Printer Error (Blad drukark) Wystapily problemy 2 drukarka. » Skontaktuj sie z punktem obstugi producenta drukarki.
Wystapity problemy podczas « W trakcie drukowania nie nalezy odigcza¢ zrédta zasilania

Print Error (Btad drukowania)

drukowania. ani wyjmowac karty pamieci.

.I:eéli dojdzie do skroplenia si¢ pary wodnej, przed uzyciem nalezy na pewien czas odtozy¢

amere.

» Czym jest skraplanie sie pary?
Do skroplenia sie pary moze doj$¢, gdy kamera zostanie przeniesiona do miejsca, w ktérym
temperatura jest inna niz w poprzednim otoczeniu. Para wodna skrapla sie na zewnetrznych badz
wewnetrznych soczewkach obiektywu kamery oraz na soczewce zwigzanej z odtwarzaniem. Jesli
zasilanie zostanie wigczone, gdy obecna bedzie skroplona para, moze dojs¢ do nieprawidtowego
dziatania lub uszkodzenia kamery.

» Co mozna zrobi¢?
Wytgcz zasilanie i odtgcz akumulator. Przed uzyciem pozostaw kamere w suchym pomieszczeniu do
wyschniecia, na 1-2 godziny.

» Kiedy dochodzi do skroplenia sie pary?
Gdy urzadzenie zostanie przeniesione do miejsca o wyzszej temperaturze lub w przypadku nagtego
wzrostu temperatury.
- W przypadku korzystania z kamery w zimie na zewnatrz, a nastepnie przeniesienia kamery do

pomieszczenia.
- W przypadku nagrywania na zewnatrz w lecie po wyjsciu z klimatyzowanego pomieszczenia lub
samochodu.

Przed wystaniem kamery do naprawy.

« Jesli problem nie zostat rozwigzany mimo zastosowania sie do podanych tu instrukgcji, skontaktuj sie z
najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Samsung.

» W zaleznosci od problemu konieczne moze by¢ zresetowanie lub wymiana pamieci wewnetrznej, co
spowoduje usunigcie danych. Przed wystaniem kamery do naprawy utwoérz kopie zapasowe danych z
kamery na komputerze. Firma Samsung nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za utrate danych.

UWAGA
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rozwigzywanie prop

emow

& Jesli problem nie zostat rozwigzany mimo zastosowania sie do podanych tu instrukcji, skontaktuj sie z
najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Samsung.Viat ja ratkaisut

Objawy i rozwigzania
Zasilanie

Objaw

Wyjasnienie/rozwiazanie

Kamera sig nie wtacza.

By¢ moze nie wtozono akumulatora. Wtéz akumulator do kamery.

Wiozony akumulator moze by¢ roztadowany. Nataduj akumulator lub wymien na
natadowany.

W przypadku stosowania zasilacza sieciowego upewnij si¢, czy zostat poprawnie
podtaczony do gniazda Sciennego.

Zasilanie wylgcza sie automatycznie.

Czy funkcja ,Auto Power Off’ (Autom. wylaczenie) jest ustawiona na ,5 Min"?
Jesli przez okoto 5 minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk, kamera HD
zostanie automatycznie wytaczona (,Auto Power Off’ (Autom. wylaczenie)).
Aby wylaczy¢ te opcje, zmien ustawienie opcji ,Auto Power Off’ (Autom.
wylaczenie) na ,Off’ (Wylacz). =strona 87

Akumulator jest prawie wyczerpany. Nataduj akumulator lub wymien na
natadowany.

Nie mozna wytaczy¢ zasilania.

Wyjmij akumulator lub odtacz zasilacz sieciowy, a nastepnie ponownie podtacz
zasilanie do kamery i wiacz ja.

Akumulator szybko sie roztadowuje.

Temperatura jest zbyt niska.

Akumulator nie jest catkowicie natadowany. Nataduj ponownie akumulator.
Nastapit koniec zywotno$ci akumulatora i nie mozna go juz natadowacé.
Uzyj innego akumulatora.
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Wyswietlacz

Objaw

Wyjasnienie/rozwiazanie

Na ekranie telewizora lub wyswietlaczu
LCD wyswietlane sg znieksztatcone
obrazy lub wzdtuz gérnej i dolnej lub
prawej i lewej krawedzi widoczne sg pasy.

Sytuacja taka moze mie¢ miejsce przy nagrywaniu lub ogladaniu obrazéw w
formacie 16:9 na ekranie telewizora o formacie 4:3 lub odwrotnie. Aby uzyskac¢
wiecej informacji, patrz dane techniczne wy$wietlacza. = strona 51

Na wys$wietlaczu LCD widoczny jest
nieznany obraz.

Kamera HD pracuje w trybie demonstracji. Aby obraz demonstracyjny nie byt
wyswietlany, zmien ustawienie opcji ,Demo” (Demonstracja) na ,Off’ (Wytacz).
=strona 92

Na ekranie wyswietlany jest nieznany
wskaznik lub napis.

Na ekranie wyswietlany jest wskaznik lub komunikat ostrzegawczy.
=strony 119-122

Na ekranie LCD pozostaje $lad po
obrazie.

Sytuacja taka moze wystapic¢, jesli odtaczono zasilacz sieciowy lub wyjeto
akumulator, nie wytgczywszy uprzednio zasilania.

Obraz na wys$wietlaczu LCD jest ciemny.

Otoczenie jest zbyt jasne. Wyreguluj jasno$¢ i kat nachylenia wy$wietlacza LCD.

Nagrywanie

Objaw

Wyjasnienie/rozwiagzanie

Naciskanie przycisku uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania nie
powoduje rozpoczecia nagrywania.

Za pomocg przycisku MODE ustaw tryb nagrywania.strona 20
Brak wolnej przestrzeni do nagrywania na nosniku pamigci.
Sprawdz, czy karta pamigci zostata wiozona lub czy wigczone jest
zabezpieczenie przed zapisem.

Rzeczywisty czas nagrywania jest krotszy
niz szacunkowy czas nagrywania.

Szacunkowy czas nagrywania jest obliczany dla okreslonych warunkéw pracy.
Jesli nagrywany obiekt szybko sie porusza, rzeczywisty czas nagrywania moze
by¢ krotszy.

Nagrywanie zostaje automatycznie
przerwane.

Na no$niku pamieci nie ma wiecej miejsca na nagrywanie. Skopiuj wazne pliki
do komputera i sformatuj nosnik pamieci lub usun niepotrzebne pliki.

Jesli pliki sg czgsto nagrywane lub usuwane, dziatanie no$nika pamieci bedzie
sie pogarszato. W takim przypadku ponownie sformatuj nosnik pamieci.

Jesli korzystasz z karty pamieci o niskiej szybkosci, kamera HD automatycznie
zatrzyma nagrywanie filmu, a na ekranie LCD zostanie wy$wietlony stosowny

komunikat.

124_ Polish



rozwigzywanie problemow

Objaw

Wyjasnienie/rozwigzanie

W przypadku nagrywania obiektu
oswietlonego jasnym $wiattem pojawia
sie pionowa linia.

Nie jest to objaw awarii.

Gdy podczas nagrywania ekran zostanie
wystawiony na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, staje sie on na
chwile czerwony lub czarny.

Nie jest to objaw usterki.

Data/czas nie sg wys$wietlane podczas
nagrywania.

Opcja ,Date/Time Display” (Wysw. daty/godz.) jest ustawiona na ,Off”
(Wytacz). Ustaw opcje ,Date/Time Display” (Wysw. daty/godz.) na ,On”
(Wtaczony). =strona 85

Nie mozna nagrywac zdjec.

Ustaw kamere w tryb nagrywania.=strona 20

Jesli na karcie pamigci znajduje sig blokada zabezpieczajgca przed zapisem,
zwolnij ja.

Nos$nik pamieci jest zapetniony. Uzyj nowej karty pamieci lub sformatuj no$nik
pamieci. =strona 82 lub

usun niepotrzebne obrazy. =strona 100

Podczas nagrywania zdjecia dzwigk
migawki nie jest emitowany.

Ustaw opcje ,Shutter Sound” (Dzwigk migawki) na ,On” (Wiaczony).

Sygnat dzwigkowy nie jest emitowany.

Ustaw opcje ,Beep Sound” (Dzwigk Beep) na ,On” (Wiaczony).
Sygnat jest tymczasowo wytgczony podczas nagrywania filmu.

Wystepuje réznica czasu pomiedzy
momentem naci$niecia Przycisku
rozpoczecial/zakonczenia nagrywania a
momentem rzeczywistego uruchomienia/
zatrzymania nagrywania filmu.

W kamerze moze wystepowac niewielkie op6znienie momentu rzeczywistego
uruchomienia/zatrzymania nagrywania filmu wzgledem momentu naci$niecia
Przycisku rozpoczecial/zakonczenia nagrywania. Nie jest to objaw btedu.
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Nosniki pamieci

Objaw

Wyjasnienie/rozwigzanie

Nie mozna korzystac¢ z funkcji karty
pamigci.

W16z karte pamigci prawidtowo do kamery. =strona 28
Jesli uzywana karta pamieci zostata sformatowana w komputerze, sformatuj jg
ponownie w kamerze. =strona 82

Nie mozna usung¢ obrazu.

Jesli na karcie pamigci (karta pamieci SDHC) znajduje si¢ blokada
zabezpieczajgca przed zapisem, zwolnij jg. =strona 30

Przenoszenie lub usuwanie zabezpieczonych obrazoéw jest niemozliwe. Zwolnij
zabezpieczenie obrazu w urzadzeniu. “=*strona 99

Nie mozna sformatowac karty pamieci.

Jesli na karcie pamigci (karta pamieci SDHC) znajduje si¢ blokada
zabezpieczajgca przed zapisem, zwolnij jg. =strona 30
Karta pamigci nie jest obstugiwana przez kamere lub wystapity problemy z karta.

Nazwa pliku nie jest prawidtowo
wys$wietlana.

Plik moze by¢ uszkodzony.

Format pliku nie jest obstugiwany przez kamere.

Jesli struktura katalogu jest zgodna z uniwersalnym standardem, wyswietlana
jest tylko nazwa pliku.

Regulacja obrazu podczas nagrywa

nia

Objaw

Wyjasnienie/rozwigzanie

Ostros¢ nie ustawia sie automatycznie.

Ustaw opcje ,Focus” (Ostro$¢) na wartos¢ ,Auto” =strona 69

Warunki nagrywania nie sg odpowiednie dla funkcji automatycznej regulacji
ostrosci. Wyreguluj ostro$¢ recznie. =strona 69

Na powierzchni obiektywu nagromadzit sie kurz. Przeczy$¢ obiektyw i sprawdz ostro$¢.
Nagrywanie odbywa sie w ciemnym miejscu. O$wietl miejsce nagrywania.

Wys$wietlany obraz jest zbyt jasny,
migoczacy lub zmieniaja sie kolory.

Moze to wystapic¢, jesli nagranie odbywa sie w miejscu, w ktérym zrédtem
Swiatta jest lampa fluorescencyjna sodowa lub rteciowa. Aby zminimalizowa¢ to
zjawisko, anuluj ustawienie ,iSCENE”. - strona 59

Balans koloréw obrazu nie jest naturalny.

Wyreguluj balans bieli. Wybierz odpowiednie ustawienie opcji ,White Balance”
(Balans bieli). = strona 62

Obiekt bardzo szybko przemieszczajacy
sie przez kadr wydaje sie wygiety.

Jest to nazywane zjawiskiem ptaszczyzny ostrosci. Nie jest to objaw awarii. Ze
wzgledu na sposob, w jaki urzadzenie obrazujgce (czujnik CMOS) odczytuje
sygnaty wideo obiekt szybko przemieszczajacy sie przez kadr moze wydawaé
sie wygiety, w zaleznosci od warunkéw nagrywania.
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rozwigzywanie problemow

Odtwarzanie w kamerze HD

Objaw

Wyjasnienie/rozwigzanie

Uzycie funkcji odtwarzania (odtwarzanie/
pauza) nie powoduje rozpoczecia
odtwarzania.

Pliki nagrane przy uzyciu innego urzadzenia moga nie by¢ odtwarzane przez te
kamere HD.
Sprawdz kompatybilno$¢ karty pamigci. =strona 30

Obrazy zapisywane na no$niku pamieci
nie sg wyswietlane w rozmiarze
rzeczywistym.

Zdjecia nagrane na innym urzgdzeniu mogg nie by¢ wyswietlane w
rzeczywistym rozmiarze. Nie jest to objaw btedu.

Odtwarzanie jest nagle przerywane.

Sprawdz, czy zasilacz sieciowy lub akumulator jest wtasciwie podtaczony i
zabezpieczony.

Odtwarzanie w innych urzadzeniach (w telewizorze itp.)

Objaw

Wyjasnienie/rozwigzanie

W podtaczonym urzadzeniu nie jest
widoczny obraz lub nie stycha¢ dzwigku.

Podtacz linie audio przewodu komponentowego/AV do kamery lub do
podtgczonego urzadzenia (telewizora, nagrywarki HD itp.). (Kolor czerwony —
prawa strona, kolor biaty — lewa strona)

Przewo6d (HDMI, komponentowy/AV) nie jest prawidtowo podiaczony. Upewnij sie,

ze przewod jest podtgczony do wiasciwego gniazda. =strony 48-50

Do kamery dotaczony jest przewdd komponentowy/AV dwa w jednym, ktory
nadaje sig zaréwno do przesytania sygnatu komponentowego jak i AV. Z tego

wzgledu korzystajgc z kabla komponentowego/AV nalezy sprawdzi¢ wtasciwg
metode wyjscia TV ustawiajac menu “Analogue TV out” (Analogowe wyj. TV).
=strona 89

Obraz jest znieksztatcony na ekranie
telewizora.

Zjawisko to jest spowodowane podtgczeniem do telewizora o wspétczynniku
obrazu 4:3.

W telewizorze podtgczonym za
posrednictwem przewodu HDMI nie jest
widoczny obraz lub nie stycha¢ dzwigku.

Jesli nagranie jest chronione prawami autorskimi, sygnat nie jest emitowany
przez gniazdo HDMI.
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Podtaczanie/podkiadanie dzwieku w innych urzadzeniach (nagrywarka, komputer, drukarka itp.)

Objaw

Wyjasnienie/rozwiazanie

Nie mozna prawidtowo podktadaé
dzwieku przy uzyciu przewodu HDMI.

Nie mozna podktada¢ dzwigku przy uzyciu przewodu HDMI.

Nie mozna prawidtowo podktada¢
dzwieku przy uzyciu przewodu
komponentowego/AV

(wideo, audio L/P).

Przew6d komponentowy/AV (wideo, audio L/P) nie jest prawidtowo podtaczony
Upewnij sie, ze przewod komponentowy/AV (wideo, audio L/P) jest podiaczony

do wiasciwego gniazda, tzn. do gniazda wej$ciowego urzadzenia uzywanego do
podktadania dzwieku do obrazéw z kamery. =strona 52

Do kamery dotaczony jest przewdd komponentowy/AV dwa w jednym, ktéry nadaje sie
zaréwno do przesytania sygnatu komponentowego jak i AV. Z tego wzgledu korzystajac
z kabla komponentowego/AV nalezy sprawdzi¢ wtasciwg metode wyjscia TV ustawiajac
menu “Analogue TV out” (Analogowe wyj. TV). =strona 89

Wykonywanie wydrukéw za pomocg
drukarki z funkcjg PictBridge jest
niemozliwe.

Drukarka moze nie drukowac¢ obrazéw edytowanych na komputerze lub nagranych
za pomocg innego urzadzenia. Nie jest to objaw btedu.

Podtaczanie do komputera

Objaw

Wyjasnienie/rozwiazanie

Komputer nie rozpoznaje kamery.

Odtacz przewod USB od komputera i kamery, ponownie uruchom komputer, a nastepnie
jeszcze raz prawidtowo potacz obydwa urzadzenia.

Pliki flmowe nie sg prawidtowo
odtwarzane na komputerze.

Aby moc odtwarzaé pliki nagrane na kamerze HD, potrzebny jest kodek wideo. Zainstaluj lub
uruchom wbudowane oprogramowanie do edycji (Intelli-studio). = strony 109-111

Upewnij sig, ze zlacze jest wiozone prawidiowa strong, a nastepnie podtacz przewod USB
do gniazda USB kamery tak, aby byto dobrze osadzone.

Odtacz przewod od komputera i kamery, a nastepnie ponownie uruchom komputer.
Woéwczas jeszcze raz podigcz prawidtowo przewod.

Aby méc odtwarzac pliki filmowe w jakosci HD, konieczny jest komputer o lepszych
parametrach.Sprawdz, czy komputer spetnia wymagania.=strona 106

Program Intelli-studio nie dziata
prawidtowo.

Zakoncz prace programu Intelli-studio i ponownie uruchom komputer.
Zainstalowane w kamerze oprogramowanie ,Intelli-studio” nie jest kompatybilne z
komputerami Macintosh.

Ustaw opcje “PC Software” (Oprogramowanie PC) na “On” (WL.) w menu
ustawien. =strona 88

Su alcuni tipi di computer il programma Intelli-studio non viene eseguito
automaticamente. In questo caso, aprire I'unita CD-ROM desiderata che contiene il
programma Intelli-studio in Risorse del computer ed eseguire iStudio.exe.
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Podtaczanie do komputera

Objaw

Wyjasnienie/rozwiazanie

Obraz lub dzwiek z kamery nie jest
prawidtowo odtwarzany w komputerze.

W zalezno$ci od komputera odtwarzanie filmu lub dzwigku moze by¢
tymczasowo przerywane. Ani film, ani dzwigk skopiowany do komputera nie
jest uszkodzony.

Jesli kamera jest poditaczona do komputera, ktéry nie obstuguje standardu Hi-
Speed USB (USB2.0), obraz lub dzwigk moze nie by¢ prawidtowo odtwarzany.
Ani film, ani dZwiek skopiowany do komputera nie jest uszkodzony.

Ekran odtwarzania jest wstrzymywany
lub znieksztatcony.

Sprawdz wymagania systemowe do odtwarzania filméw. =strona 106
Zamknij wszystkie pozostate aplikacje uruchomione na komputerze.

Jesli nagrany film odtwarzany jest za pomocg kamery podtgczonej do
komputera, obraz moze nie by¢ ptynny, w zaleznosci od predko$ci przesytu.
Skopiuj plik na komputer, a nastepnie odtwérz go.

Ogodlna obstuga

Objaw

Wyjasnienie/rozwigzanie

Data i godzina sg nieprawidtowe.

Czy kamera nie byta uzywana przez diuzszy czas?
Whbudowany akumulator podtrzymujgcy moze by¢ roztadowany. =strona 26

Jesli kamera nie wtgcza sig lub nie dziata
po nacisnigciu zadnego przycisku.

Wyjmij akumulator lub odtgcz zasilacz sieciowy, a nastgpnie ponownie podtgcz
zasilanie do kamery i wigcz ja.

Nie zostata zamknigta ostona obiektywu
podczas wytgczonego zasilania.

Ostona obiektywu nie zostanie zamknieta, jesli zasilanie nie zostato wytaczone
przy uzyciu przycisku zasilania ((')). Scollegare I'alimentazione premendo il
tasto di accensione (() per circa 1 secondo.
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Menu

Objaw

Wyjasnienie/rozwigzanie

Pozycje w menu sg
wyszarzone.

Wyszarzone pozycje nie sg dostepne w biezgcym trybie nagrywania/
odtwarzania.

Il menu, il menu rapido e il tasto Flash (%) non possono essere utilizzati nel
modo EASY Q.

Nastepujgcych pozycji menu nie mozna uzy¢ podczas nagrywania:

w menu podrecznym i standardowym “Video Resolution”(Rozdziel.
wideo), “Video Quality” (Jakos¢),“Photo Resolution”(Rozdziel. zdjecia),
“Photo Sharpness”(Ostrosc¢), “Fader”(Wygasz), “Cont. Shot”(Zdjecia
Ciagte), “Digital Zoom”(Zoom cyfrowy), “Self Timer”’(Samowyzwalacz),
“Time Lapse REC”(Nagr. poklatkowe), “Storage Type (Q.MENU)” (Typ
pamieci(Q.MENU)).

Niektorych funkcji nie mozna wigczac¢ jednoczesnie. Ponizsza lista przedstawia
przyktady niemozliwych kombinacji funkgji i opcji menu.

Nie mozna uzy¢ Ze wzgledu na nastepujgce ustawienia

“iSCENE” “Aperture : Manual”(Przyst. : Recznie),
“Shutter : Manual”(Migawka : Recznie)

Manual Aperture Shutter : Manual”(Migawka : Recznie),

“iSCENE”
“Aperture : Manual”(Przyst. : Recznie),

Manual Shutter “iSCENE”
“Fader” (Wygasz) “Time Lapse REC” (Nagr. poklatkowe)
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parametry techniczne

Nazwa modelu: HMX-H100P/HMX-H1000P/HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/

HMX-H106SP/HMX-H1062SP

System

Sygnat wideo

PAL

Format kompresji obrazu

H.264 (MPEG-4.AVC)

Format kompresji dzwieku

AAC (Advanced Audio Coding)

Urzadzenie obrazujace

1/4,17” CMOS (maks./efektywna: 6,6M/6,4M pikseli) (Maks.: 3,05M pikeli/efektywnie: 2,89M pikseli)

Obiektyw Elektroniczny obiektyw powigkszajacy F1.8, 10x (optyczny), 10x (cyfrowy)
Ogniskowa 3.3 -33mm

Srednica filtra 37

Wyswietlacz LCD

Rozmiar/liczba punktow

2,7 cali szerokosci 230 K

Rodzaj wyswietlacza LCD

Wyswietlacz LCD TFT

Zlacza

Wyjscie kompozytowe

1Vp-p (75 Q z terminatorem)

Wyjscie komponentowe

Y: 1Vp-p, 75 Q, Ps/Pr, Cb/Cr: 0,350Vp-p, 750

Wyjscie HDMI Ztgcze typu C
Wyjscie audio -7,5dBs (600 Q) z terminatorem)
Wyjscie USB Zigcze typu Mini-B

Informacje ogéine

Zrodto zasilania

Prad staly 8,4 V; akumulator litowo-jonowy 7,4 V

Rodzaj zrédta zasilania

Akumulator litowo-jonowy, zasilanie sieciowe (100-240 V) 50/60 Hz

Zuzycie energii
(nagrywanie)

3,4 W (wiaczony wyswietlacz LCD)

Temperatura eksploatacji

0—40°C (32°F—104°F)

Temperatura
przechowywania

-20°C-60°C (-4°F—140°F)

Wymiary (Sz. x W. x Gt.)

63 mm x 60.9mm x 128.6 mm

Waga

3529 (0.78 Ib, 12.42 0z) (bez akumulatora litowo jonowego)

Mikrofon wewnetrzny

Wielokierunkowy mikrofon stereofoniczny

Pilot

Wewnatrz budynkéw: ponad 15 m (w linii prostej); na dworze: okoto 5 m (w linii prostej)

- Podane parametry techniczne oraz wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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kontakt z firmg SAMSUNG na catym $Swiecie

W przypadku jakichkolwiek pytan lub komentarzy zwigzanych z produktami firmy Samsung prosimy o kontakt z

centrum obstugi klienta.

Region Country Contact Centre & Web Site
CANADA 7-500-SAMSUNGI(726-7664 amsung.com/ca
North America MEXICO T80 BAISUNG 795 F0ky amsung.com/m
USA 1-800-SAMSUNG(726-7864) amsund.com/u
[ ARGENTINE 0800-333-3733 amsung.com/ar
BRAZIL 0800-124-421, 4004-0000 www.samsung.com/br
HILE 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/cl
icaragua 00-1800-5077267 amsung.comlatin
Honduras 192 amsund.com/latin
QSTARICA amsung.com/latin
ECUADOR 1.4 amsund.comlatin
i EL SALVADOR 800-6225 amsund.com/latin
Lelpinencs GUATEMALA 1-800-299-0013 amsung.com/latin
JAMAICA 1-800-234-7267 amsung.comlatin
PANAMA 800-7267 amsung.com/latin
PUERTO RICO 1-800-682-3180 amsung.com/latin
REP. DOMINICA 1-800-751-2676 amsung.comlatin

TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA

1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303

amsung.com/latin

amsung.com/latin

LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY

06-80-SAMSUNG(726-7864)
BDO SAMSUNG 6-7864)
261037

COLOMBIA 01-8000112112 amsung.com.co
BELGIUM 02201 2418 www.samsung.com/be (Dutch)
om/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG(800-726786 WWw.Samsung.com/cz
DENMARK %—)s SAMSUNG(7 www samsung.com/dk
FINLAND amsuna_com/i
FRANCE 2ao8 000 amsung_com/ir
GERMANY. G SAMSUNGme 7864 € 0.14/Min) amsuna.de
HUNGARY amsuna_com/hu
g.comiit

WWW.Samsun;
amsung.com/lu

amsung.com/nl

0900 SAMSUNG 0900-7267864) (€ 0.10/Min)
3-SAMSUNG(7267864;

WWW.Samsung.com/no

Europe POLAND 0801 1SAMS! Nemzem) 022.607-93-33 WwwSamsung.com/pl
PORTUGAL 20820 SAMSUNG(776-7664) amsun
SLOVAKIA 0800-SAMSUNG(726-7864)
SPAIN 90Z-1-SAMSUNG (607 17 676
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG!
UK | 0845 SAMSUNG (726786 Ths7300)
EIRE 1 h T —
AUSTRIA 0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
Switzerland 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) rench)
LITHUANIA 8-800-77777
LATVIA 8000-7267
ESTONIA 800-7267
[_RUSSIA -800-555-55-55 amsung.ru
[ KAZAKHSTAN -10-800-500-55-500 amsung com/kz_ru
[_UZBEKISTAN -10-800-500-55-500 amsung com/kz_ru
[ KYRGYZSTAN 0-800-500-55-500
cis TADJIKISTAN -10-800-500-55-500
Www.samsung ua
UKRAINE 8-800-502-0000 g e
Belarus 810-800-500-55-500
Moldova 00-800-500-55-500
AUSTRALIA 1300 362 603 amsung com/au
New zealand 0800 SAMSUNG (0800 726 786 www_Samsung.com/nz
CHINA 00 510,455 G1e173 1880 > Ui amsung.com/cn
Www_samsung.com/
HONG KONG 3696-4698 wwwsamsung.com/hk_en/
. TNDIA 3030 8287, 1800 110071, 1800 3000 8282 Www.Samsung.com/in
Asia Pacific INDONESIA 0800-112-8888 amsung-com/id
MALAYSIA 1800-88-9999 Www.Samsung.com/my
PHILIPPINES com/ph
SINGAPORE 1800-SAISUNG(726.7564)
THAILAT 1800-29-3232, 02-689-323:
TAWAN 0800-329-999
VIETNAM 1800 588 889
Turkey 444 77 11
Middle East & Africa SOUTHAFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864
UAE 800-SAMSUNG (726-7864). 8000-4726




Zgodnosc¢ z przepisami o zakazie uzycia substancji
niebezpiecznych (RoHs)

Nasz produkt spetnia wymagania okreslone w przepisach ,Zakaz uzycia
niektorych substancji niebezpiecznych w urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych” (RoHS), a w szczegdlnosci nie jest w nim uzywana zadna
z 6 substancji niebezpiecznych: kadm (Cd), otéw (Pb), rte¢ (Hg), chrom
szesciowartosciowy (Cr+6), bifenyle polibromowane (PBB), polibromowane
etery difenylowe (PBDE).



